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Projekt wymiany transformatora, budowy przytgcza kablowego
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Projekt wymiany transformatora, budowy przytgcza kablowego
elektroenergetycznego oraz oswietlenia zewnetrznego i sity dla parku miejskiego

1.2 Oswiadczenie

OSWIADCZENIA (na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego)

Projekt sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. L. Wéjcik

Krakéw, dnia..............

1.3 Spis rysunkéw

Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku

Plan trasy przytagcza kablowego, zestawu ZZP i ZPO oraz
1 ILE.O1 |linii kablowych oswietlenia zewnetrznego nN - 0,4kV na

planie zagospodarowania terenu

2 ILE.0O2 | Schemat strukturalny zasilania
3 ILE.0O3 | Schemat strukturalny rozdzielnicy ZPO
4 I.LE.0O4 | Schemat sieci o$wietlenia zewnetrznego

Rozmieszczenie aparatéw i elewacje dla zestawow

ZZP i ZPO

5 | Il.LE.05.1-2
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' GRUPA TAURON

ENION Spotka Akcyjna

ODDZIAL W KRAKOWIE

REJON DYSTRYBLNCI LIMANOWA

wl. J. Pilsudskiego 62, 34-600 Limanowa
tel. 018 330 47 00, fox 018 337 22 21

Miejscowose, data: Limanowa, 2009-05-29
Nr . ZEK/WR/T20137/09 l(;lﬁ

Urzad Miasta Mszana Dolna
ul. Pilsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt; Park Miejski - punkt zasilania

adres przylaczanego obiektu: Mszana Doina, Ul. Orkana Wiadyslawa , nr dzialii 4342.

Odpowiadajge na wniosek z drig 2009-05-25, informujamy. Ze zapewniamy przyigezenie do sieci ENION 5.A. | dostawe energii elekfrycznej o mocy
przyiaczeniowef 35 kW, na ponizszych warunkach (w fym istmigjgca Dk

| Wymagania techniczne
1. Migjsce przytaczenia: MSZANA D. "TARTAK" [7353] , stacja transf.

2. a} Misjsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu preewoddw od zabezpieczenia w zlgczu w kierunky instalacii Odbiorcy
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zacicki pradowe na wyjdciu przewodow od licznika lub zaciski na listwie
zaciskowe| w szafce pomiarowe), w zaleZnosci od przyjetego rozwigzania, w kierunku instalacii Odbiorcy
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a)  w zakresie budowy przyigeza : kablowe XAKXS/YAKXS/ 4x1 20mm® od stacji transf. nafkrétszg mozliwg technicznie do wykonania frasq.
b}  wzakresie rozbudowy sieci ;. wymiana transf. na 400kVA
¢} w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacii: wykonanie linii i instalacji wewnetrznef

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 K\
a) rodzaj ukladu: licznik enargii elekirycznej 3-fazowy, 1-strefowy projektowany restaw ZZP zabudowad w granicy dzlatki nr 4342 od strony
dofazdu , b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowe] zabudowanej obok lub na zigczu kablowym w linii ogrodzenia

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowe] lub umowy o éwiadczenie ustug
dystrybucii.

5, Zabezpieczema przedlicznikowe:
a) prad znamicnowy: 634, b} rodzaj: nadmiarowo-pradowy, przystosowany do plombowania, c) lokalizacja: w 5P

6. Do obliczen przyjgc:
a) dladoboru aparatury 0.4 KV spodziewang wartosc pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjac wa obliczen, jednak nie mnigj niz 10 kA

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej, ta @ s 0.4,

8. Siet pracuje w ukiadzie:
a) SN -z izolowanym punktem neutralnym, b} 04 kV- TN-C

9. Termin waznosci ninigjszych warunkow 2 lata od daty wydania
Il Informacje dodatkowe

1 Instalaci preylaczanags ohiekiu o MigEcR rergraniczens whasnosol uradzen eleklioansreryernych, Wiinshodawea winen wykoras wa wiasnym Fakresie, zpodiis 2 cHOWSFURCY™I praegesami
| RO TETH.

7 Pizytgezans proar Odbiorss urzgdzenia nie mogd wortwadzac oo sied lul instalec) inmych odbioreds ZEGCAN 0 poTicmie wykszym Nz dopussoraing, okiesions w przepisach (o wenama rapigiz
fub odksZtalceni oo przeiegu)

i ENION 5.4 zresizue zakres imeestycii okreslony w warunksch przvlgczenia oo misjsca rozgranicrania wiasnobel UrZedzen alokiroenerpelycznych, po wrroiniejszym Zawerowl pries Podimeol
Preyiacrany umawy o przylaczenie do sied, oo wynika z Uslawy z dnia 10 kwielnia 19977 Praws energelycers (tekst gdnality Dz U, 2 2006 Nr 89 por 625 wiez Z pédnigjsTymi zmisnams
| rorparzadeeniaml wykonmaczymi), swans dale) ustaws Prawo Enargatyczne’

4 Ma caly zekres prac opracowsad dokumentack techriczno prewnaPrzed preyslapeniem oo projekiowanie. szezegdly dotyczace nimnigEzych warunkiw preytaczens projektant winien wEgoonic w

Rejorie Dystrybuci Linanowa.

Pread preystapicriem g propkiowania, szooegidy dolyCZace reniejszych warniw previaczenia projkiant winien uwgodric 2 Rejonam Dystrybuc) Limanowsa.

Obragiony w warurkach preylaczenia sposth ZEs(ena nie zapewnss pazprzerwowe) doslawy ansrli elekiryczne] Odbiomiki wymagajace zesilania Dezprzeryowepa nalely zacgatrzyd we wiasne,

niszalasne frod anargs, podlaczone w sposdh unismozliwiajacy poanie napipsia do siec EMIOM 5.4

T Waruriki preylaczenia zostaty okredlons dig standardowych paremetriw enargii eleldryczne) chrasionpch w ustawie Praws snargatyczne

a8 W przypadku  kolizi  projeldowsnego  obiekiu 2 istreaigeymi  wzadzenismi  elekiroanorgetycenymi,  Mwestor  winien  zetdcl S8 do Rejonu  Dyslrybucy  Limanowa & wiedskiem
o akraslarss warunkdw preebudowy tych urzadeen.

. EMION S A oiwiadcza, 36 po spelnieniu preez Podmest Proyiaczany powyzszych wannkiw przylgizena, 8w srozegdlnedel po wykonaniu riezbednych wzadzed slekirosnengelycanych, kdrych
realizacis nasiagi A podsiawie zawarte] migdzy sronami urowy O prZylgezene — zapewnia dostawsg enengii elekbrpezne) 0 2asadach okredlonych we wiasciwych przepisach. NinieEme ofwiadooenie
st oFawsmdczeniom, o khirym mows w e, T ust 14 uslawy Prewo Enargetyczne i &M, 34 ust, 3 pht 3a ustawy 2 dnia 7 Iipca 1594r Prawo Dudawlane [tekst jednolity Dz L. 7 2008 Nr 156, poz. 1118
Wiz & poINIaETYITE FiEnar), | winnd bys trakiowane j@ko [IZyTZeCTene Zawaltia umoey o preylaceenia 00 sie0i alekiroenerpetycene). o kidraj mowa woarl. 51 usl & ustawy z driia 27 marca 2003
o planowaniu | zagosposarcwanks prrastrzenmym (D UL Nr 80 poz, 717 wiaz 2 POENIRSTYMI TIMEANEMI).

10 Przyigczenic obiekiu powinnd tys zgodne 2 Wityeznymi przylaczania chiaktdw indywidualimyeh 2 pomianem bezposrednin do $8c niskiegs neagigria”. Texst Miytycznyeh " dostgpny jest na stonia
it {wwew Ericn. pliresikrakowicontrabencibaytyczne_przylaczania pdl.

11 Preedlodyt do uzgodnienia w RD Limanowa projekt techniczny

m

Preygotowal : Kazimierz Odziomak Zakwierdzil - ...

23 -projekt umowy 0 preyigczenie Fiarodnik ; - "

informacja o dokumentach nieziednyh, dp, oy mania Siee Kierownik _ :

Eﬂdpwfma UMy Zarzadzania “STecigoDpDzIAL W KRAKOWIE

KonjgR 00612216 _inz_ JefZy~gmierciak _ d Energetyczny Krakiw
id:dﬂqmtﬂu Krokowa - Srddmiedcin { ul. Dajwér 27, 30-260 Krokdw

Wydzial Gaspedarczy Krajowego Rejestru Sgdowego mgr {nf ! e ENION Spélka Akcyjna

Wysokosé kapital zakladowego 253 048 507,74 =i & Tomasz Kazior 4% X5 1. 30390 Krakéw

Wisokosé kopitofe wploconege 253 048 507,74 NIP 675 000 12 25



GRUPA TAURON

ENION Spétka Akeyjna
ODDZIAE W KRAKDWIE

REJON DYSTRYBUCIH LIMANDOWA
ul. J. Pilsudskiego 62, 34-600 Limanowa

Urzad T8 W% frs Bibtra?? '
Ul. Pitsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna

Limanowa 2009-06-01

~
WN/T20136/09 /@ f.'?

dotyczy: przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidujgcej
z projektowang inwestycja.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2009-05-25 informujemy, ze wyrazamy zgode na przebudowe
fragmentu sieci EIEK’EFOEHETQEWCZHEJ z ktorym koliduje projektowana inwestycja:

tlenia

Reahzacja przebudﬂw,r uzalezniona jest od podpisania Porozumienia, ktorego projekt dotgczony
zostal do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostaly szczegolowe warunki realizacji
przebudowy.

Porozumienie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych ibudowlano —
montazowych — w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej - na zasadach okreslonych
w niniejszym porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujace odbiorce jako strong umowy
a) Inwestorzy indywidualni :
- dowdd osobisty odbiorcy lub
- dowdd osobisty petnomocnika + petnomocnictwo
b) Inwestorzy komercyjni :
- dowod osobisty wiasciciela firmy lub dowdod osobisty pelnomocnika  firmy
+ peinomocnictwo,
- zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarcze] lub wyciag z rejestru
sgdowego,
- umowe spolki (dotyczy spdtki cywilnej),
- decyzje o nadaniu NIF | REGON,
- numer konta bankowego firmy.
2. Tytul prawny upowazniajacy do dysponowania obiektem,

Inwestor zobowigzany jest do pozostawienia w ENION S.A. oryginatow lub kserokopii
ww. dokumentow. W przypadku zatgczania kserokopii, nalezy przediozyc oryginaty dokumentow do
wgladu.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowac sie z Rejon Dystrybucii
Limanowa ul. Pilsudskiego 62 Limanowa

Wyrazona w ninigjszym piémie zgoda na przebudowe sieci elektroenergetycznej oraz warunki
przebudowy tej sieci sa wazne przez okres jednego roku od daty sporzadzenia ninigjszego pisma (tj. do
dnia 1.06.2010r). ENION SA moze wycofat zgode lub zmienic warunki przebudowy siec
elektroenergetycznej w przypadku, gdy podane przez uzytkownika sieci informacje lub udostepnione
dokumenty okazalyby sie niezgodne z prawda albo ulegng modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian
stanu faktycznego lub prawnego, ktdre moga miec wplyw na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej
ENION S A

Z powazaniem

Zatgcznik:
Zatacznik nr 1 — pquekt Porozumienia
k.o. : nik K
DIrary Fsga |L. rrymania Siect KiBTﬂ‘-;r”
z
Bis & it iatag Zarzg ODDZIAL W KRAKOWIE
KRS 0000012216 Zaklad Energetycany Krakéw
Sod Rejonowy dla Krekowe - Srodmisécia v ST r 27, 30-960 Krakow
XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rojestru Sqdawego mgr | ENION Spélka Akcying

Wy

dowege 253 048 507,74 =i ul. Zawila &5 L, 30-390 Krakow

¢ kapitatu
W&m&n&hpﬂuwpﬁuw 253 048 507,74 2 MNIP 675000 12 25



WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Nr. WR/720136/09
W ozwigzku z kolizja projektowans] inwestycii:
Park Miejski- modermnizacja o$wietlenia

z istniejaca infrastrukturg energetyczna podajemy ponize] warunki przebudowy istnigjacych urzgdzen
elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku ENION 5.A.:

1. Przebudowa oswietlenia w Parku Migjskim/zasilanie ze stacji transf. Mszana D. Tartak-7353,

2. Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletna dokumentacje techniczng i prawng,
ktorg nalezy przedstawic do uzgodnienia w RD Limanowa oraz uzyskac wymagane prawem
decyzje administracyjne.

3. Wszelkie dane dotyczgce istniejacege uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska w RD
Limanowa. Szozegodly zwigzane z przebudowg nalezy uzgodnic na etapie projektowania.

4. Projekt przebudowy winien byc wykonany na aktualnym podkiadzie geodezyjnym i uzgodniony
przez ZUDP, jezeli jest to wymagane. W przypadku Kkoniecznosci prowadzenia siec
elektroenergetycznych przez grunty oséb trzecich, Inwestor winien uzyskad odpowiednie
zezwolenia lub zgody wiascicieli gruntdw na usytuowanie | uzytkowanie przebudowanych
urzadzen elektroenergetycznych, na drukach obowigzujgcych w ENION 5.A.

5 Przy opracowaniu dokumentacji techniczne] nalezy korzystac z  rozwigzan  typowych
i powtarzalnych oraz zachowad wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach ENION 3.4,

6. Malezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich  urzadzen
energetycznych oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych RD Limanowa na czas wykonywania
niezbednych prac.

7. Woszelkie prace na istnigjgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig ENION 5.A.
wykonywadé z zachowaniem szczegdlnych Srodkow  ostroznosci pod  nadzorem  stuzb
energetycznych RD Limanowa , a nastepnie zglosic celem dokonania odbioru robat zanikowych, a
po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosic je do kofcowego odbioru technicznego

8. Do odbioru prac przediozyc powykonawcza dokumentacje techniczng i prawna zgodng
Z obowigzujacymi wymogami w tym zakresie.



) STAROSTWO POWIATOWE w LIMANOWEJ
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
34-600 Limanowa ul.J.Marka 9 tel./ fax 018 337-58-44

LIMANOWA dnia 24.06.2009 r.

OPINIA NR 4059-45/2009

Na podstawie art.28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.Dz.U.z 2005
r. Nr 240, poz.2027), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
z 2001 r. Nr 38, poz.455) oraz Zarzadzenia Starosty Limanowskiego z dnia 21 listopada 2001 r. Nr 14/2001, po

rozpatrzeniu wniosku: Pana Marcina Bratarica zam. 30-523 KRAKOW ul.Zamoyskiego 26/9 dziatajacego w
imieniu Miasta Mszana Dolna

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
na posiedzeniu w dniu 17.06.2009 r. uzgadnia:

usytuowanie trasy: przelozenia fragmentu sieci energetycznej kablowej z budowa
oswietlenia terenu

zlokalizowanego: MSZANA DOLNA ul. Orkana - dz. nr 4342
gmina: MSZANA DOLNA
dla inwestora: Miasto Mszana Dolna
34-730 MSZANA DOLNA ul. Pitsudskiego 2
Integralng czes¢ niniejszej opinii stanowiq mapy z uwidocznionym projektem zagospodarowania

wraz 7 klauzulq potwierdzajqcq dokonanie uzgodnienia ( oryginal + 1 x kopia w skali 1:500).

Uwagi i zalecenia:

1. "ENION" S.A. Oddz.ZEK Rejon Dystrybucji w Limanowej uzgadnia z uwaga:
- przed przystapieniem do prac uzgodni¢ usytuowanie infrastruktury elektroenergetyczne;j
w Rejonie Dystrybucji stosownie do obszaru dziatania.
2. KSG. Sp.z 0.0. w Tarnowie Oddz..Zaktad Gazowniczy Krakéw Punkt Dystrybucji Gazu Mszana
Dolna uzgadnia z uwagg;
- 0 rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie istniejacego gazociaggu powiadomi¢ Punkt Dystrybuciji
Gazu w Mszanie Dolnej.
3. TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta w Regionie Wschodnim Rozwdéj i Gospodarka Zasobami
uzgadnia z uwagami:
- skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowaé i wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonac recznie
pod $cistym nadzorem pracownika TP S.A. z wczesniejszym powiadomieniem,
- przed zasypaniem wykopdw obowigzuje odbiér skrzyzowan i zblizen do urzadzen
telekomunikacyjnych przez pracownika TP S.A. zakoriczony protokotem,
- wszelkie uszkodzenia wynikte z niewtasciwego prowadzenia robét i niezgodne
z uzgodnieniami bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora,
- zachowa¢ szczego6lng ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego
W czasie zageszczenia terenu w miejscach utozenia sieci teletechnicznej z powodu
mozliwosci ich uszkodzenia.
4. Nalezy uwzgledni¢ projektowany kabel energetyczny do o$wietlenia ulicy Fabrycznej uzgodniony
opinig nr 4059-37/2007 z dnia 25.06.2007 r. (trase projektowanego kabla naniesiona.n;
zagospodarowania linig przerywang koloru czarnego). 4 up-!
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Projekt wymiany transformatora, budowy przytgcza kablowego
elektroenergetycznego oraz oswietlenia zewnetrznego i sity dla parku miejskiego

2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano — wykonawczy dla wymiany
transformatora, budowy przytacza kablowego, zestawu ZZP sktadajgcego sie ze
ztacza kablowego Z-1i szafki pomiarowej SP oraz zestawu ZPO - zestaw
przytaczeniowo — oswietleniowy dla zasilania w energie elektryczng parku miejskiego
w Mszanie Dolnej zlokalizowanego na dziafce nr 4342.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

8 wymiane transformatora z jednostki 250kVA na 400kVA,;

8 modernizacje istniejgcej stacji trafo;

8 zaprojektowanie przytgcza kablowegonN-0,4kV;

§ zaprojektowanie zestawow ZZP ( ZK+SP) oraz ZPO;

§ zaprojektowanie linii kablowych oswietleniowych;

8 zaprojektowanie zestawu gniazd wtyczkowych 3 i 1 - fazowych dla zasilania

sceny;

Uwaga:

Zakres zwigzany z modernizacjq istniejacej stacji transformatorowej nr
7353 - ,TARTAK”, przytaczem kablowym oraz zestawem ZZP bedzie
wykonywany na zlecenie ENION S.A., po wczesniejszym zatwierdzeniu i
uzgodnieniu niniejszego projektu przez ENION S.A. i uzyskaniu
pozwolenia na budowe.

3 Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia;

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

§ Uznane normy i przepisy ze szczeg6lnym uwzglednieniem norm: PN - IEC
60364, PN-86/E-05003/01, PN-IEC 61024-1-1 oraz PN-76/E-05125;

8 Warunki przytaczenia znak nr ZEK/WR/720137/09 z dnia 29.05.2009;

8 Warunki przebudowy znak nr WR/720136/09 z dnia 29.05.2009;

§ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa: dziatka nr 4342 w Mszanie Dolnej, skala
1:500;

§ Dokumentacja archiwalna otrzymana w ENION S.A.

§ Ustalenia z Inwestorem i Architektem.
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Projekt wymiany transformatora, budowy przytgcza kablowego
elektroenergetycznego oraz oswietlenia zewnetrznego i sity dla parku miejskiego

4 Opis techniczny

4.1 Charakterystyka ogo6lna zasilania

Rewitalizowany park w Mszanie Dolnej zlokalizowany na dziatce nr 4342 zasilany
bedzie w energie elektryczng poprzez przytacz kablowy z istniejacej stacji
transformatorowej Mszana Dolna ,TARTAK” nr 7353. Ze stacji transformatorowe;j
z odptywu rezerwowego nr 5 zostanie wyprowadzony linia kablowa nN-0,4
kablem typu XAKXS (YAKXS) 4x120mm* do projektowanego zestawu ZZP
skladajgcego sie ze zigcza kablowe typu Z-1 oraz szafki pomiarowe SP
zlokalizowane na terenie Parku Miejskiego od strony zachodniej. Zasilanie
wymaga wymiany w stacji nr 7353 istniejgcego transformatora olejowego o mocy
250kVA na 400kVA, wymiany wktadek SN w polu odptywowy z 20A na 31,5A
oraz zatozenie wktadek bezpiecznikowych dla odptywu nr 5 w rozdzielnicy
stacyjnej nN.

Trasa kabla przytacza oraz lokalizacja zestaw ZZP zostata uzgodniona w ENION
S.A. oraz zaakceptowana przez ZUDP. Trasa kabla zostata pokazana na rysunku
nr Il.LE.1. Z projektowanego zestawu ZZP nalezy utozy¢ linie kablowg zalicznikowg
wykonana kablem typu XAKXS (YAKXS) 4x120mm?* w ziemi do rozdzielnicy ZPO
(zestaw przytgczeniowo — oswietleniowy).

Projektowane kable elektroenergetyczne nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci ok.
0,7m. Przepusty pod drogami wewnetrznymi nalezy wykona¢ metodg przewiertu
lub przepychu prostopadle do osi jezdni lub metodg rozkopu. Kable muszg zostac
utozone w rurach ochronnych typu arot o $rednicy A& 110mm. Konhce rury
ochronnej PCV nalezy wyprowadzi¢ minimum 1,0 poza droge.

Przy ukfadaniu kabli w ziemi nalezy zwréci¢ uwage na koniecznos$¢ zachowania
wymaganych odlegtosci od instalacji podziemnych. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z ww. oraz przy przejsciach pod drogami, zblizeniach do budowli
podziemnych, korzeni drzew i w innych miejscach, w ktdrych istnieje ryzyko
uszkodzenia nalezy stosowac rury ochronne.

W ziemi kable nalezy ukfadaé na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. Kable
w ziemi nalezy uktadaé¢ z zachowaniem 3% zapasu dtugosci. Przed catkowitym
zasypaniem trasy kabli nalezy przykry¢ niebieskg folig o grubosci, co najmniej
0,5mm. Przy skrzyzowaniach w ziemi projektowanego kabla z istniejgcymi
kablami nN nalezy uktada¢, co najmniej 25cm ponizej kabli istniejgcych. Tam
gdzie z uzasadnionych przyczyn podane odlegtosci nie bedg mogly by¢

zachowane nalezy stosowac¢ odpowiednie rury ochronne. Przy wprowadzenia
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Projekt wymiany transformatora, budowy przytgcza kablowego
elektroenergetycznego oraz oswietlenia zewnetrznego i sity dla parku miejskiego

kabla z ziemi do budynku przepusty kablowe nalezy uszczelni¢. Przepusty
powinny by¢ wykonane ze spadkiem na zewnatrz.

Przydziat mocy dla parku wynosi 40kW, przy zabezpieczeniu
przelicznikowym trojfazowym 63A. Niniejszy przydziat jest wystarczajacy dla

obiektu jakim jest Parku Miejski.

4.2 Stacja transformatorowa , TARTAK” nr 7353

Jak juz wyzej wspomniano, zasilanie Parku Miejskiego wymaga wymiany
istniejacego olejowego transformatora o mocy 250kVA na jednostke o mocy
400kVA. Wktadki bezpiecznikowe SN w polu odptywowym do transformatora
nalezy wymieni¢ na 31,5A. Istniejgca aparatura wewnatrz stacji jest
przystosowana do zainstalowania wiekszego transformatora i wymaga jedynie
sprawdzenia. W przypadku znalezienia jakis uszkodzeh Ilub zuzycia nalezy
wymieni¢ konkretne elementy wyposazenia stacji trans formatowej. Odptyw
rezerwowy nr 5 z ktérego ma by¢ zasilony park nalezy zabezpieczy¢ wkiadkami
bezpiecznikowymi 160A. Obcigzalnosé diugotrwata kabla typu XAKXS 4x120mm?
wynaosi 220A.

4.3 Zestaw ZZP - ztacze kablowe ZK-1 oraz szafka pomiarowa SP

W celu zasilenia budynkéw projektuje sie wykonanie zestawu skfadajacego sie ze
ztacza kablowego ZK typu Z-1 oraz szafki pomiarowej SP. Obudowy tych
elementéw powinny byé wykonane z tworzywa sztucznego z atestem w |l klasie
ochronnosci. W zigczu kablowym typu Z-1, zostanie zabudowany roztgcznik
bezpiecznikowy z wktadkami 100A na podstawie 160A, zaciski kablowe dla kabli
AL 120mm?®. W ziaczu kablowym przewiduje sie zabudowe listwy rozgateznej LZ.
W szafce pomiarowej zaprojektowano licznik 3-fazowy 1-taryfowy z tablicg
licznikowg oraz zabezpieczenie przelicznikowe tréjfazowe 63 A, o charakterystyce
typu C w obudowie przystosowanej do plombowania. Szafki zestawu powinny
by¢ wyposazone w typowe zamki energetyczne typu Master Key. Dostep do
uktadu pomiarowego nalezy przewidzie¢ dla ENION S.A i Odbiorcy.

W zigczu kablowym nalezy wykona¢ wspolne dodatkowe uziemienie robocze
przewodu PEN. Dopuszczalna warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 W,
Uziemienie projektuje sie wykona¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym
FezZn 30x4mm, stosujgc uziom poziomy. Po wykonaniu uziemienia jego wartos¢
nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Catosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Projekt wymiany transformatora, budowy przytgcza kablowego
elektroenergetycznego oraz oswietlenia zewnetrznego i sity dla parku miejskiego

5 Obliczenia (dla uktadu zasilania)

5.1 Bilans mocy

Moc przytaczeniowa dla Parku Miejskiego wynosi 40kW.

5.2 Dobor przewodéw, kablii zabezpieczen

Zgodnie z Warunkami przytgczenia wydanymi przez ZE Limanowa przydziat mocy
dla Parku wynosi 40 kW, a zabezpieczenie przelicznikowe wynosi 63A

Ps 40

| = = =
V3 sxcosj  +/3%0,450,95

60,8A

7L

Dla linii NN dobrano projektowany kabel aluminiowy typu XAKXS 4 x 120 mm’ o
obcigzalnosci diugotrwatej 220A.

Dobrano zabezpieczenie przelicznikowe w zestawie SP 3xS 311 C-63A

5.3 Spadek napiecia

Obliczenia spadku napiecia zostaly przedstawione na rysunku nr E-02. Spadek
napiecia miesci sie w dopuszczalnych normach dla linii nN i instalacji

elektrycznych.
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Projekt wymiany transformatora, budowy przytgcza kablowego
elektroenergetycznego oraz oswietlenia zewnetrznego i sity dla parku miejskiego

6 Wykaz podstawowych materiatow dla uktadu zasilania

(Zakres wykonywany przez ENION S.A))

Lp. | Nazwa towaru | producent | jednostka | ilo$é
Modernizowana stacja transformatorowa nr 7353
1 Transformator mocy 3-fazowy 400kVA 15/0,4kV kpl 1
" | olejowy
2. | Wktadka bezpiecznikowa SN 24 kV 30,5A kpl 3
3. |Wktadka bezpiecznikowa NL 160A EFEN kpl 3
Projektowany zestaw ZZP (Z-1+1xSP)
Obudowa typu OSZ 40 x 50 cm

+panel montazowy, ptyta izolacyjna, ostony EMITER kpl. 2

4. + zamek Master Key ( wkfadka KR 32))
Obudowa dla ztgcza kablowa Z-1
oraz szafki pomiarowej SP
5. Kieszenh kablowa o szerokosci 40cm EMITER kpl. 1
6. Fundament o szerokosci 40cm EMITER kpl. 1
7. Licznik indukcyjny energii czynnej Pafal szt. 1
8. Tablica dla licznika 3-fazowego 1-taryfowego kpl. 1
Podstawa roztgcznika bezpiecznikowego
9. 3-fazowego typu RpP - 00 ) Apator kpl. !
10. Listwa zaciskowo - rozgatezna LZ kpl. 1
11. Wytacznik nadprgdowy jednofazowy C 63A Moeller szt. 3
12. Whktadka bezpiecznikowa WTN-00 100A szt. 3
13. Zacisk dla zyt kabla aluminiowego 120mm2 Moeller szt. 8
14. Ptaskownik FeZn 30x4mm m g
potrzeb
Kable i rury ochronne
15. | Kabel XAKXS 4x120mm° TF m 240
16. | Rura ochronna gietka typu DVR & 110 Arot m 50
Uwaga:

Zakres zwigzany z modernizacjq istniejgcej stacji transformatorowej ,TARTAK”

nr 7353, przytagczem kablowym oraz zestawem ZZP bedzie wykonywany na

zlecenie ENION S.A., po wczesniejszym zatwierdzeniu

i uzgodnieniu

niniejszego projektu przez ENION S.A. i uzyskaniu pozwolenia na budowe.
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Projekt wymiany transformatora, budowy przytgcza kablowego
elektroenergetycznego oraz oswietlenia zewnetrznego i sity dla parku miejskiego

7 Instalacja oswietlenie zewnetrze i sity

7.1 Uktad zasilania i sterowania
Projektowane os$wietlenie zewnetrzne parku miejskiego oraz zestaw gniazd 3 i
1- fazowych zasilane bedg z rozdzielnicy ZPO (zestaw przytgczeniowo —
oswietleniowy). Rozdzielnica ta zlokalizowana zostanie na zewnatrz w nie
dalekim sasiedztwie zestawu ZZP. Sterowanie projektowanych obwodow
odwietlenia zewnetrznego odbywacé sie bedzie za posrednictwem przekaznika
zmierzchowego z czujnikiem umieszczonym na jednym ze stupow
oswietleniowych. Istniata tez bedzie mozliwo$¢ zalgczenia oswietlenia
zewnetrznego tacznikami, umieszczonymi w rozdzielnicy ZPO.
Schemat ideowy, widok i rozmieszczenie aparatury dla rozdzielnicy ZPO
pokazano narys. nr Il.LE.O3i 1I.E.O4.
Obudowa rozdzielnicy ZPO zostanie wykonana z plastiku o stopniu ochrony
IP54 i klasie ochronnosci urzadzeh elektrycznych Il. Obudowy posadowione
bedg na fundamencie i dodatkowo podwyzszone o kieszeh kablowg. Obudowy

bedg zamykane na uniwersalny klucz

7.2 Instalacja oswietleniowa

Instalacja oswietlenia zewnetrznego zostata zaprojektowana na stupach
o$wietleniowych aluminiowych o wysokosci 5m oraz na stupach parkowych o
wysokosci 1,3m . Na stupach zostang zamontowane opraw o$wietlenia
ulicznego z zrédtami metalohalgenowymi o mocy do 100W. Przyjmuje sie, ze
Srednia warto$¢ natezenia oswietlenia Em powinna wynosi¢ minimum 10Ix.

Jako oswietlenie zostaty wybrane oprawy typu Legend Modern produkcji Thorn:
Oprawy te charakteryzujg sie

- prosty ksztaitt oprawy na planie kwadratu

- szczyt oprawy z podswietleniem, ptaski klosz ze szkta hartowanego, w
podstawie oprawy imitacja ptomyka gazowego

- oprawa montowana na stup

- oprawa 0 rozsyle $wiatla typu ulicznego na zrédio sSwiatta — Swietlowka
kompaktowa TC-TEL 42W

- Zmiana rozsytu Swiatta poprzez zmiane potozenia zrédta $wiatta, minimum 5
rozsytow swiatta, przestawiany co 45 stopni ukfad optyczny

- obudowa aluminiowa malowana na kolor szary zblizony do RAL 9006,

- parametry podstawowego rozsytu $wiatta, pozycja zrodta Swiatta VAL2A

Sprawnosé Swietlna oprawy (LOR) nie mniejsza niz 54,24%
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Projekt wymiany transformatora, budowy przytgcza kablowego
elektroenergetycznego oraz oswietlenia zewnetrznego i sity dla parku miejskiego

Klasa sprawnosci — A30

Typ rozsytu $wiatta — asymetryczny

Maksymalna swiattos¢ dla ptaszczyzn oswietleniowych wynosi

Co — 450 :218 cd/1000Im (+/- 1%)

C90 —300 :233cd/1000Im (+/- 1%)

C180 —500 :218cd/1000Im (+/- 1%)

Potoéwkowe katy rozsytu swiatta nie moga by¢ rézne od

C0-180 : 59,90 (+/- 1%)

Kat asymetrii = 300 (+/- 10)

- podstawowe minimalne parametry techniczne - IP65, Klasa I, IK08,
wykonanie zgodne z EN60598

- oprawa wyposazona w $wietlowkowe zrodio swiatta, trzonek GX24Q-4, moc
42W, ciepta barwa Tk 3000K

Dodatkowo park zostanie oswietlony przez oprawy ha niskich stupkach typu
Chartor bez odbty$nika, Moc zrodta swiatta 26 W (CFL)

Stupy oswietleniowe nalezy ustawi¢ w odlegtosci ok. 0,5, 1m od kraweznikow
drdg i chodnikdw. Szczegoty lokalizacji stupéw zostaty pokazane na rysunku nr
Il.LE.1. Potaczenia kablowe nalezy wykonac¢ w tabliczce LAK zlokalizowanej we
wnece stupa. Instalacje wewnatrz stupa wykonaé przewodem typu YDYzo
3x1,5mm>.

Uwaga:

Istniejace oswietlenie zewnetrze w postaci 27 stupéw oswietleniowych oraz

potaczenia kablowe pomiedzy nimi przeznaczone jest do demontazu.

7.3 Trasy kablowe:

Kabel oswietlenie zewnetrzne prowadzi¢ po terenie w ziemi oraz w rurach
ochronnych. Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty.
Jedli jest inaczej, kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci
minimum 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci minimum
15cm, a nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci co najmniej 0,7m, Przy przejsciach przez
drogi, przy zblizeniach do drég, ulic oraz fundamentéw, przy wprowadzaniu do
budynku oraz kanatu kablowego, kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych.
Rurarz projektuje sie wykona¢ rurami gietkimi typu DVK ( przejscia przez drogi)

oraz DVR o $rednicy zewnetrznej A£110mm w kolorze niebieskim produkcji Arot.
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Wszystkie przepusty z rur powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i
uszczelnione przed dostawanie sie wody z zewnatrz.

Rury ochronne nalezy uktada¢ w taki sposob, aby unikna¢ niepotrzebnych kolizji
kabli. Przy ukfadaniu kabla bezposrednio w ziemi oraz przy wcigganiu do rur
nalezy zachowa¢ szczegolng uwage na dopuszczalne promienie giecia. Nalezy
takze pamieta¢, o minimalnych dopuszczanych temperaturach otoczenia przy
uktadaniu kabli w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125.

7.4 Instalacja zasilania sceny:

W celu umozliwienia zasilania w energie elekiryczng sceny w czasie imprez
plenerowych przewiduje sie zabudowe w rozdzielnicy ZPO aparatury
rozdzielczej oraz zestaw aparatury taczeniowej i zabezpieczeniowej tworzacej
tréjfazowe gniazdo przytgczeniowe 400V/63A. Dodatkowo projektuje sie
wykonaé¢ jednofazowy odptyw dla gniazd jednofazowych 230V/16A,
zabezpieczony od zwaré i przecigzen wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym.
Ochrone przeciwporazeniowg gniazda trojfazowego i jednofazowego stanowi
wytacznik réznicowo pradowy o pradzie IAN = 30 mA. Tor tréjfazowy gniazda
zatgczany jest przez facznik ruchowy. Rozdzielnica ZPO bedzie pracowaé w
uktadzie sieciowym TN-S. Punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy
uziemi¢. Gniazda 3 i 1 fazowe wykonane beda o stopniu ochrony minimum
1P44.

7.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi wiasciwie
dobrana izolacja podstawowa kabli, przewodow i czesci wiodacych prad oraz
odpowiednio starannie wykonana instalacja. W instalacji oswietlenia i gniazd
wtyczkowy ochrone przed dotykiem posrednim stanowig samoczynne
wytaczenie zasilania  zrealizowane przez bezpieczniki i wytgczniki
nadmiarowopragdowe oraz roznicowoprgdowe. Przyjeto czas zadziatania
urzadzen zabezpieczajacych 5s dla obwodow rozdzielczych i 0,4 s dla obwodow

odbiorczych.
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8 Wykaz podstawowych materiatow dla oswietlenia

zewnetrznego
Lp. ‘ Nazwa towaru ‘ producent ‘jednostka ilos¢
1. Projektowana rozdzielnica ZPO
Obudowa typu OSZ 80 x 50 cm
1. +panel montazowy, ptyta izolacyjna, ostony, EMITER kpl. 1
szyny montazowe + zamek Master Key
Obudowa typu OSZ 40 x 50 cm
2. +panel montazowy, ptyta izolacyjna, ostony, EMITER kpl. 2
szyny montazowe + zamek Master Key
3. Kieszenh kablowa o szerokosci 80cm EMITER kpl. 1
4. Fundament o szerokosci 80cm EMITER kpl. 1
Podstawa roztgcznika bezpiecznikowego
> 3-fazowego typu RP - 00 Apator kpl. !
6. Wktadka bezpiecznikowa WTN-00 100A Efen szt. 3
7. Listwa zaciskowo - rozgatezna LZ kpl. 1
8. Gniazdo bezpiecznikowe GB 301 25 Legrand kpl. 1
9. Whktadka bezpiecznikowa biwts 6a Legrand szt. 1
10. Przekaznik zmierzchowy ds-ta/ls z czujnikiem Moeller kpl. 1
11. Gniazdo przekaznika GZT2 Relpol szt. 1
12. Przekaznik R2-202p-23--5230 Relpol szt. 1
13. Stycznik SM 320 230-4z Legrand szt. 1
14. Roztacznik izolacyjny FR 303 20A Legrand szt. 2
1 Wytacznik roznlcowopraé%?nwg 3-faz typu PFIM 63-4P Moeller Szt 1
2. Wytacznik nadprgdowy 1-faz typu CLS C16A Moeller szt. 1
15. Roztacznik |zolacyjlny 63A typu 4G 63,.0\-10-_PK-R112 Apator Szt 1
do montazu na ptycie montazowe;j
Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 63A do montazu na
16. : . . kpl. 1
ptycie montazowej
Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A do montazu na
17. : . . kpl. 2
ptycie montazowej
18. Zacisk dla zyt kabla aluminiowego 120mm2 Moeller szt. 4
19. Zacisk dla zyt kabla aluminiowego 16mm2 Moeller szt. 12
20. Ptaskownik FeZn 30x4mm m g
potrzeb
2. Kable i rury ochronne
21. Kabel nN 0,6/1kV XAKXS 4x120mm2 TF m 10
22. Kabel nN 0,6/1kV YAKY 5x16mm?2 TF m 790
23. Przewdéd nN 0,4/0,7kV_YDY 5x16mm?2 TF m 2
24. Kabel nN 0,6/1kV YKY 3x2,5mm’ TF m 150
25. Kabel nN 0,6/1kV YKY 3x1,5mm’ TF m 60
26.
27. Rura ochronna gietka typu DVR & 110 Arot m 70
28.
29. Ptaskownik FeZn 30x4mm m 100
30. Piasek do zasypania kabli Wedtug
potrzeb
31. Tasma plastikowa niebieska m 900
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3. Oprawy oswietleniowe i stupy

32. LEGEND M MTP na maszt 96009622 Thorn kpl. 30
33. LEGEND M MSU zwieszana 96009624 Thorn Kpl. 4
34. LEGEND GT 42W TC-TEL 96009634 Thorn kpl. 34
35. LEGEND D60 ADAPTOR 96009617 Thorn kpl. 34
36. Swietlowka kompaktowa TC-TEL 42W kpl. 34
37. CHARTOR 50W HSE-E GRY MPL LF 96011751 Thorn kpl. 4
38. Zrodta $wiatta 50 W kpl. 4
39. Stup oswietleniowy aluminiowy o dtugosci 5m Alumast kpl. 32
4. Demontaz
40. Istniejgce stupy oswietlenia zewngtrznego kpl. 27
41. Istniejgcy kabel oswietleniowy m 500
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9 Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wymiany transformatora w

istniejacej stacji transformatorowej, budowa przytacza kablowego oraz
oswietlenia zewnetrznego i sity dla dla zasilania w energie elektryczng

Parku Miejskiego w Mszanie Dolnej.

2. Stan istniejacy:
Zasilanie projektowanej instalacji zostanie wykonane z istniejgcej stacji

trafo ,TARTAK". Istniejace oswietlenie zewnetrzne parku jest w stanie nie
nadajagcym sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji i w catosci

przeznaczone jest do demontazu.

3. Stan projektowany
Projektowana wymiana trafo, budowa przytgcza kablowego oraz linii

kablowych oswietlenia zewnetrznego dla rewitalizowanego parku
miejskiego zostata uzgodniona i zaakceptowana przez Zaktad
Energetyczny — Odziat w Limanowej. Przebieg trasy pokazany zostat na

rysunku nr IL.E.1.

4. Wptyw na srodowisko naturalne:
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych

Znaczaco oddziatywa¢ na $srodowisko. Przedmiotowa inwestycja jest
zaliczana do 1 kategorii geotechnicznej i nie wymaga sporzadzenia

ekspertyzy geologiczno — inzynierskiej.

5. Zielen:
Na trasie linii kablowych nN-0,4kV nie wystepuje kolizja z zadng,

roslinnoécia.

6. Masy ziemne:
Powstate z wykopow masy ziemne zostang przeznaczone do zasypania.
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10 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania
- projekt budowlano — wykonawczy;
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony.

2. Zakres robot
Projekt obejmuje wykonanie wymiany transformatora w istniejgce;j
stacji, budowe linii kablowych elektroenergetycznych, zabudowe
zestawdw ZZP oraz ZPO dla zasilania Parku Miejskiego w Mszanie
Dolnej .

3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.
Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace przy urzadzen bedace w normalnych warunkach pod
napieciem;
- prace przy demontazu i montazu transformatora 400kVA 15/0,4kV;
- prace przy wykonywaniu przewiertu lub przepychu pod drogami i
alejami (typ i liczba maszyn — zaleznie od przyjetej przez
wykonawce;
technologii i montazu);
- wykopy pod kable energetyczne;
- demontaz i montaz stupow oswietlenia zewnetrznego;

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru projektowanej instalacji
elektrycznej

1. Wszystkie zastosowane urzgdzenia elektryczne, tablice, szafki, kable
itp. powinny byé odpowiednio opisane lub wyposazone w tabliczki
opisujace je zgodnie z aktualng dokumentacja.

2. Utozenie kabli i zastosowany osprzet elektrotechniczny oraz materiaty
ochronne i mocujgce powinny by¢ takie, aby w czasie normalnej pracy i
podczas zaktocen (przecigzenia, zwarcia) nie wystepowato istotne
pogorszenie sie wiasciwosci przewodéw oraz, aby bylo zachowane
petne bezpieczenstwo pod wzgledem porazeniowym i pozarowym.

3. Kable i przewody w miare mozliwosci winny by¢ prowadzone w
spos6b ograniczajacy do minimum mozliwos$¢ swobodnego dostepu do
nich osobom postronnym.

4. Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewodow biorgcych udziat w
ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢é wykonane w sposob
pewny, trwaly w czasie, chronigcy przed korozja.

5. Przewody nalezy taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do
materiatu, przekroju oraz ilosci fgczonych przewodéw, a takze
srodowiska, w ktérym potgczenie to ma pracowac.

6. Po wykonaniu i uruchomieniu catosci instalacji nalezy wykona¢
nastepujgce pomiary odbiorcze: pomiary rezystancji izolacji kabli,
przewodow i urzadzen, pomiary wytgcznikbw réznicowoprgdowych,
pomiary opornosci petli zwarcia, proby i pomiary zalecane przez
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producentéw urzadzen, proby funkcjonalne catosci aparatury.
Wszystkie proby i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi
normami i przepisami.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- Pracownicy powinni mies¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
przez nich prac, $wiadczace o ich przeszkoleniu;

- Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze
specyfikg prac;

- Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401 z 2003 r.);

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

- Natychmiast powiadomié¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie
budowy — kierownika budowy lub osobe go zastepujaca;

- Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym;
- Podja¢ czynno$¢ majace na celu unikniecie zagrozenia dla ludzi;

- Podja¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu
usuniecie zagrozenia;

Stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i charakterem
prac;

- Pracownicy prowadzacy okreslone rodzaje prac posiada¢ bedg
niezbedne uprawnienia,;

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

- Prace szczegoélnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod
odpowiednim nadzorem;

11 Obliczenia (Instalacja oswietlenia i sity)
Przydziat mocy dla Parku wynosi 40kW. Bilans mocy, dobor kabli i przewodéw
oraz sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przedstawiono w
zatgcznikach nr 1, 2 i 3. Wedtug warunkdéw przytgczenia spodziewana warto$¢
pradu zwarcia w miejscu dostarczenia przyja¢ wedtug obliczen, jednak nie mniej
niz 10kA. Projektowana aparatura zostata dobrana na prad zwarcia 10kA.
Obliczenia natezenia oswietlenia dla Parku Miejskiego przedstawiono w osobnym

opracowaniu jako zatgcznik nr 4.
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/ ' ZAKRES OPRACOWANIA

SRIERLEKLE
(REKAEKNKEN  BUDYNKI ISTNIEJACE

BRAMY WEJSCIOWE DO PARKU

OGRODZENIE PARKU
OD STRONY UL.ORKANA

POMNIK - ISTNIEJACY

MIEJSCE USTAWIENIA
TYMCZASOWEJ SCENY

PLAC ZABAW W MIEJSCU
DAWNEGO STAWU

ODKRYCIE FRAGMENTU
SKANALIZOWANEJ MLYNOWKI

BUDOWLE DO USUNIECIA
1

OEOEEHE®E

2 SKARPA DO PRZEBUDOWY
3 SCHODY DO LIKWIDACJI
4 ISTNIEJACE ALEJKI
- DO LIKWIDACJI
5 LATARNIE DO USUNIECIA
SIECI ELEKTRYCZNE
- DO LIKWIDACJI

LEGENDA DLA BRANZY ELEKTRYCZNE.:

Oprawa o$wietlenia ulicznego
'..';,“""'V/—ﬁ typu LEGEND M MTP prod.Thom
montowana na stupie h=5m
Oprawa o$wietlenia ulicznego
o oprawy — 172 typu LEGEND MMSU prod.Thom
e —— montowane po dwie na stupie h=5m
o Oprawa o$wietlenia na slupku
Y oY —ow typu CHARTOR 50W HSE-E
GRY MPLLF prod.Thorn

Kabel energetyczny nN-0,4kV
zasllajacy typu XAKXS 4x120mm2
Kabel energetyczny nN-0,4kV

- o$wietieniowy typu YAKYZo 5x16mm2

en
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ZADANE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNEJ
DZNR 4342

ZAMAWAIACY: - GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
ULPILSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)

BRANZA: ELEKTRYCZNA {E)

PROKTOWAL: ngr.in Lestaw Wiick
uprr MAP/0IO2/PWOE/I5 Ju%

SPRAWDZIL: -

TEMAT RYS.:
Plan trasy przytacza kablowego, zestawu ZZP i ZPO
oraz linii kablowych oSwietlenia zewnetrznego nN-0,4kV

STADUM: MRRYS:
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ROZMIAR PAPIERU 400x780mm




Modemizowana stacja
transformatorowa 15/0,4kV
Mszana dolna "TARTAK” nr 7353
typ MSTW 20/630
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— IMARACE GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
ULPILSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)

BRANZA: ELEKTRYCZNA (E)

PROJEKTOWALL mgr. inz Lestaw Wojcik
upr.nr MAP/(102/PWOE/05 ’

UWAGI: SPRAWDZIL: -

1.Uktad zasilania sporzqdzony zgodnie z Warunkami Przytqczenia
z dnia 29.05.2009 nr ZEK/WR/720137/09 wydane dla TEMAT RYS:
Parku Miejskiego w Mszanie Dolnej zlokalizowanej na dzialce nr 4342

2.Linig kablowg nalezy wykona¢ kablem typu XAKXS 4x120mm2. Schemai‘ Sfruki‘ur‘alny zasﬂama
3.Moc przylqczeniowa dla Parku Miejskiego wynosi Pp = 40kW.

4.W zakresie modernizacji stacji jest wymiana jednostki transformatora 250kVA na 400kVA.
S.stniejqca stacja trafo nr 7353 — Tartak wymaga:

— wymiany transformatora z jednostki 250kVA na 400kVA STADIUM: DATA: NR RYS:
— w polu odptywowym trafo SN wymiany wkiadek na 31,5A PBW VI2009 || E 02
1~y

— dla odptywu nN nr 5 zatozenia wkiadek 160A SKALA:
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Schemat zasilani
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M l} PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
e UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW
ZADNE REWITALIZACJA PARKU MEJSKEEGO w MSZANE DOLNEJ
NR OBWODU 11 1 2 3 4 4 DZNR 4342
NR ODBIORNIKA
MOC [kW]/PRAD [A] 2,2/4,0 1,2/2,2 — 30/50 2,5/12,0 ZAVAWAJACY: GMNA MASTO MSZANA DOLNA
ZAS'%’%’;'E ZZK ZggTAWU ZEGAR STERUJACY OSWIET.ZEWNETRZ. | OSWIET.ZEWNETRZ. Rezerwa GNIAZDO WTYCZKOWE[GNIAZDO WTYCZKOWE ULPH SUDSKEGO 2, 34730 MSZANA-DOLNA
URZADZENIE (ZK+SP) Z CZUJINIKIEM ZMIERZCHOWYM OBW.NR 1 OBW.NR 2 3—FAZOWE 63A 1—FAZOWE 16A
TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANA TERENU (PZT)
BRANZA ELEKTRYCZNA ()

PROEKTOWALL my. i Lestaw Woide
prrv MAP/O/PHOEAS '

SPRAWDZL: -
TEMAT RYS:
Schemat strukfurany rozdzelncy ZP0

= akA3 B IE03




% 515&15&15&1%15&15&15&15&15&15&15&

5 4 3 ) 1

42vv 42vv 42vv 42vv 42vv 42vv 42vv 42vv 42vv 42vv 42vv 42vv 4

R o
oo
AN o)
o
T~
o
T

@

S50W 50w

S50W

S50W

20520&20&15&15& 30
1/23
o 2><42W Z5W i D

1

OBWOD NR
YAKYzo 5x16

ZPO

OBWOD NR 2
YAKYzo 5x16

%15&155155 15&15&23& 23517&15&15&15&
2/12 2/11 2/10 2/9
oW AIW  ZOW AW 42vv 42vv 42vv 42vv 42vv 42vv 42vv 42vv

LEGENDA:
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Linia kablowa prawadzona
w ziemii
Dfugos¢ odcinka kabla
Oprawa oswietlenia ulicznego

typu Legend M MTP lub MSU
prod.Thorn

Oprawa oswietlenia na stupku
typu Chartor prod.Thorn

Numer oprawy
Moc oprawy

eM4

PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW

SKALA:

ark.A3

ZADANEE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNEJ
DZNR 4342
ZAMAWIAACY:  GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
UL.PItSUDSKIEGO 2, 34-130 MSZANA-DOLNA
TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)
BRANZA: ELEKTRYCZNA ()
PROJEKTOWALL mgr. inz Lestaw Wojcik
upr.nr MAP/(102/PWOE/05 °}’L 7 ’
SPRAWDZIL: -
TEMAT RYS.:
Schemat sieci oSwietlenia zewnetrznego
STADIUM: PBW DATA: VII 2 0 0 9 NR RYS.:

I1E.04




PROJEKTOWANY ZESTAW ZZP (Z—1+SP)

ELEWACJA ROZMIESZCZENIE APARATOW
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
e Ml} UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW
/ / ZADANEE REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNE)
g g DZNR 4342
40 40

ZAMAWIAACY: - GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
UL.PItSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)
BRANZA: ELEKTRYCZNA (E)
PROJEKTOWALL mgr. inz Lestaw Wojcik
upr.nr MAP/0102/PWOE/05 ‘J’L 7 '
UWAGA
Wysokos¢ umieszczenia liczydta licznika powinna wynosi¢ ok 150cm od poziomu ziemi SPRAWDZIL:
TEMAT RYS.:
Rozmieszczenie aparatow i elewacje
LEGENDA: dla zestawow ZZP i ZPQ
1 — Obudowa typu OSZ 40x50 — kpl.1 — Szafka pomiarowa SP P ThIE AT,
S gt g, 0% 1030, i, - e b 2 oW | viaus

4 — Fundament dla quCZO kablowego typu F—40 - kp'. arl: ﬁ ‘ ||. E [ 0 5 . |




PROJEKTOWANY ZESTAW ZPO

ELEWACJA ROZMIESZCZENIE APARATOW
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M l} PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
e UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW

&

ZADANEE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNE)
% L DZAR 4342

ZAMAWIAACY: - GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
UL.PItSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)
BRANZA: ELEKTRYCZNA ()
PROJEKTOWALL mgr. inz Lestaw Wojcik
upr.nr MAP/(102/PWOE/05 (J’L 7 ’
SPRAWDZIL:
LEGENDA: TEMAT RYS.:
Rozmieszczenie aparatow i elewacje
1 —_Obudl::v:l'v:ypu uOSZ BOX5)? —_kpl.1 dl 1. ’ ZZP . ZPO
4 icazen Kablows typu K-80  kpl.1 d ZeSTawow LLF |
5 — Fundament typu F—80 — kpl.1 STADIUM: DATA: NR RYS:

_ PBWark.A3VI.2009 ”.E‘OS.Z




11. OBLICZENIA - ztacznik nr 1

11.1 Bilans mocy

Wyszczegolnienie U M oc zainstalowanal W spélcz. M oc zapotr zeb.
odbioréw . P, tgj n K, Ps Q. S,
V kW kW kvar kVA
Rozdzielnica ZPO
1 |obw.nr1- oswiet. 400 2,20| 0,60 1,00 2,20 1,32 2,57
2 |obw.nr 2 - o$wiet. 400 1,20[ 0,60 1,00 1,20 0,72 1,40
3 |obw.nr 3 - gn.wt 3-faz. 400 30,00[ 0,60 1,00 30,00 18,00 34,99
4 |obw.nr 4 - gn.wt 1-faz. 230 2,50| 0,60 1,00 2,50 1,50 2,92
Razem: 35,90 0,60 1,00 35,90 21,54 41,87

S=| 41,87 [kVA

60,50 |A

0,86




11. OBLICZENIA - ztacznik nr 2
11.2 Tabela doboru kabli i przewodow dla odbiorow

Odbiornik U Obcigzenie Kabe Obciazalnos¢ kabla Zabezpieczenie | Spadek napigcial
Lp. | Zasilanie Rozdzielnica " P, co§ .| Iy typ |il. zyt| przekr.| dtug. lq Kq lag typ I DUqy | DUy
v kW A mm” [ m. A A A % %
Rozdzielnica ZPO
1 ZZP |Zaslanie ZPO 400 40,00| 0,90 64,2|XAKXY 4 120,0 10| 220,0 | 0,90 | 198,0 gG 100 | 0,04 3,0
2 ZPO |obw.nr 1 - odwiet. 400 2,20| 0,90 3,5 YAKY | 5 16,0 470 40,0 | 0,90 36,00 C-10 10 | 0,71 3,0
3 ZPO |obw.nr 2 - oswiet. 400 1,20] 0,90 19 YAKY ]| 5 16,0 320 40,0 | 0,90 36,00 C-10 10 | 0,26 3,0
4 ZPO |obw.nr 3 - gn.wt 3-faz 400 30,00f 0,90 [ 48,2 YDY 5 16,0 2] 70,0 | 0,90 63,00 C-63 63 | 0,04 3,0
5 ZPO |obw.nr 4 - gn.wt 1-faz 230 2,50] 0,90 12,1{ YDY 3 2,5 2| 240 | 0,90 21,6] C-16 16 | 0,07 3,0




11. OBLICZENIA - ztgcznik nr 3
11.3 Tabela sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Odbiornik Zaslanie Liniazasilajacal Linia zasilajaca 2 Liniazasilajaca3 Petla zwarciowa Zabezpieczenie Napiecia

Lp. R. | X. [to]| s L R | x [w]| s L R. | X |typ| s L Re | X R, | x. [ z Typ la Uo Ug

mw mm® | m mw mm® | m mw mm® | m mw mw A v

Rozdzielnica ZPO

1 |Zasilanie ZPO 11,8] 26,2 | xakxs| 120,0] 240]| 117,6| 16,1 |xaxkxs| 120,0] 10| 4,9 0,7 134,3| 43,0 | 141,0 gG 100 1000 141| 230
2 |obw.nr 1 - oswiet. |11,8]|26,2|xakxs| 120,0|] 240|117,6| 16,1 |vaky| 16,0 470|1727,9] 315 [YDY| 25| 10| 1429 2,0{2000,2| 75,8 [2001,7 C-10 100 200 230
3 |obw.nr 2 - oswiet. |11,8]| 26,2 |xaxxs| 120,0] 240|117,6| 16,1 |vaky| 16,0 320|1176,5| 21,4 [YDY| 25| 10| 1429 2,011448,8| 65,7 [1450,3 C-10 100 145| 230
4 |obw.nr 3 -gnwt 3-faz [ 11,8] 26,2 | xaxxs| 120,0[ 240]| 117,6( 16,1 |YDY| 16,0 2l 74 | 01 136,8| 42,4 | 143,2 C-63 630 90| 230
5 |obw.nr 4 - gnwt 1-faz | 11,8| 26,2 | xaxxs| 120,0| 240]|117,6| 16,1 |YDY 25 2| 4711 01 176,55 42,41 1815 C-16 160 29| 230




Mszana Dolna - Park

Instalacja

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 29.06.2009

Wyniki obliczeh uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodfa $wiatta. W rzeczywistoSci mogg sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Mszana park.rdf Strona 1/36



Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

1 Dane oprawy

11 Thorn, LEGEND M MTP CL1 + LEGEND GT 42... (96009623)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn

96009623 LEGEND M MTP CL1 + LEGEND GT 42W TC-TEL [V1L2A-Y]
Oprawa Legend Modern przeznaczona do montazu na maszcie. Uklad zasilania nalezy zamawia¢ osobno.
Klasa bezpieczenstwa I.

Wymiary: 485 x 485 x 795 mm
Waga: 14.24 kg

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 61.5% (A30) llos¢ 1
100.0% T 0.0% Oznaczenie . TC-TEL

CIE Flux Codes : 3986 100 100 61 Moc : 42W

Uktad zaptonowy : Kolor :

Moc oprawy 46 W Strum. $w. : 3200 Im

Dtugosé : 485 mm

Szerokos¢ : 485 mm

Wysokos$¢ 795 mm

485
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

1 Dane oprawy

1.2 Thorn, LEGEND M MSU CL1 + LEGEND GT 42... (96009625)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn

96009625 LEGEND M MSU CL1 + LEGEND GT 42W TC-TEL [V2L2A]
Oprawa Legend Modern przeznaczona do podwieszenia na wysiegniku. Uktad zasilania nalezy zamawiac
osobno. Klasa bezpieczenstwa I.

Wymiary: 490 x 490 x 410 mm

Waga: 0.48 kg

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 68.3% (A40) llos¢ 1
100.0% T 0.0% Oznaczenie . TC-TEL

CIE Flux Codes : 4386 100 100 68 Moc : 42W

Uktad zaptonowy : Kolor :

Moc oprawy 46 W Strum. $w. : 3200 Im

Dtugosé : 490 mm

Szerokos¢ ;490 mm

Wysokos$¢ 410 mm

485
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

1 Dane oprawy

1.3 Thorn, CHARTOR HEAD LF + CHARTOR GT 50... (96011221)
1.3.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn

96011221 CHARTOR HEAD LF + CHARTOR GT 50w HME + CHARTOR MPL [STD]
Glowica stupka oswietleniowego Chartor wykonana z aluminium, malowanego na szaro, uktad optyczny z
soczewkami Fresnela.

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 63% (B11) llos¢ o1
68.7% T 31.3% Oznaczenie : HME

CIE Flux Codes : 619566963 Moc 50w

Uktad zaptonowy : Kolor :

Moc oprawy 63 W Strum. $w. : 1600 Im

Srednica : 140 mm

Wysokos$¢ : 810 mm

@140

810

4
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2 Zewnetrzny 2
21 Opis, Zewnetrzny 2

2.1.1 Plan pomieszczenia

—)z

(m]
520

500 —
480 —
460 —
440 —
420
400 —
380 —
360 —

340 —

I I I I I I I I I I I I
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 [m]
1:2500
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2 Zewnetrzny 2

2.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 2
2.2.2 Podglad wynikéw, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1

T T T T T T T T 1T
80 120 160 200 240 280

(m]
N [ | |
7.5 10 15 20 30
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 115200 Im
Moc catkowita 1816 W
Moc na powierzchnig(25465.98 m2) 0.07 W/m2

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oéwietlenia Esr 13 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 1.2 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 23.4 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:10.8 (0.09)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:19.5 (0.05)

Typ Nr\Producent

Thorn
1 30 Nr zamowienia : 96009623
Nazwa oprawy : LEGEND M MTP CL1 + LEGEND GT 42W TC-TEL [V1L2A-Y]
Zrodta swiatta: 1 x TC-TEL 42 W / 3200 Im

2 4 Nr zamoéwienia : 96009625
Nazwa oprawy : LEGEND M MSU CL1 + LEGEND GT 42W TC-TEL [V2L2A]
Zrodia swiatta: 1 x TC-TEL 42 W /3200 Im

3 4 Nr zamoéwienia 196011221

@ Nazwa oprawy : CHARTOR HEAD LF + CHARTOR GT 50W HME + CHARTOR MPL [STD]

Zroda $wiatta: 1 xHME 50 W / 1600 Im

Mszana park.rdf

Strona 6/36



Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 2

2.2.3 Podglad wynikéw, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2

T T T T T T T T 1T
80 120 160 200 240 280

[m]
N I | |
5 75 10 15 20
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 115200 Im
Moc catkowita 1816 W
Moc na powierzchnig(25465.98 m2) 0.07 W/m2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 10.9 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 0.9 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 35.9 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:12.2 (0.08)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:40.2 (0.02)

Typ Nr\Producent

Thorn
1 30 Nr zamowienia : 96009623

2 4 Nr zamoéwienia : 96009625

3 4 Nr zamoéwienia 196011221

Nazwa oprawy : LEGEND M MTP CL1 + LEGEND GT 42W TC-TEL [V1L2A-Y]
Zrodta Swiatta: :1xTC-TEL 42 W / 3200 Im

Nazwa oprawy : LEGEND M MSU CL1 + LEGEND GT 42W TC-TEL [V2L2A]
Zrodia swiatta: 1 x TC-TEL 42 W /3200 Im

@ Nazwa oprawy : CHARTOR HEAD LF + CHARTOR GT 50W HME + CHARTOR MPL [STD]
Zrodia Swiatta: 1 xHME 50 W / 1600 Im

Mszana park.rdf
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 2

2.2.4 Podglad wynikéw, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 3

T T T T T T T T 1T
80 120 160 200 240 280

[m]
N I |
1 15 2 3
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 115200 Im
Moc catkowita 1816 W
Moc na powierzchnig(25465.98 m2) 0.07 W/m2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 2.4 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 0.1 1Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 21.11x
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:37.6 (0.03)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:330 (0)

Typ Nr\Producent

Thorn
1 30 Nr zamowienia : 96009623

2 4 Nr zamoéwienia : 96009625

3 4 Nr zamoéwienia 196011221

Nazwa oprawy : LEGEND M MTP CL1 + LEGEND GT 42W TC-TEL [V1L2A-Y]
Zrodta Swiatta: :1xTC-TEL 42 W / 3200 Im

Nazwa oprawy : LEGEND M MSU CL1 + LEGEND GT 42W TC-TEL [V2L2A]
Zrodia swiatta: 1 x TC-TEL 42 W /3200 Im

@ Nazwa oprawy : CHARTOR HEAD LF + CHARTOR GT 50W HME + CHARTOR MPL [STD]
Zrodia Swiatta: 1 xHME 50 W / 1600 Im

Mszana park.rdf
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Obiekt . Mszana Dolna - Park

Instalacja
Numer projektu

Data - 29.06.2009

2 Zewnetrzny 2

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2

2.3.1 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 (E)

113
0
18.6
T
214
T
21
<1
19.3
[m] T
120 - 12.5
T
8.4
T
11.4
T
15.5
T
229
T
22
T
21.3
T
15.8
T

§r'5
100 - 21
: %5
2§r'2
1§r'4 1§r'7
1Jr'6
9_.r2
1§r.9
2T3
ZQF.Z
80 — ’I§r.8
10
9
1§r.6
1Zr'5 1_§
1Zr'4
Czescet
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej :0.75m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 213 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin :1.21x
Max. natezenie oswietlenia Emax :23.4 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/EsSr :1:10.81 (0.09)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:19.52 (0.05)

Mszana park.rdf
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2 Zewnetrzny 2
2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2

2.3.1 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 (E)

Czesc2
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2 Zewnetrzny 2
2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2

2.3.1 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 (E)

Czegs¢3
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

2 Zewnetrzny 2
2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2

2.3.1 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 (E)

. Mszana Dolna - Park

- 29.06.2009

60 -

40 -

20 —-

15.1
>
18.8 17.5
13.9
R
94 75
10.9
pa
17 14
20.7
e
15.9
o
18
-
8.3
209
53 24
1.5
9
(1_-rz)
2.5 3
7.6
L2
14.9
d
17.3
e

15.9
BR
13.6
3
4.6
+0
2.1
21
Czescd

Mszana park.rdf

Strona 12/36



Obiekt
Instalacja
Numer projektu

Data - 29.06.2009

2 Zewnetrzny 2

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2

. Mszana Dolna - Park

2.3.1 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 (E)

21
N

[23.4] 17.7 12.8
T T T

4

2

136 16 14.8
Czeé¢s
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2 Zewnetrzny 2
2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2

2.3.1 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 (E)

Czegsch

Mszana park.rdf Strona 14/36



Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2 Zewnetrzny 2
2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2

2.3.1 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 (E)

10 20 30 40 50

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Czesc¢7
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2 Zewnetrzny 2
2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2

2.3.1 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 (E)

T
60 70 80 90 100

Czesc¢8
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

2 Zewnetrzny 2

. Mszana Dolna - Park

- 29.06.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2

2.3.1 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 1 (E)

20.5 16.5
T T
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Obiekt . Mszana Dolna - Park

Instalacja
Numer projektu

Data - 29.06.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2
2.3.2 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2 (E)

10
10
) 65 128 145
160 - 52 127 52
0 0 0
3.8 159 16.2
0 0 0
11.5 154 13.9
0 0 0
6.8 122 156
0 0 0
3.9 9 156 158
0 0 0 0
1 2.2 11.9 64 14.2
0 0 0 0 0
(0.9) 1.1 6.2 14 143
0 0 0 0 0
23 13 85 11.8 113
0 0 0 0 0
140 - 3 28 Le 121
(0.9) 10.1 43 56 122 16.6
0 T 0 T 0 T
1.2 33 244 1341 9 113 51
0 T 0 T T 0 T
1.3 3.2 156.9 27.9 28.8 155 11.6 16.3
0 T T 0 0 T 0 0
0.9) 1.7 3 1156 22.6 28.2 229 6.8 116 12
0 0 T 0 0 0 0 T 0 0
1.8 33 49 10.8 17.3 17 12.8 6.5 10 116
0 T 0 T 0 0 0 0 0 0
34 7.3 107 17 15 10.8 9.4 139
T 0 0 0 0 0 T T
18 25 184 99 7.3 146 3.6
T T 0 0 0 0 0
[35.9] 22.1 2 15 149
0 0 0 0 0
120 - 291 21 11.2 13.4
T 0 0 0
17.5 114 6.2 97 114
0 0 0 0 0
9.8 74 129
T 0 0
7.6 12.5
0 0
8.7 8.9
0 0
12.2
0
53 37
0 0
86 16.2
0 0
100 - —gr 1§r'7
9 119
0 0
6.8 124
0 0
95 16.2
0 0
43 47
0 0
13.3
0
Czescet
Wysokos&¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr :10.9 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin :0.9 Ix
Max. natezenie osSwietlenia Emax :35.9 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/EsSr :1:12.24 (0.08)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:40.22 (0.02)
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :
Data 1 29.06.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2

2.3.2 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2 (E)
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2
2.3.2 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2 (E)
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2
2.3.2 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2 (E)
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80 - 12.9
T
17 82
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T T
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. .
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e T
42 82
T e
40 -
20 -
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

29.06.2009

Mszana Dolna - Park

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2
2.3.2 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2 (E)
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2
2.3.2 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2 (E)
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 29.06.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2
2.3.2 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2 (E)

T
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Obiekt . Mszana Dolna - Park

Instalacja
Numer projektu :
Data 1 29.06.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2
2.3.2 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 2 (E)
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Mszana Dolna - Park
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Mszana Dolna - Park
29.06.2009
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Mszana Dolna - Park
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Mszana Dolna - Park
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :
Data 1 29.06.2009
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Obiekt . Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :
Data 1 29.06.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2
2.3.3 Tabela, Siatka obliczeniowa (wirtualna) 3 (E)

3 24 15 09 07 07 11 18 36
T T T T T T T T T
29 23 14 09 07 07 1 1.8 3.6
T T T T T T T T T
28 22 14 09 07 07 1 1.8 3.6
T T T T T T T T T
27 22 14 09 07 07 1 1.8 3.5
T T T T T T T T T
T
0 80
[m]
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Obiekt : Mszana Dolna - Park
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 29.06.2009

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 2
2.3.4 3D luminancja, Widok 1

Luminancja sceny
Minimum: : 0 cd/m2
Maximum: :1.64 cd/m2
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