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Krakéw, dnia 06.07.2009 .

Oswiadczenie
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:

1. Agnieszka BUCZEK - projektant nr uprawnienn: MAP/0069/POOD/06
2. Ryszard ZAKOWSKI - sprawdzajgcy nr uprawnien: BPP 184/83

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. Z dnia 2003 Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) zgodnie z art.20
ust.4 pkt.2 tej ustawy oswiadczamy, ze PROJEKT BUDOWLANY - cze$é drogowa
p.n. ,REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W MSZANIE DOLNEJ”

Zlokalizowanego przy ul. Orkana i ul. Fabrycznej, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wtasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

mgr inz. Agnieszka Buczek
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Opis techniczny

. Sytuacja- uktad drogowy
. Przekroje charakterystyczne A-A; B-B
. Przekroje charakterystyczne C-C; D-D

Przekréj podtuzny 1-20-7-6-9-2

. Przekroje podiuzne 3-4; 5-6
. Przekroje podtuzne 7-8-9; 8-10
. Przekroj podtuzny 11-12-13

Przekréj podituzny 14-17-11-15-16-5

10.Przekroje podtuzne 17-19-18; 19-20

11.Przekroje poprzeczne odc. 1-20-7-6-9-2

12.Przekroje poprzeczne odc. 3-4; 5-6

13.Przekroje poprzeczne odc. 7-8-9

14.Przekroje poprzeczne odc. 11-12-13

15.Przekroje poprzeczne odc. 14-17-11-15-16-5
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

a. Umowa zawarta z Inwestorem GMINA MIASTO MSZANA DOLNA

b. Koncepcja opracowana przez firme eM4.Pracownia Architektury.Brataniec — maj
2008

c. Uzgodnienie w/w koncepcji przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow Delegatura w Nowym Saczu

d. Aktualne podkfady sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1:500- opracowane na

zlecenie Inwestora przez geodete Jacka Zadto (firma STINGEO)

Wizja w terenie, pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe

Wypis z planu zagospodarowania

Uzgodnienia programu uzytkowego z inwestorem;

> a oo

Obowigzujace normy i przepisy prawa

Uzgodnienia miedzybranzowe
j. Rozporzadzenie MT i GM nr 430 z dnia 2-03-1999r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuow

2. Zakres opracowania

Z uwagi na projektowang inwestycje rewitalizacji Parku Miejskiego w Mszanie
Dolnej znajdujgcego sie pomiedzy ul. Orkana i ul. Fabryczng zachodzi koniecznos$¢
opracowania PBW branzy drogowej w zakresie- przebudowy ciagu pieszo-jezdnego i

alejek parkowych .

3. Sytuacja - stan istniejacy

Park podworski w Mszanie Dolnej potozony w dolinie rzeki Mszanki, w
otoczeniu malowniczych pasm goérskich.
Park posiada ukfad tarasowy wyraznie dzielgcy zatozenie na dwie czesci.
Pierwsza z nich to taras wyzszy, bezposrednio zwigzany z dworem, gdzie zachowat
sie najcenniejszy starodrzew.
Druga czes¢ to terasa dolna, stanowigca przedmiot opracowania.

Dolna cze$¢ parku, usytuowana jest na terenie stanowigcym dno doliny

Mszanki. Doline otaczajg wzgdrza Beskidu Wyspowego i Gorcéw. Pod wzgledem



krajobrazowym park otwiera sie na poétnoc i wschdéd zapozyczajac do swej
kompozycji widok na pasmo Lubogoszczy i Czarny Dziat

W chwili obecnej teren na ktédrym zostanie wykonana inwestycja jest w gestii
GMINY MIASTA MSZANA DOLNA. Istniejace ciqgi pieszo-jezdne oraz niektdre alejki
parkowe posiadaja nawierzchnie bitumiczng,. Stan techniczny tych alejek wymaga
wykonania przebudowy w zakresie okreslonym koncepcjg architektoniczno-

urbanistyczng, ktéra zostata uzgodniona z Inwestorem

4. Sytuacja - stan projektowany
Projektowany ukfad drogowy przedstawia sie nastepujgco:
- odcinek 1-2 o dtugosci 200,28 m i szerokosci Sciezki pieszo-jezdnej 5.00 m
- odcinek 3-4 o dtugosci 107.96 m i szerokosci $ciezki pieszej 2.00 m
- odcinek 5-6 o dtugosci 58.86 m i szerokosci Sciezki pieszej 2.00 m
- odcinek 7-8-9 o dtugosci 186.56 m i szerokosci Sciezki pieszej 2.00 m
- odcinek 8-10 o difugosci 55.20 m i szerokosci Sciezki pieszej 3.50 m
- odcinek 11-12-13 o dlugosci 126.11 m i szerokosci Sciezki pieszej 1.60 m
- odcinek 17-18 o dtugosci 45.21 m i szerokosci Sciezki pieszej 1.00 m
- odcinek 19-20 o dtugosci 50.38 m i szerokosci $ciezki pieszej 1.00 m
- dojscie do placu z pomnikiem o dt. 25.20 m i szerokosci Sciezki pieszej 1.20 m
- plac przed pomnikiem o pow. 193.50m?

- plac pod scene o pow. 383,20 m?

w rejonie pkt. 17 schody terenowe wg proj. arch.

w rejonie pkt. 3 schody terenowe oraz rampa dla pieszych wg proj. arch.

w rejonie pkt. 5 schody terenowe oraz rampa dla pieszych wg proj. arch.

w rejonie pkt. 10 schody terenowe oraz rampa dla pieszych wg proj. arch.

8 miejsca na tawki o wymiarach 3.00 x 5.00 m

Szczegoty projektowanego uktadu drogowego pokazano na rys. nr I1.D.0O1.

6. Nawierzchnia
W oparciu o ,, rozporzadzenie nr 430” przyjeto dla cigqgu pieszo-jezdnego: z
zat. nr 5 ( ruch b. lekki) -KR1 i z tab. A str.2428 (grupa podtoza) -G1. Wymagana
grubos¢ konstrukcji nawierzchni z uwzglednieniem warunku na mrozoodpornosc
przyjeto w oparciu tabl. na str.2430
dla G1 i KR1 H wym > 0.40 H zam. Hzam.=1.00 m
Hwym > 0.40 m



Zgodnie z obowigzujacym ,rozporzadzeniem nr 430” konstrukcje nawierzchni
podatnych i pétsztywnych powinny by¢ wykonywane na podfozu niewysadzinowym
grupy nosnosci G1, charakteryzujacym sie dla kategorii ruchu KR1 nastepujgcymi

wartosciami: wskaznik zageszczenia=1.00, modut sprezystosci=100 Mpa

Biorgc powyzsze uwarunkowania przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
ciag pieszo-jezdny: 1-2
- w-wa Scieralna z asfaltu lanego z dodatkiem grysu 2/5mm grub. 2 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31.5 mm stabilizowanego cementem o R,=2,5MPa grub.15 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/63 mm stabilizowanego mechanicznie grub.15 cm
- warstwa odcinajqca z piasku drobnoziarnistego grub.10 cm
RAZEM: grub. 42 cm

sciezki piesze:
- nawierzchnia z asfaltu lanego z dodatkiem grysu 2/5 mm grub. 2 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego cementem o R,,=2,5MPa grub.10 cm
- podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego tamanego

0/63.0 mm stabilizowanego mechanicznie grub.15 cm
- warstwa odsaczajqca z piasku drobnoziarnistego grub.10 cm

RAZEM: grub.37 cm

Sciezka piesze 8-10 (na wysokosci placu pod scene), plac pod scene:

- kostka kamienna granitowa 10x10cm grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie grub.15 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/63 mm stabilizowanego mechanicznie grub.15 cm
- warstwa odcinajqca z piasku drobnoziarnistego grub.10 cm
RAZEM: grub. 53 cm

Uwaga: przekiadki z kostki kamiennej lub kamienia uktadanego na ,dziko” nalezy
wykonac¢ wg proj. architektonicznego



plac przed pomnikiem:
- kostka kamienna - kamien typ Piaskowiec Radkéw

uktadany na ,dziko”/ kostka kamienna granitowa 10x10cm  grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie grub.15 cm

- warstwa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego grub.10 cm

RAZEM: grub. 38 cm

Uwaga: przektadki z kostki kamiennej lub kamienia uktadanego na ,dziko” nalezy
wykonac¢ wg proj. architektonicznego

miejsce pod tawki
- kostka kamienna - kamien typ Piaskowiec Radkéw

uktadany na , dziko” grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
- warstwa odcinajqca z piasku drobnoziarnistego grub.10 cm

RAZEM: grub. 38 cm

opaska wokoft sciezek pieszych
- kostka granitowa 17x17x6cm grub. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Jezdnie ciqgu pieszo-jezdnego od zielenca oddziela¢ bedzie obrzeze betonowe
8/30cm utozone na podsypce cem - piask. 1:4 gr. 3 cm i ftawie betonu ,B-15" z
oporem. Przyjeto odstoniecie obrzeza 0 cm. Sciezki piesze od zielenca oddzielaé
bedzie obrzeze betonowe 8/30cm utozone na podsypce cem - piask. 1:4 gr. 3 cm i
tawie betonu ,B-15" z oporem. z wyniesieniem 0. Schody terenowe oraz pochylnie
nalezy wykonac jako zelbetowe wg. projektu konstrukcji.

Szczegdty poszczegdlnych przekroi charakterystycznych pokazano na rysunkach
I1I1.D.02 i II.D.03

7. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzanie wysokos$ciowe zostato uwarunkowane nastepujgcymi czynnikami:



rzednymi na witgczeniu do istniejgcego uktadu drogowego

rzednymi istniejacych i projektowanych obiektéw na terenie parku

prawidtowym odwodnieniem projektowanego terenu

optymalizacjq robét ziemnych

Przyjete spadki podiuzne dla projektowanego uktadu drogowego wynoszg od
0.005 do 0.06 (0.08) , spadek poprzeczny jednostronny wynosi 0.02 i wartosci te sg
zgodne z rozporzadzeniem nr 430. Szczegoty rozwigzania wysokosciowego pokazano
na rysunkach II.D.01 i I1.D.04-D.09.

8. Odwodnienie, roboty ziemne.

Odwodnienie powierzchniowe Sciezek poprzez spadek poprzeczny 0.02 zostanie
skierowany w teren zielony. Tereny zielone nalezy uksztattowaé w sposéb
umozliwiajacy sprawny odptyw wody z nawierzchni sciezek. Na terenach zielonych
nalezy utozy¢ warstwe humusu grub. 20 cm i posia¢ mieszanke traw nr 3. Roboty
ziemne wyliczone zostaty na podstawie opracowanych przekroi poprzecznych, prace
robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg: BN-72/8932-01.

9. Realizacja robot drogowych
9.1 Uwagi ogdlne

Stosowane do budowy alejek oraz ciggéw pieszych materiaty stanowigce
sktadniki mieszanek lub gotowe mieszanki muszg spetnia¢ wymagania aktualnie
obowigzujacych przedmiotowych norm, zatwierdzonych lub  zalecanych
administracyjnie przepiséw technicznych Ilub by¢ dopuszczone na podstawie
Swiadectw lub aprobat technicznych wydanych przez uprawnione do tego instytucje.
Warunkiem koniecznym zachowania projektowanej nosnosci i trwatosci nawierzchni
jest zapewnienie warstwom konstrukcyjnym i podiozu prawiditowego odwodnienia w
catym okresie eksploatacji, w kazdych warunkach pogodowych. Ze wzgledu na
wystepujacy grunt nalezy istniejace podtoze wymieni¢ lub doprowadzi¢ do
warunkow odpowiadajgcym parametrom podtoza G1 - WP > 35. Zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzadzeniem MT i GM nr 430 z dnia 2-03-1999 r. W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
konstrukcje nawierzchni podatnych i poétsztywnych powinny by¢ wykonywane na
podtozu niewysadzinowym grupy nos$nosci G1, charakteryzujgcym sie dla kategorii
ruchu KR1 nastepujgcymi wartosciami: wskaznik zageszczenia =1.00, wtérny modut
odksztatcenia =100 MPa



1.Modut sprezystosci ( wtérny modut odksztatcenia) oznacza sie przy drugim
obcigzeniu ptytg o Srednicy wiekszej niz 300 mm wedtug Polskiej Normy nr: PN-S-
02205. Badanie to przeprowadza sie w zakresie od 0 MPa do 0,25 MPa. Wartosci
modutu powinny by¢ wyznaczone dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15
MPa.

2.Wymagania dotyczace wtdornego modutu E, oraz wskaznika odksztatcenia I,

nalezy przyjmowac wg pkt.2.10 normy: PN-S-02205 -zatacznik nr 2.

3.W celu szybkiego badania kontrolnego ukfadanych warstw dopuszcza sie

badanie ptytg d=300 mm obcigzong dynamicznie ( lekki obcigznik opadowy) - do

szybkiej kontroli dynamicznego modutu odksztatcenia Erd. Zwigzek pomiedzy

ustalonym przez ptyte statyczng E, oraz ptyta dynamiczng E.4 nalezy ustali¢

wstepnie na odcinku doswiadczalnym.

Przy wykonaniu wykopdw nalezy uwzgledni¢ dziatanie wody kapilarnej,

ktéra moze powodowac zmiane witasciwosci technicznych gruntu. Humus i
grunty organiczne nie nadajace sie do nasypow wywiezé w miejsce wskazane
przez Inwestora, materiat nadajacy sie do wbudowania od razu przemiescié i
wbudowywaé warstwami o grubosci 20 - 30 cm. Nasypy nalezy wykonywaé z
gruntéw przydatnych do wykonywania nasypdw zgodnie z nastepujgcymi
obowigzujgcymi polskimi normami: BN - 72/ 8932 - 01, PN-70/B-06050 i PN-62/S-
04011. Odbiér kazdej warstwy z uwzglednieniem okreslenia zageszczenia
wbudowanego gruntu musi by¢ potwierdzony protokotem, odebranie warstwy
nasypu wraz z akceptacjq zageszczenia gruntu stanowi podstawe do
rozpoczecia nastepnej warstwy nasypu a kazdorazowy odbiér warstwy
nastepuje po przedtozeniu laboratoryjnych wynikéw badan zageszczonego

gruntu i akceptacji tych wynikéw.

Przed przystgpieniem do gtdwnych robdt drogowych nalezy wykonac
wyprzedzajaco niezbedne przekfadki infrastruktury podziemnej i nadziemnej lub
odciecia zbednego uzbrojenia terenu. Zasypy poszczegdlnego uzbrojenia

podziemnego wykonywac¢ z gruntu o WP > 35 i odpowiednio zagescicé.
9.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia



zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki

ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt i innych.
9.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
9.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania

budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb trzecich, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

9.5 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
oraz urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

ostatecznego.
9.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb



zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
9.7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowag. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
9.8 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone do ruchu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy tych robdét. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco - na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych czy

drogach wewnetrznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka BUCZEK
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\ M l} PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
\ e UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW
|
ZADANE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNEJ
_ OZNR 4342
TAMAWIAACY: — GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
LEGENDA: UL PILSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA
—— altu | TEHAT: PARK - PRZEBUDOWA
nawierzchnia z asfaltu lanego
z dodatkiem grysu : BRANZA: DROGI (D)
N\ nawierzchnia z kamienia uktadanego na “dziko” | PROJKTOWAL:  mor inz AGNESZKA BUCZEK
—— \ \ \ typ PIASKOWIEC RADKOW (wg proj. arch.) upr. v MAP/0069/P00DY06
— Lo NN mgr ing. SEBASTIAN EIMOCKI
i — \\ S\ \ nawierzchnia z kostki kamiennej 10x10x8cm
L | \ \ SPRAWDI:  mgr ing RYSIARD ZAKOWSKI
| \ \\ opaska z 1 rzedu kostki granit. 17x17x8cm upr. o BPP 184/63
\
\ .
>< \\\\/ obrzeze betonowe 8x30x100cm TEHAT RYS: SYTUACJA- Uk{ad drogowy
20088 proj. rzedna wysokosciowa
STADUM: DATA: NR RYS.:
UWAGA: sposdb ufozenia kostki kamiennej P PBW V12009 ” D 01
ujete zostalo w opracowaniu architektonicznym 1500 g




PRZEKROJ A-A
) 5.00 ) 3.00 )
! CIAG PIESZO — JEZDNY ! MIEJSCE POD LAWKI !
|
| |
010 I 000 +0,10 0.02 +0,16 !

I
I
I
|~
I
I
I

obrzeze betonowe B8x30cm
jeden rzqd kostki granitowej

17x17x8cm

na podsypce cem.—piask. 1:4 i
lawie z oporem z betonu B-15

i jeden rzqd kostki granitowej
17x17x8cm

2cm

na podsypce cem.—piask. 1:4 i
lawie z betonu B-15

w—wa $cieralna z asfaltu lanego z dodatkiem grysu 2/5mm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm

15¢cm | stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

15¢m| 0/63.0mm  stabilizowanego mechanicznie

10cm| warstwa odcinajqca z piasku drobnoziarnistego

42cm| RAZEM

PRZEKROJ B-B
4,00 (2.00)

P

! SCIEZKA PIESZA !
| | |
| . i |
I zZmienna +0,00: 0.02 zmienna I
S — AvA

obrzeze betonowe 8x30cm
jeden rzqd kostki granitowej
17x17x8cm

na podsypce cem.—piask. 1:4 i
tawie z oporem z betonu B-15

2cm

w—wa Scieralna z asfaltu lanego z dodatkiem

obrzeze betonowe 8x30cm
jeden rzqd kostki granitowej
17x17x8cm

na podsypce cem.—piask. 1:4 i

grysu 2/5mm

10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

15cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
0/63.0mm stabilizowanego mechanicznie

10cm

warstwa odcinajgca z piasku drobnoziarnistego

37cm

RAZEM

8cm

obrzeze betonowe 8x30cm

na podsypce cem.—piask. 1:4 i
lawie z oporem z betonu B-15

w—wa $cieralna z kamienia ukfadanego na “dziko”
typ PIASKOWIEC RADKOW (wg. proj. arch.)

5cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15¢m

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

10cm

warstwa odcinajqca z piasku drobnoziarnistego

38cm

obrzeze betonowe 8x30cm

RAZEM

PRZEKROJ C-C
. 1.60 (1.20)

g

SCIEZKA PIESZA

tawie z oporem z betonu B-15

na podsypce cem.—piask. 1:4 i
tawie z oporem z betonu B-15

UWAGI:

1) podtoze pod proj. konstrukcje powinno charakteryzowaé sie

wtdrnym modutem odksztalcenia 100 MPa i wskaznikiem zageszczenia 1,00

2) roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie

z PN-S—02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

eML

PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNEJ
DZNR 4342

GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
UL.PILSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA

PARK - PRZEBUDOWA

OROGI (D)

mgr inz. AGNIESZKA BUCZEK
upr. nr MAP/0069/P00D/06

mgr inz. SEBASTIAN EJMOCKI

ZADANIE:
obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce cem.—piask. 1:4 i
fawie z oporem z betonu B-15 ZAMAWIAJACY:
2cm | W—wa scieralna z asfaltu lanego z dodatkiem grysu 2/5mm TEMAT:
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm .
10cm | stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa BRANZA:
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego oROEKTOWALL
15cm|0/63.0mm stabilizowanego mechanicznie '
10cm| warstwa odcinajgca z piasku drobnoziarnistego
37cm| RAZEM
SPRAWDZIL:

mgr inz. RYSZARD ZAKOWSK|
upr. nr BPP 184/83

" PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

A-A, B-B, (-C

STADIUM:

PBW

V12009

SKALA:

1:50

DATA NR RYS.
| | Ll D L] 0 2




PRZEKROJ D-D

L 9.00 Y
1 1.20 . 6.60 . 120 1
1 — BLAC L ! UWAGI:
| 1) podtoze pod proj. konstrukcje powinno charakteryzowaé¢ sie
| | l wtdrnym modutem odksztalcenia 100 MPa i wskaznikiem zageszczenia 1,00
: zmienna e i0,0047 imiome zmienna | 2) roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie

z PN-5-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

S S N S S S S S N S N ‘.HM‘\‘,‘.‘.““.‘.L.‘—M‘—,L

obrzeze betonowe 8x30cm obrzeze betonowe 8x30cm

na podsypce cem.—piask. 1:4 i . . L . - I na podsypce cem.—piask. 1:4 i
tawig z )g%orem z beetonu B-15 8em Y&’%féﬂﬁ:alm z kostki kamienne] ’XIBWSIAQSCI%%RAGI:ES ZRAE%BWm(iI;H%?‘nZ?ghSC} dziko tawig z )g%orem z beetonu B-15

5cm| podsypka cementowo — piaskowa 1:4 8cm | kostka kamienna 10x10x8cm (3 rzedy)

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Scm| podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15¢m|0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

10cm| warstwa odcinajgca z piasku drobnoziarnistego 15¢cm|0/31.5mm  stabilizowanego mechanicznie

38cm| RAZEM 10cm| warstwa odcinajqca z piasku drobnoziarnistego

38cm| RAZEM

w—wa $cieralna z kostki kamiennej
8cm| 10x10x8cm

Scm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
15cm|0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie
10cm| warstwa odcinajqca z piasku drobnoziarnistego

38cm| RAZEM
PRZEKROJ E-E
y 3.50 L 140 (1.70) 030,  1.40 ,
1 , 1 1 1
SCIEZKA PIESZA PLAC POD SCENE,
I |
| | |
| zmienna 0,00, _0.01-0.02 zmienna 0.01-0.02 |
g v_\\.\‘\,\\_\v\_u.uj‘\\j‘u\uuu\_\ T T
| i SR B ‘ ' | Ml} PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
obrzeze betonowe 8x30cm | | e UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW
eden rzqd kostki granitowe . L. N
J17><17><8<;m k : w-wa scieralna z kostki kamiennej w—wa scieraina z kamienia uktadanego na “dziko ZADANE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNE)
na_podsypce cem.—piask. 1:4 | 8cm | 10x10x8em gcm ty;:j PI/?(SKOWIEC tRADKOW (ng; Pl jmh') DZNR 4342
tawie z oporem z betonu B—15 5cm| podsypka cementowo — piaskowa 1:4 Cm| podSypka cementowo — piaskowa 1.
P godb{fc)iowa zasadnicza zpkruszywo famanego podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego TAMAVIAACY: - GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
15¢m| 0/31.5mm  stabilizowanego mechanicznie 15cm|0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie UL.PILSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA
odbudowa pomocnicza z kruszywa lamanedo podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego TEMAT:
15¢m g/63.0mm Stabilizowanego mec)r:anicznie ? 15¢m| 0/63.0mm stabilizowanego_mechanicznie PARK - PRZEBUDOWA
10cm| warstwa odcinajqca z piasku drobnoziarnistego 10cm| warstwa odcinajqca z piasku_drobnoziarnistego BRANZA: DROGI (D)
53cm| RAZEM S3cm| RAZEM

PROJEKTOWALL: mgr inz. AGNIESZKA BUCZEK

. . . . upr. nr MAP/0069/P00D/06
w—wa $cieralna z kostki kamiennej

8cm| 10x10x8cm (3 rzedy kostki) mgr inz. SEBASTIAN EJMOCK)
Scm| podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego SPRAWDZIL: mgr inz. RYSZARD ZAKOWSKI
15¢cm|0/31.5mm  stabilizowanego mechanicznie upr. nr BPP 18L/83

podbudowa pomgcnicza z kruszywa. Iarpanego
oo Varsus Sl 5 o oG T PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
53cm| RAZEM D_D E_E

I

STADIUM: DATA: NR RYS:

_ PBW 0 V12009 |I'D.03




Odcinek 1-20-7-6-9-2 @ ® ©)

19-20 7-8-9 3-4 5-6 8-20 7-8-9

11-12-13 :2)
401.00(:"D
19-20
400.00
T=10.40m w=0.02m
_—
T=10.55m w=0.02m |
399.00 T
/\
398.00 =
397.00
396.00
pp 395.00m n.p.m
398.72 399.675
Rzed iwel SIS 8 3 & ) 2 o ~||IN S| 2 2 2 = 8|8
zgdne niwelety Sl = | = s g gl @ o = g glg B
bellbe) M MM M M M| M| M| M M M M Ll p] M| (M
398.77 399.60
Rzedne istniejgce gz o g 3 ete el S 2 = el it 32 Ml e s s
23 = 3l K 3 2R al 33 2 3 3 2 ala 213 e UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW
. — |
-0.05 0.075
o= _ I = -l oo o o - - 5 Tl ZADANEE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNEJ
Ro2nice rzednych == 3 g S = 2= sldlls g g S = SIS S DZNR 4347
ZAMAWIAACY: - GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
pos = - UL.PILSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA
. 4%.% L=42.61m R=2500.00m \“\3’ m L=80.47m \‘4\3.
Elementy mwelety \\4“5@7» —o0% W — 1=20.79m g = oo TEMAT: PARK - PRZEBUDOWA
BRANZA: DROGI (D)
prosta prosta prosta prosta pri 4ta prosta prosta prosta prosta PROJEKTOWALL: mgr inz. AGNIESZKA BUCZEK
Elementy trasy 55om ETR o2 EVATT i 57 05m =T e = 0m upr. nr MAP/0069/P00D/06
mgr inz. SEBASTIAN EJMOCKI
. 8lIF & 5 2 5 %) =l 818 2 8 L = S NN :
Odleglosci 3|13 o Bl = 2 2 < e & 2 < 3 NI 3 [ls SPRAWDIL  mgr iz RYSZARD ZAKOWSK|
oo o < v © ™~ P~ 00| 0| |[o ()] o o o] [ee] [0 (o2 | (en] uor. nr BPP 184/83
2 S i
o2} S 7 n
& 3 TEMAT RYS.
Kilometraz : : : : : : : : : : : : : : : : : : O PRZEKROJ PODLUZNY

1-20-7-6-9-2

STADIUM: DATA: NR RYS.

PB V12009
T 1500750 1004
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o
o
o
o
F

—
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o
F

N
o
o




Odcinek 5-6
7-8-9 1-20-7-6-2
Odcinek 3-4 @ 402,00
11-12-13 7-8-9 :
1-20-7-6-2
401.00 } 401.00 }
T=2.30m w=0.0pm
400.00 } 400.00
- T=6.25m w=0.04m
d
T=3.90m  w=0.06m A
/
7=22.55m  w=0.10m / T
399.00 [ —— 399.00 —_—
\ v
398.00 - 398.00
397.00 - 397.00
pp 396.00m n.p.m pp 396.00m n.p.m
. 5 5 & b 8 RN 8F = 89 5 Ry . = = 2 S S S 2
Rzedne niwelety E . < = 2 g5 3% 3| 338 88 Rzgdne niwelety = SEE g & 8 8
D -~ ~ ~ o [{e](se] < o MW 00| WKrY © M < (24 e} (=] N e}
Rzedne istniejgce < = = 3 = T = = e R A Rzedne istniejgce S glg 3 s 3 g g
" i it ) it el ie/ ML) i Bied M) i) M) M) it = it i) akl it Ll k] N M l} PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
E UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW
. © 3 o © 3 3 okl o ol 2k . <+ alm| © " N o o« I ——
Roznice rzgdnych S 5 = = sB S8 Y 35358 Roznice rzednych & 335 & s 8 & s TowE REWITALIZACIA PARKU MEJSKIEGO w MSZANE DOLNE
=725m DZNR 4342
i=3.40%
. =17, 2500, T _ow 0. SA_ . <2, <N L=32.76m e 50000 <5 ZAMAWIAJACY:  GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
Elementy niwelety e — e I S % A4 Elementy niwelety D N\E T N A UL P SUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA
TEMAT: PARK - PRZEBUDOWA
EI t prosta prosta prosta prosta prosta Elementy tra prosta  prosta prosta prosta BRANZA: DROGI (D)
ementy rosy 1=77.26m 1=10.59m 1=6.57m 1=10.00m =3.54m sy 1=7.14m 152.16m 1=44.85m
I=4.71m PROJEKTOWALL  mgr inz. AGNIESZKA BUCZEK
upr. o MAP/0089/POOD/06
. o 7 o <~ © el ] o W] =1 Il BN B < . = = S S ) st o inz. SEBASTIAN EJMOCKI
Odleglosci 2 - : I EEEEE: Odlegtosci 3 &g @ IR
SPRAWDZIL: ngr inz. RYSZARD ZAKOWSK|
upr. nr BPP 184/83
Kilometraz : : : : : : : : : Kilometraz : = = : : -
TEMAT RYS:
0+000 04100 0+108 0+000 0+059 PRZEKROJE PODLUZNE
3-4, 5-6
STADIUM: DATA: NR RYS.
PBW V1.2009
o 1500/50 10.05




Odcinek 7-8-9 ©) Odcinek 8—10

1-7-6-2 3-4 5-6 8-10 1-20-7-6-9-2 7-8-9 1-20-7-6-9-2
401.00 + 402.00 t
400.00 + 401.00 t
// \/
T=9.82m | w=0.05m
399.00 1 400.00 1
\__/ ] ~ 4 I
R — %
398.00 + 399.00 +
397.00 + 398.00 +
pp 396.00m n.p.m pp 397.00m n.p.m
. Q @ b} 3 L2 2 32 3 S . < > e 2 3 3|38 [
Rzedne niwelety 5| @ s = = = 3l o 3 Rzedne niwelety 3 3 o 3 g glsls e
M M M M M el Lhelle] M M M M M M ™M M= [T
e o o 3 7 3 = EE] © 3 o 4 e 3 & 8 B R 3B R PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
Rzedne istniejqce g & 3 S g 2l & S Rzedne istniejqce S e S 8 gse.ls EMlt UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW
. _ — |
o ” - - - 2o - ,\ - - ~ oy Tl 1o ZADANE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNEJ
* o~ o o 2 — * o N %) 8
Roznice rzednych 3 3 = E: S S SIS = S R6znice rzednych S S S Sl s SEES DZNR 4342
=2 78m ZAMAWIAJACY:  GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
e - - ; = ;500" UL.PItSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA
o ¢ R0 L=57.78m 21571 L=41.03m ~20A70 L=33.20m . =26.25m R=1000.00m ST ALY
Elementy mwelety %% i=0'80% %“%% Elementy n|welety RW% /{;/ TEMAT: PARK - PRZEBUDOWA
BRANZA: DROGI (D)
prosta prosta prosta prosta prosta prosta prosta prosta prosta prosta ostprost PROJEKTOWALI: mgr inz. AGNIESZKA BUCZEK
Elementy tmsy [1=4.58m T=14.09m 1=57.78m =15.77m 1=42.78m =18.3/m =33.20m Elementy tmsy 1=36.06m 1=7.08m SETNE T upr. nr MAP/0069/P00D/06
+2.65M
ngr inz. SEBASTIAN EJMOCKI
° o [s 0] r~ [Te] by o <[ <© O ° o wn [{e] | o MOIWn |O
Odlegtosci =1 I < e 3 = 3|2 e i Odlegtosci = S 2 o [ I ] ] el B SPRAWDZ: ngr int. RYSZARD ZAKOWSKI
o o ~— ~ » o MM e} [ce] o o~ M <| < WL (O upr. ar BPP 184/83
TEMAT RYS: '
Kilometraz : : : : : : : : : : : : : : : : : Kilometraz : : : : : PRZEKROJE PODLUZNE
0+000 0+100 0+187 0-+000 0+055 7-8-9' 8-10

STADIUM: DATA: NR RYS.:

PBI V12009
o 1500750 10.06




Odcinek 11-12-13

&)

14-11-15-16-5 1-20-7-6-9-2
402.00 +
[©]
e}
a
401.00 +
400.00 + T
399.00 T
T7=1D.00m  w=0.02m
T=1054m  w=0.11m
398.00 +
\ _‘/
\ ,’4—/’/"
397.00 +
396.00 +
pp 395.00m n.p.m
. at = 3 g QL 2 3 N o 8 S =] 8
Rzedne niwelety sl S % = NN N & i ol = 2|2 o =
o o D [e2) D | D D D D D DD D [e2]
< < M \p] MM M M M M M MM M M
Rzedne istniei g & 5 Q = B 2 o 2 Q| R 3|3 3 8
Z¢dne istniejqce sl g 2 5 S5 5 5 5 NS S5 5 2
< M M M MM o] M o] o] M MM L] M
. < o Iae) o~ </ o — 3 S ol S S|8 — o
o el — o —| |— o o d d o o
Ré2nice rzednych 3 B S = SIS 3 S = = = S| = =
A A
. 95 | N6, L=30.83m - 16850 /\ _AA 84T WS
AN A O R=500.00m \= R=2200.00m \= \Z
Elementy mwelety /e,{o}% &xw —ah L=20.00m o e
prosta RET00.00m o= [0.00° prosta prosta prosta
t=8.75m 7T=17.45m
Elementy tmsy 1=51.82m w=0.38m =17.53m 1=28.02m ==11.20m
. = © 3 5 13 ¥ N ] 3 3 =S S =
Odlegtosci S| o = N = |ed - > o S| o = < <
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
EMI} UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW
e |
ZADANE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNEJ
DZNR 4342
ZAMAWIAJACY: - GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
UL PItSUDSKIEGO 2, 34-130 MSZANA-DOLNA
TEMAT: PARK - PRZEBUDOWA
BRANZA OROGI (D)
PROJEKTOWALI: mgr inz. AGNIESZKA BUCZEK
upr. nr MAP/0069/P00D/06
mgr inz. SEBASTIAN EJMOCKI
SPRAWDZIL: mgr inz. RYSZARD ZAKOWSKI
upr. nr BPP 184/83
S PRZEKROJ PODLUZNY
STADIUM: PBW DATA: V|2009 NR RYS. || D 07




402.00 1

401.00 ¢

400.00 1

399.00 1

398.00 1

397.00 ¥

396.00 T

pp 395.00m n.p.m

Rzg¢dne niwelety g
Rzedne istniejqce §
Réznice rzednych S

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odlegtosci

00.00

Kilometraz

o
+

Odcinek 14-17-11-15-16-5

17-19-18 11-12-13 5-6
T=18.36m| w=0.17m
// /
T=15.64m w=0.16m
\(__,/'
A
S _
SIS " 8 32 0 R gl = N S = = = == S =
0| (00 ¢} o] 0 0| @ [<2] [=2] o o o o o = o = o o o
of o o3} ] o2} o @ ) 2] o o o =] =] =] o =] =] =] =]
| [ 2} 2] 2} M| 2] M < < ~ < < < < < < < <
of [y Te) ~ o) o < — 5] » © © o~ o o D o~ D < ©
N & M cQ Q| Q < °’. N < & ! < < © ™~ ! - =
o [~ ~ o] 0 0| oo [=2] [} o o o2} 2] o o o2} [<2) 2] = o
of o <2} [ o2} o & [=2] oy o o o2} 2} =] =] o2} 2] 2} S =]
| [ 2} 2] i) M| M M 2] < < 2} 2] < < 2} 2] 2] < <
< o~ — e}

SR = = S 3= 0 ~ g 3 X 8 2 = 5 s S S
S| lo o < < o|o S = < I} o =] I IS} IS = IS =

=215 R=750.00m =33.06m " R=100000m —] 521.64m L=45.56m

=100 \ L=31.27m / 3ATh L=36.70m i=0.50% i=0.50%

R=180.00m o=14.07 R=50.00m a=18.78"
prosta t=23.65m 1=47.03m rost] t=8.27m T=16.39m prosta prosta prosta prosta prosta prosta prosta prosta
1=14.37m w=1.53m 152.13m w=gmTm 1=24.28m 1=11.77m 1=12.72m 1=6.77m 1=17.35m 1=5.38m 1=13.50m 1=18.10m
BlI8 @ = R SLE > & gl 2 o 3 8 < 2 o 2 2
< | [ — ~ [} —| [ [Tel o < [fe} o~ [oe] [To] < o~ oo —
—||= o~ 5] Ire} ©o| b ~ ] s} o — ~ ~ ~ < 0 re] ~
] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
T T T T T T T T T T
000 0+100 0+1

89.79

[{e]
o

PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
EMI} UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW
. — |
ZADANE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNE)
DZNR 4342
ZAMAWIAJACY:— GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
UL PItSUDSKIEGO 2, 34-130 MSZANA-DOLNA
TEMAT: PARK - PRZEBUDOWA
BRANZA: DROGI (D)
PROJEKTOWALI: mgr inz. AGNIESZKA BUCZEK
upr. nr MAP/0069/P00D/06
mgr inz. SEBASTIAN EJMOCKI
SPRAWDZIL: mgr inz. RYSZARD ZAKOWSKI
upr. nr BPP 184/83
T PRZEKROJ PODLUZNY
14-17-11-15-16-5
STADIUM: PBW DATA: V|2009 NR RYS.
~1500/50 10.08
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Odcinek 1-2
LP-92
km 0+000.00

pp_396.500m n.p.m.

Odcinek 1-2
LP—96
km 0+070.00

pp_397.500m n.p.m.

07

Rzedne terenu «

Odcinek 1-2
LP-100
km 0+150.00

pp_397.500m n.p.m.

Rzedne drogi

85

Rzedne terenu «

5.00 |398.07|398

Odleglosci

2.50 |398.01]|398.04

0.00 |397.96|398.00

2.50 |397.91|397.99

5.00 |397.90]397.98

Rzedne drogi

03

Rzedne terenu =

Odcinek 1-2
LP-93
km 0+008.82

pp_396.500m n.p.m.

Rzedne terenu

Rzedne drogi

5.00 |398.06|398.06

Odleglosci

2.50 398.05[398.03

0.00 ]398.00397.99

2.50 |397.95|397.95

5.00 |397.92|397.92

Odcinek 1-2
LP-94
km 04+030.00

pp 396.500m n.p.m.

5.00 |398.85|398

Odleglosci

2.50 [398.49|398.76

0.00 |398.44|398.66

2.50 398.39|398.57

5.00 |398.37]398.46

Rzedne drogi

Odcinek 1-2

LP-97

km 04090.00
pp_397.500m n.p.m.

5.00 |399.03] 399

Odleglosci

2.50 399.22(399.01

0.00 ]399.17[399.01

2.50 |399.12]399.00

5.00 1399.00{399.00

Odcinek 1-2
LP-101
km 0+170.00

pp_397.500m n.p.m.

g—A

Rzedne terenu

Rzedne drogi

Rzedne terenu

5.00 |398.83]|398.83

Odleglosci

2.50 |398.77[398.80

0.00 |398.72|398.77

2.50 |398.67[398.74

5.00 |398.80]398.70

Rzedne drogi

Odcinek 1-2

LP—-98

km 0+110.00
pp 397.500m n.p.m.

5.00 |399.29]399.29

Odleglosci

2.50 |399.35[399.28

0.00 ]399.30[399.26

2.50 |399.25]|399.24

5.00 1399.23]399.23
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LP-102
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—

Rzedne drogi

84

Rzedne terenu <

5.00 |398.16|398

Odlegtosci
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5.00 |398.08]398.08

Rzedne drogi
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km 0+048.00

pp_396.500m n.p.m.

5.00 |398.84)398
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2.50 1398.96|398.82

0.00 |398.91398.81

2.50 |398.86(398.79

5.00 |398.78]398.78

Rzedne drogi

Odcinek 1-2
LP—99
km 0+130.00

pp_397.500m n.p.m.

5.00 |399.48]399
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2.50 1399.50399.45

0.00 ]399.45|399.42

2.50 |399.40]399.40

5.00 1399.37[399.37
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Odcinek 1-2
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km 04200.00
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Rzedne terenu

5.00 |398.12|398.12
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2.50 |398.29] 398.01
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Rzedne drogi

Rzedne terenu
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Odleglosci
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2.50 ]398.99|398.87
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC

EMZ} UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW

- __ _____ |

ZADANEE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNE
DZNR 4342

ZAMAWIAJACY: - GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
UL.PILSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA

TEMAT: PARK - PRZEBUDOWA
BRANZA: OROGI (D)
PROJEKTOWALE  mor ind. AGNIESZKA BUCZEK
wpr. N MAP/0069/P00D/06
mgr inz. SEBASTIAN EJMOCKI
SPRAWDZL: ngr ing. RYSZARD ZAKOWSK|

upr. nr BPP 184/83

TEMAT RYS: PRZEKROJE POPRZEC/NE
0DC. 1-20-7-6-9-2

STADIUM: DATA NR RYS:

_ PBW 1100 V1.2009 ”'D.10




Odcinek 3—4
LP—-117
km 0+000.00

pp 397.500m n.p.m.

Odcinek 3-4

LP-121

km 0+077.26
pp 397.500m n.p.m.

Rzedne terenu

Odcinek 3-4
LP-125
km 0+104.42

pp 397.500m n.p.m.

Rzedne drogi

Rzedne terenu

5.00 |398.37|398.37

Odlegtosci

1.00 |398.49]398.60

0.00 |398.51]|398.69

1.00 |398.53]|398.78

5.00 ]399.55|399.55

Rzedne drogi

Rzedne terenu

Odcinek 3—4
LP-118
km 0+025.00

pp_396.500m n.p.m.

5.00 398.55398.55

Odlegtosci

1.00 |398.54398.59

0.00 |398.56 |398.60

1.00 |398.58]398.62

5.00 ]398.65]398.65

Rzedne drogi

5.00 |399.49]399.49

Odlegtosci

|

Odcinek 3-4
LP-122

km 04087.85
pp_397.500m n.p.m.

1.00 |399.65]399.08

0.00 ]399.67|398.98

1.00 |399.69|398.98

5.00 |398.97]398.97

Rzedne terenu

Odcinek 3-4
LP-126

km 04107.96
pp_398.500m n.p.m.

Rzedne drogi

Rzedne terenu

Odlegtosci

5.00 |398.04[398.04

1.00 [398.30(398.25

0.00 |398.32|398.24

1.00 [398.34 [ 398.21

5.00 ]398.33|398.33

Rzedne drogi

Rzedne terenu

Odcinek 3—4
LP-119
km 0+050.00

pp 396.500m n.p.m.

Odlegfosci

5.00 398.68|398.68

1.00 [398.70]398.73

0.00 |398.72|398.76

1.00 |398.74(398.77

5.00 398.76|398.76

Rzedne drogi

Odleglosci

5.00 |399.67]399.67

Odcinek 3-4

LP-123

km 0+094.42
pp 397.500m n.p.m.

1.00 [399.80]399.82

0.00 ]399.82|399.82

1.00 [399.84]399.83

5.00 |399.65]399.65

Rzedne terenu

Odcinek 5-6
LP-137
km 0+000.00

pp 398.500m n.p.m.

Rzedne drogi

Rzedne terenu

5.00 |398.40398.40

Odlegtosci

1.00 |398.30]398.51

0.00 |398.32]398.55

1.00 |398.34]398.60

5.00 398.76|398.76

Rzedne drogi

Rzedne terenu

Odcinek 3—4
LP-120

km 0+075.00
pp_397.500m n.p.m.

5.00 |398.76|398.76

Odlegtosci

1.00 |398.91/398.85

0.00 |398.93|398.85

1.00 |398.95]|398.85

5.00 1398.84|398.84

Rzedne drogi

Odcinek 3-4
LP-124
km 0+4100.00

pp_397.500m n.p.m.

5.00 | 400.11]400.11

Odlegtosci

1.48 [400.08]400.08
1.00 |400.23|400.08

0.00 ]400.25400.08

1.00 |400.27[400.09
1.48 |400.10/400.10

5.00 |400.13]400.13

Rzedne terenu

Odcinek 5-6
LP-140
km 0+014.01

pp_397.500m n.p.m.

Odcinek 5-6
LP—141
km 04+025.00 i |
pp_397.500m n.p.m.
S 3la S 3|3 8
Rzedne terenu oo & o o o
D DD (o2} DD D
M NN M MM M
.8 38 = o8 8
Rzedne drogi o oo o | >
D DD (o] DD D
M MM M MM M
Odlegtosci S Rl 8 8R S
[Te] —|— o P O
Odcinek 5-6
LP-142
km 04+050.00
pp_397.500m n.p.m.
S 8118 & 3| |5 8
Rzedne terenu « gl o 2|2 P
3 3B =B = [- 3
S glla 3 8l e 8
Rzedne drogi o oo o >| |2 %
D DD (o2 D (D D
M MM M M (M M
Odleglosci S elg 8 §g|= 8
w —||— o —]| [~ Yo}
Odcinek 5-6 .
LP-143 '
km 04058.86
pp_397.500m n.p.m.
8 3 3 8 = = N
Rzedne terenu o o o o o o o
D D (223 (o2 D D D
M M M M M M M
8 3 = 2 g & o
Rzedne drogi o > o = o @ %
D D (223 (o2 (o2 D D
M M M M M M M
Odlegtosci S 88 g 8 8 S
[fe) —| < o —| - Lol

Rzedne drogi

Rzedne terenu

5.00 |398.51398.51

Odlegfosci

1.00 [398.52[398.56

0.00 |398.54]398.57

1.00 [398.56(398.58

5.00 |398.61] 398.61

Rzedne drogi

Rzedne terenu

5.00 398.85398.85

Odlegfosci

1.00 [399.33]398.93

0.00 ]399.35[398.93

1.00 [399.37[398.92

5.00 |398.91] 398.91

Rzedne drogi

5.00 |399.06]399.06

Odleglosci

1.15 [399.10]399.10
1.00 |399.13(399.10

0.00 ]399.15|399.09

1.00 [399.17]399.08
1.40 ]399.08399.08

5.00 |399.11] 399.11

eML

PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW

ZADANEE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNE)
DZNR 4342

ZAMAWIAJACY: GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
UL.PItSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA

TEMAT: PARK - PRZEBUDOWA

BRANZA: OROGI (D)

PROJEKTOWALI:

mgr inz. AGNIESZKA BUCZEK
upr. nr MAP/0069/P00D/06

mgr inz. SEBASTIAN EJMOCKI

e PRZEKROJE POPRZECZNE
00C. 3-&, 5-6
STADIUM PBW DATA: NR RYS.:

SKALA

00 V12009 ”.DH




Odcinek 7-8-9
LP-71

km 04004.58
pp_397.500m n.p.m.

Odcinek 7-8-9
LP-75
km 04+085.00

pp_397.500m n.p.m.

59

Rzedne terenu o

Rzedne drogi

99

Rzedne terenu oo

Odleglosci

5.00 |398.59|398

1.00 [398.43]398.53

0.00 398.45[398.52

1.00 [398.47]398.50

5.00 |398.44]398.44

Rzedne drogi

Odlegfosci

Odcinek 7-8-9
LP-72

km 04025.00
pp_397.500m n.p.m.

5.00 ]398.99398

1.00 [399.07]399.04

0.00 |399.09]399.05

1.00 [399.11[399.06

5.00 ]399.11{399.11

Odcinek 7-8-9
LP-76
km 0+105.00

pp_397.500m n.p.m.

Rzedne terenu

Rzedne drogi

Rzedne terenu

5.00 |398.69|398.69

Odleglosci

1.00 |398.59(398.64

0.00 |398.61[398.62

1.00 [398.63]398.60

5.00 |398.53]398.53

Rzedne drogi

5.00 399.11[399.11

Odlegfosci

Odcinek 7-8-9
LP-73

km 04045.00
pp 397.500m n.p.m.

1.00 [399.20]399.13

0.00 |399.22]399.13

1.00 [399.24[399.14

5.00 1399.42|399.42

Odcinek 7-8-9
LP-77

km 04125.00
pp 397.500m n.p.m.

Rzedne terenu

Rzedne drogi

22

Rzedne terenu <

5.00 |398.72(398.72

Odlegtosci

1.00 |398.75]398.72

0.00 |398.77(398.72

1.00 |398.79|398.72

5.00 |398.75]|398.75

Rzedne drogi

5.00 |399.22{399

Odlegtosci

Odcinek 7-8-9
LP-74

km 0+065.00
pp 397.500m n.p.m.

1.00 |399.32|399.24

0.00 |399.34]399.24

1.00 399.36]399.25

5.00 1399.26(399.26

Odcinek 7-8-9
LP-78
km 0+155.00

pp 398.500m n.p.m.

Odcinek 7-8-9
LP-79 ]
km 0+165.00
pp 398.500m n.p.m.
P> ) =] 9 ]
Rzedne terenu < o o o o
3 ] ] 3 ]
) 3 & 3 s
Rzedne drogi o > = = =
3 3 3 3 3
Odleglosci & 3 8 3 S
T} — o — [Te]
Odcinek 7-8-9
LP-80 |
km 0+169.96
pp 398.500m n.p.m.
P> - ] 3 o
Rzedne terenu o o o o o
3 3 3 3 5]
) 3 S 3 B
Rzedne drogi o = > = %
3 3 3 3 3
Odleglosci S g g 8 S
w — o — 7o)
Odcinek 7-8-9
LP-81 L
km 04186.56
pp_398.500m n.p.m.
2 5 3 5 =
Rzedne terenu o« > o o o
3 3 3 ] 5]
.2 3 k] 2 N
Rzedne drogi o = @ o o
D [o2] D D D
M M ~m M M
Odlegtosci S g 38 3 3
Te} — o — 7o)

Rzedne terenu

Rzedne drogi

Rzedne terenu

5.00 |398.86|398.86

Odlegtosci

1.00 |398.91]398.86

0.00 |398.93|398.86

1.00 |398.95|398.86

5.00 |398.86]398.86

Rzedne drogi

5.00 ]399.45[399.45

Odlegtosci

1.00 |399.66 |399.65

0.00 |399.59]399.70

1.00 |399.66]399.75

5.00 1400.14[400.14

eM4

PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW

ZADANE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNE)
DZNR 4342

ZAMAWIAACY: — GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
UL.PItSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA

TEMAT: PARK - PRZEBUDOWA

BRANZA: OROGI (D)

PROJEKTOWALL:

mgr inz. AGNIESZKA BUCZEK
upr. nr MAP/0069/P00D/06

mgr inz. SEBASTIAN EJMOCKI

e PRZEKROJE POPRZECZNE
0DC. #-8-9
STADIUM: PBW DATA: NR RYS.:

SKALA:

1100 VI1.2009 ||'Dl'|2




Odcinek 11-13

Odcinek 11-13

LP—127 e

km 04000.00 1

pp_398.500m n.p.m.
N N 8 8 8 S

Rzedne terenu o S S S| o >
o (@] o o o (2]
< ¥ <+ 3| ¥ i)
2 3 S S 8 S

Rzgdne drogi o > = o o =
o D D D o D
< M Lap] M < M

Odleglosci S S S Sl 5 3
[Te] ~N o o~ o~ T}

Odcinek 11-13

LP-128

km 0+025.00 [ i

pp_396.500m n.p.m.
o 3|15 3 S| 8 3

Rzedne terenu « o |w oo ~ ~ ~
D D (s>} (o] D O D
M M 3o} L] M M
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Odlegtosci 8 s S S S TADANE: REWITALIZACJA PARKU MEJSKIEGO w MSZANIE DOLNEJ
OZNR 4342
ZAvAWIAJACY: - GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
ULPILSUDSKIEGO 2, 34-130 MSZANA-DOLNA
TEMAT: PARK - PRZEBUDOWA
BRANZA: DROGI (D)
PROJKTOWAL:  mgr inz. AGNESZKA BUCZEK
upr. nr MAP/0069/P00D/ 06
mgr inz. SEBASTIAN EJMOCKI
SPRAWDZIL: mgr inz. RYSZARD ZAKOWSKI
upr. nr BPP 184/83
TEMAT RYS:
PRZEKROJE POPRZECZNE
STADIUM: PBW DATA: V|2009 NR RYS. || D 13
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKOW
T

ZADANEE: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w MSZANIE DOLNE)
DZNR 4342

IAMAWIAJACY: — GMINA MIASTO MSZANA DOLNA
UL.PItSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA-DOLNA

TEMAT: PARK - PRZEBUDOWA

BRANA: DROGI (D)

PROJEKTOWALL:

mgr inz. AGNIESZKA BUCZEK
upr. nr MAP/0069/P00D/06

mgr inz. SEBASTIAN EJMOCKI

e PRZEKROJE POPRZECZNE
00C. 14-17-11-15-16-5, 17-19-18
STADIUM: PBW DATA: V|2009 NR RYS.

SKALA:

1:100

1.D.14




