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1. WARUNKI OGOLNE
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1.1. Przedmiot opracowania ST-E

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej opracowania sa wymagania szczeg6towe wykonania i odbioru robét elektrycznych,
ktdre powinny by¢ dotrzymywane przy wykonywaniu instalacji elektrycznych dla rewitalizacji Parku Miejskiego w Mszanie Dolnej.

1.2. Zakres stosowania ST-E

Niniejsza specyfikacja techniczna wraz z projektem budowlano - wykonawczym stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST-E

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania szczegdtowe dla robét elektrycznych zwigzanych
z wykonywaniem instalacji elektrycznych w Parku Miejskiego w Mszanie Dolnej tj.:

- kabel zasilajacy projektowang rozdzielnice ZPO z zestawu ZZP,

- rozdzielnice ZPO,

- instalacje owietlenia zewnetrznego i gniazd wtyczkowych,

- instalacja potaczen wyréwnawczych,

- ochrona przeciwporazeniowa;

Uwaga:

Zakres niniejszej specyfikacji nie obejmuje zakresu zwigzanego z modernizacjq istniejacej stacji transformatorowej
~TARTAK”, przytaczem kablowym oraz zestawem ZZP. Zakres ten bedzie w gestii Zaktadu Energetycznego — ENION S.A. i
bedzie objetym odrebnym przetargiem.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiafow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w opracowaniu ,Wymagania ogoine”.
W specyfikacji podano niektore typy urzadzen i materiatdw wyfacznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora, co do
parametréw technicznych urzadzen, Wykonawca moze zastosowaé urzgdzenia i materiafy o charakterystykach nie
gorszych niz podane jako przykfadowe.

2.2. Materiaty stosowane
2.2.1. Rozdzielnica ZPO
Przewidziano rozdzielnice — Zestaw ZPO wolnostojacy do zabudowy na zewnatrz z wtasnym fundamentem oraz przedziatem
kablowym. Wszystkie obwody zostang wyposazone w wytaczniki réznicowe oraz nadmiarowo — pradowe, pozostate obwody w
wytaczniki nadmiarowo — pradowe. Rodzaj zabudowanej aparatury oraz przytaczone odbiory pokazano na schemacie
strukturalnym rozdzielnicy w projekcie budowlano - wykonawczym.
2.2.2. Oprawy os$wietleniowe

Do o$wietlenia Parku przewiduje sie:

Oprawa o$wietlenia ulicznego typu Legend Modern, IP55, zrodto
Swiatla Swietldwka kompaktowa TC-TEL 42W

Stupek o$wietleniowy typu Chartor bez odbty$nika, Moc zrodta
Swiatta 26 W (CFL)
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2.2.3. Osprzet instalacyjny

Gniazda wtyczkowe jednofazowe, pojedyncze do montazu na ptycie montazowej: (L+N+PE); 16A/230V; min. P44
Gniazdo wtyczkowe trojfazowe, pojedyncze do montazu na ptycie montazowey; (3L+N+PE); 63A/400V; min. IP44

2.2.4. Kable i przewody

Do zasilania rozdzielnicy ZPO zastosowaC kabel o napieciu znamionowym 0,6/1kV, izolacji i powtoce polietylenu z Zytami
aluminiowymi o przekroju 120 mm2, kabel 4 Zytowy (uktad TN-C), maksymalna temperatura pracy 90°C.

Dla instalacji o$wietlenia zewnetrznego nalezy zastosowaé kabel o napieciu znamionowym 0,6/1kV, izolacji i powtoce polietylenu
z zytami aluminiowymi o przekroju 16 mmz2, kabel 5 Zytowy (uktad TN-S), maksymalna temperatura pracy 90°C.

2.2.5. Skfadowanie materiafow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét elektrycznych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- dzwig;

- podnosnik;

- koparka;

- urzadzenia do wykonywania przewiertow lub przepustow

- wiertarka reczna;

- wkretraka.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta .

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, Tom V ,Instalacje elektryczne”.

5.2. Wymagania szczegdfowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem iuzgodniong organizacjg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob0t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wymiaréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.1 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz remontdw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Montaz sprzetu, osprzetu i stupow oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do
stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych.

5.2.3. taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewod6éw nalezy dokonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podiaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora Nadzoru.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktdrych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaC prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeh mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane. (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.2.4. Montaz rozdzielnicy
Rozdzielnice nalezy montowa¢ na fundamencie. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
- podtaczyé obwody zewnetrzne,
- poditaczyé przewody ochronne.

5.2.5. Prace spawalnicze
Ewentualne prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdw izolacyjnych, aparatow i przewoddéw
odpryskami roztopionego metalu.
Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio
zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.2.6. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla napiecia 3N~50Hz,400/230V/TN-C-S zastosowaé zgodnie z normg
PN IEC 60364-4-41 szybkie wytaczenie napiecia za pomoca wytacznikéw przecigzeniowych i wytacznikdw réznicowopradowych
przecigzeniowych. Po wykonaniu montazu nalezy pomiarem sprawdzi¢ skutecznos¢ zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

5.2.7. Pofaczenia wyréwnawcze
Do istniejacej instalacji potaczen wyréwnawczymi nalezy przytaczyc:
- metalowe stupy, konstrukcje, obudowy maszyn i urzadzen
- szyny PE rozdzielnic,
Potaczenia wykona¢ przewodem miedzianym gietkim w izolacji koloru zéttozielonego.
zdemontowanego osprzetu, kabli i przewoddéw.
5.2.8. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob
montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym
uruchomieniem instalacji.

Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedanciji petli zwarciowych
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” oraz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajq sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletno$ci wyposazenia,

- poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacj,

- skuteczno$ci ochrony od porazen

Montowane urzadzenia, aparaty elektryczne powinny posiadaé atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania Ogdlne”
Jednostka obmiaru rob6t elektrycznych sa;

mb dla kabli i przewoddw na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w obiekcie
szt., kpl dla opraw o$wietleniowych, gniazd, urzadzen i aparatow elektrycznych na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru
w obiekcie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogélne”.
Roboty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST iwymaganiami Inspektora Nadzoru uznaje sie za wykonane
prawidtowo.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Ogolne wymagania dotyczace rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych podano w Specyfikacji Technicznej ST
,Wymagania ogoine”.

Prace tymczasowe i towarzyszace sq to roboty posrednie nie bedacymi pracami podstawowymi, a niezbednymi do wykonania prac
podstawowych.

10. PRZEPISY | NORMY

W Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” podano przepisy i normy dotyczace catosci zadania.
Ponizej podano uzupetnienie tych przepiséw i norm dotyczace rob6t elektrycznych.
Pomnigjszona czcionkg podano numer normy europejskiej i miedzynarodowej odpowiadajacej danej normie polskiej.

Numer normy Tytut normy

PBUE Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych
PN-IEC 60038/1999 Napiecia znormalizowane IEC.

PN-IEC 6000028

PN-EN 61293:2000

IDT EN 61293:1994

IDT IEC 1293:1994
PN-IEC 60364-5-56:1999
IDT IEC 364-5-56:1980
+AMD1:1998
PN-76/E-05125

PN-IEC 60364-6-61:2000
IDT IEC60364-6-61:1986
+AMD1:1993+AMD2:1997

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i wybor wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Elektroenergetyczne i sgnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-1EC 60364-7-704:1999
IDT IEC 60364-7-704:1989
+AMD1:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozhiérki.

PN-91/E-0510
IDT IEC 449:1973

Zakresy napieciowe instalaciji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-90/E-05029
IDT IEC 757:1983

Kod do oznaczania barw
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Numer normy

Tytut normy

PN-92/E-05031
IDT IEC 536:1976

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-E-05032:1994
IDT IEC 1140:1992

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdine aspekty instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106
IDT EN 60529:1991
IDT IEC 529:1989

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-88/E-08501
Poprawki Bl 2/90 poz. 9.
Zmiany Bl 5/92 poz. 22.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191
EQV IEC 50 (191):1990

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodno$¢, jakos¢ ustugi.

PN-E-05033:1994
IDT IEC 1200-52:1993

Whytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elekiryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03
IDT IEC 617-3:1983

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet taczeniowy.

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogéine.

PN-90/E-05023
IDT IEC 446:1989

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-70/E-79100

Zmiany Bl 9/71 poz.113

BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45,
Bl 11-12/77 poz. 96.

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-87/E-90050
Zmiany BI 1/90 poz. 1,
Bl 9/91 poz. 59.

Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania na state. Ogéine
wymagania i badania.

PN-87/E-90070
Zmiany BI 7/93 poz. 48

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatow elektrycznych.
Wymagania i badania.

PN-91/E-90100
Poprawki Bl 4/92 poz. 19,
ZmianyPN-E-90100/A1:1996

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych
i przenosnych. Og6ine wymagania i badania.

PN-IEC 60364-1:2000
IDT IEC 60364-1:1992

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-1EC 60364-3:2000
IDT IEC 60364-3:1993 +
AMD1:1996 + AMD2:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

PN-1EC 60364-4-41:2000
IDT IEC 364-4-41:1992
+AMD1:1996 +AMD2:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-42:1999
IDT IEC 364-4-42:1980

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-1EC 60364-4-43:1999
IDT IEC 364-4-43:1977 +
AMD1:1997

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-1EC 60364-4-45:1999
IDT IEC 364-4-45:1984

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-1EC 60364-4-46:1999
IDT IEC 364-4-46:1981

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.

PN-1EC 60364-4-47:1999
IDT IEC 364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-1EC 60364-4-473:1999
IDT IEC 364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia )
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-1EC 60364-4-442:1999
IDT IEC 364-4-442:1993 +
AMD1:1995 + AMD2:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN-1EC 60364-4-443:1999
IDT IEC 364-4-443:1995 +

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
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MD1:1998

atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-1EC 60364-4-482:1999
IDT IEC 364-4-482:1982

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000
IDT IEC 364-5-51:1997

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-53:2000
IDT IEC 364-5-53:1994 + AC:1996

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999
IDT IEC 364-5-537:1981
+ AMD1:1989:1996

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego
i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1998
IDT IEC 364-5-54:1980
+ AMD1:1982 Errata N 1/2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 674-1:1998
IDT IEC 674-1:1980

Folie z tworzyw sztucznych do celéw elektrycznych. Terminologia i wymagania ogdine.

PN-1EC 364-703:1993
IDT IEC 364-4-481:1993

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wyboér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

PN-88/B-01039

Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych.

PN-E-50033:1994
IDT IEC 1200-52:1993

Whytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-E-79100:2001

Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-E-90500-1:2001
IDT HD 21.1 §3:1997

Przewody o izolacji polwinylowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V.
Wymagania ogélne.

PN-IEC 60364-5-523:2001
IDT IEC60364-5-523:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-86/E-08120

Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace bezpieczenstwa.

PN-80/C-89205
Zmiany BI 1/90 poz. 1.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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