


Zbioér: K9007-Mszana Dolna-drogi

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Mszanie Dolnej dz. 4342 30/06/09
Ogodlna charakterystyka obiektu lub rob6t
1. Kosztorys opracowano na podstawie tabel KNR, KNR W, ORGB
2. W przypadku braku cen w cennikach SEKOCENBUD -i nformacja cenowa wiasna.
3. Przyj ete zato zenia:
a) zatozono wywiezienie catej ilosci ziemi z rob6t ziemnyc h oraz gruzu z rozbiérki po za teren inwestycji na odlegto §¢ do 5 km
b) wspétczynnik przyj ety dla zwi ekszania sie obj etosci rozebranych elementéw - do wywiezienia (naw asf  altowe betonowe) k=1,1
) przyj eto ze grubo $¢ nawierzchni asfaltowych do rozbiérki wynosi ok.5 cm
Przedmiar Robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenigdliorob6t llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1.1 KNR 231/803/3  Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitanyich, mechanicznie, gruffonawierzchni 3-cm
7728-1499-2420-800,42-573,5 = 2 435,08 ~2 435,08 m2
1.2 KNR 231/803/4  Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitanyich, mechanicznie, dodatek zadgpdalszy 1-cm 2 435,08 2,00] m2
1.3 KNR 231/802/7  Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechaiei, grubé¢ podbudowy 15-cm 2 435,08 m2
1.4 KNR 231/804/1  Rozebranie nawierzchni, z thucznigznie, grubé nawierzchni 15-cm 48,2 m2
1.5 KNR 404/302/2  Rozebranie betonowych schodéw terenowych (szacumke ANALOGICZNIE
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3,95+0,45 = 4,4 ~4,400 m3
1.6 KNR 404/814/4  Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym elememsti&owych - demontaurzadzen placu zabaw (szacunkowo) -
ANALOGICZNIE
R=0,955 M=1,000 S=1,000
12+2+4*3 = 26,0 ~26 szt
1.7 KNR 404/1107/1 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzygim na odlegtéc do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiegrznym,
) samochéd 5-10-t
elementy placu zabaw - szacunkowo 1,0 = 1,0 ~1,00 t
1.8 KNR 404/1107/4 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzygim na odlegtéc do 1-km, naktady uzupetnigie za kady dalszy
2 rozpoczty 1-km odlegtéci ponad 1-km, samochéd 5-10-t 1,0 4,00|t
1.9 KNR 201/239/2 (3)Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymiKa 1,25-m3, grunt kategorii Ill, transport uroblauXkm samochodami
samowytadowczymi 15-20-t
R=0,955 M=1,000 S=1,000
materiat z rozbiéki chodnikéw asfalowych - 2435,085%1,1
naw. bitumiczma = 133,9294
materiat z rozbiorki chodnika zaviru 48,2*0,2 = 9,64
materiat z rozbiorki schodéw 4,40 = 4.4
materiat z rozbiérki chodnikéw asfaltowych - 2435085*1,1
podbudowa = 401,7882 ~549,758 m3
1.10 KNR 201/214/4 (3)Naktady uzupetiajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5-km odlegkei transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grutedaarii I11-IV, samochéd 10-15-t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 548,758 8,00 m3
2 Roboty ziemne i przygotowawcze
2.1 KNR 201/119/3  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyhsa drog w terenie réwninnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,02 km
2.2 KNR 201/126/1  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy poynspycharek, grusé warstwy do 15-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 367,60 m2
2.3 KNR 231/101/1  Koryta wykonywane na catej szergkojchodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-Iva gkbokasci 20-cm
3676,70 = 3676,7 ~3 676,70 m2
2.4 KNR 231/101/2  Koryta wykonywane na catej szergkojezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategbtV, dodatek za kade dalsze 5-cm
gtebokasci
3676,70 = 3676,7 ~3 676,70 m2
2.5 KNR 231/103/4  Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mecharné&zyrunt kategorii I-IV 3676,7Q m2
2.6 KNR 201/229/2 (1)Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odéegp 10-m, grunt kategorii lll, spycharka 55-kW &14)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
nasyp wzdt. ul.Orkana, nasyp przy 730
zabezpieczeniu sterego drzewa przy placu zabaw = 730,0
pozostate nasypy - pod alejki 414,60 = 414,6 ~1 144,60 m3
2.7 KNR 201/229/5 (1)Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakladgtlowe za dalsze rozpatz 10-m w przedziale 10-30-m, grunt
kategorii lll, spycharka 55-kW (75-KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 144,60 m3
2.8 KNR 201/236/2  Zag:szczanie nasyp6w, ubijakami mechanicznymi, gruatssp kategorii I11-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 414,6 m3
2.9 KNR 201/239/2 (3)Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymiKg 1,25-m3, grunt kategorii ll, transport uroblaXdkm samochodarni
samowytadowczymi 15-20-t
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1253,9-1144,6 = 109,3 ~109,30 m3
2.10 KNR 201/214/4 (3)Nakiady uzupetniaice za kade dalsze rozpoete 0,5-km odlegkei transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych - catkpwiyw6z do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 109,30 8,00 m3
3 Krawezniki, obrzeza
3.1 KNR 231/402/3  tawy pod krawzniki, betonowa zwykta, beton B15 - 0,1054m3/mb
1195*0,1054 = 125,953 ~126,0 m3
3.2 KNR 231/402/3  tawy pod krawzniki, betonowa zwykta, beton B15 - 0,034m3/mb
790*0,034 = 26,86| ~26,9 m3
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3.3 KNR 231/407/5  Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowgpetnieniem spoin zapraveementow
1195,0+790,0 = 1985,0 ~1 985,00 m
3.4 KNR 231/608/7  Scieki uliczne z kostki kamiennej 17x17x8cm na pguisycementowo-piaskowej, latzkostki wicieku przy obrzau
1195 = 1195,0 ~1 195,09 m
4 Podbudowy
4.1 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsczajce (mechaniczne zeggczenie), grubié po zagszczeniu 10-cm, walec wibracyjny, piasek drobnoisay
warstwa odcinajca pod asfalt lany 2684,0 = 2684,0
warstwa pod kostkgranitova 508,7 = 508,7,
warstwa pod kostkbetonow 484,0 = 484,0 ~3 676,70 m2
4.2 KNR 231/114/5  Podbudowy z kruszyw tamanych , tuéz2&/63.0mm warstwa dolna, gruféovarstwy po zagszczeniu 15-cm
podbudowa pod asfalt lany 2684,0 = 2684,0
warstwa pod kostkgranitova 508,7 = 508,7,
warstwa pod kostka betongw 484,0 = 484,0 ~3 676,70 m2
4.3 KNR 231/114/7  Podbudowy z kruszyw, tlucad/31.5mm, warstwa gérna, gruléavarstwy po zagszczeniu 8-cm
podbudowa pod warstwasfaltu lanego 2684,0 = 2684,0
warstwa pod kostkgranitova 508,7 = 508,7,
warstwa pod kostka betongw 484,0 = 484,0 ~3676,7 m2
4.4 KNR 231/114/8  Podbudowy z kruszyw, tlucad/31.5mm , warstwa goérna, dodatek zadgedalszy 1-cm grulfoi (catkowita grubos warstwy
10cm) 2684,00 2,00 m2
4.5 KNR 231/114/8  Podbudowy z kruszyw, tlucaé/31.5mm , warstwa goérna, dodatek zadgedalszy 1-cm grulfoi (catkowita grubé¢ warstwy
15cm)
warstwa pod kostkgranitova 508,7 = 508,7,
warstwa pod kostka betongw 484,0 = 484,0 ~992,70 7,00 m2
5 Nawierzchnie
5.1 KNR 231/314/1  Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warsieveralna), mieszanka grysowa, grébavarstwy 2-cm 2684,0 m2
5.2 KNR 231/105/7  Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowggszazenie mechaniczne, grgbavarstwy po zagszczeniu 3-cm
warstwa pod kostka granitaw 508,7 = 508,7|
warstwa pod kostkkamienm nieregulara 484,0 = 484,0 ~992,7| m2
5.3 KNR 231/105/8  Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowggszazenie mechaniczne, dodatek zadyanasgpny 1-cm grubgci
warstwy (grubéc catkowita 5cm) 508,7 2,00 m2
5.4 KNR 231/302/4  Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce ceavenrpiaskowej gr.5m, kostka granitowa 10x10x8cANALOGICZNIE
508,7 = 508,7| ~508,7 m2
5.5 KNR 231/302/4  Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cenvepygiaskowej, kostka nieregularna o wys@kd@-cm 484,0 m2
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