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Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty pomiarowe
1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 

postojowych
4088*0,0001 = 0,41

0,41 0,41 ha
2 Roboty rozbiórkowe
2.1 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

515*0,065 = 33,48
33,48 33,48 m3

2.2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe  15x30 na podsypce 
cementowo-piaskowej

285+130+100 = 515,00
515,00 515,00 m

2.3 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie
90+210+95 = 395,00

395,00 395,00 m
2.4 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500˙mm z osadnikiem bez 

syfonu 7,00 kpl
2.5 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów 

betonowych o średnicach 1200˙mm o głębokości 3˙m 3,00 kpl
2.6 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe

15˙cm 9,30 m
2.7 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm 15,00 m
2.8 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 

nawierzchni 3˙cm 1 900,00 m2
2.9 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy

dalszy 1˙cm 1 900,00 2 m2
2.10 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 6cm i 

8cm 555,00 m2
2.11 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 

50x50x7˙cm na podsypce piaskowej 380,00 m2
2.12 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu, 

pojedynczy ŻN 12 6,00 słup
2.13 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie gruzu na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładow. 

samochodami na odległ. do 1 km
515*0,15*0,3+395*0,08*0,3+9,3*0,5* 
0,2+1900*0,05+555*0,06+380*0,07+6* 
12*0,05+10*0,25 = 194,59

194,59 194,59 m3
2.14 Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki gruzu za każde rozpocz. 0.5 km odgległość 

transportu ponad 1 km 195,00 8 m3
2.15 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku betonowym - PRZEŁOŻENIE SŁUPKA  INF. GAZOWEGO 1,00 kpl
2.16 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙56-65˙cm 17,00 szt
2.17 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii

I-II, pnie średnicy 56-65˙cm 17,00 szt
2.18 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2˙km

17*10*1,9 = 323,00
323,00 323,00 mp

2.19 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 
15˙cm

585+390+70 = 1 045,00
1 045,00 1 045,00 m2

2.20 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze
5˙cm grubości 1 045,00 m2

2.21 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem 
samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu IV (poz 194)

1045*0,2 = 209,00
209,00 209,00 m3

2.22 Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki gruzu za każde rozpocz. 0.5 km odgległość 
transportu ponad 1 km 209,00 8 m3

3 Wykonanie kanlizacji
3.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III
wykop pod studnie kontrolne 10 szt. 
fi 1200

 
1,5*1,5*2*10 = 45,00

wykop pod studzienki uliczne fi 500 
szt.14

 
0,7*0,7*2*14 = 13,72

wykop pod kanał (145+40)*0,5*2 = 185,00
243,72 243,72 m3

3.2 Wykonanie podsypek i obsypek, grubość 10˙cm,
pod kanał deszczowy oraz przykanliki (145+40)*2*3,14*0,16+10*1,2*1,2+ 

14*0,5*0,5 = 203,79
= 0,00

203,79 203,79 m2
3.3 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m 10,00 szt
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3.4 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem bez 
syfonu - wpust ściekowa żeliwny typu ciężkiego 14,00 szt

3.5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
145 = 145,00

145,00 145,00 m
3.6 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm (przykanaliki  szt. 14)

40 = 40,00
40,00 40,00 m

3.7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III  - zasypanie
wykopów materiałem z odkładu

(145+40)*0,5*2-(145+40)*0,5*1,6 = 37,00
0,7*0,7*2*14-(0,25*0,25*3,14)*2*14 = 8,23
1,5*1,5*2*10-(0,75*0,75*3,14)*2*10 = 9,68

54,91 54,91 m3
3.8 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 54,90 m3
3.9 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem 

samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III
243,70-54,9 = 188,80

188,80 188,80 m3
3.10 Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 km odgległość 

transportu ponad 1 km (poz 191)
188,80 = 188,80

188,80 188,80 8 m3
4 Wykonanie nawierzchni Rynku i ulic
4.1 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z 

betonu, urządzenia (elementy), beton 0,3-0,5˙m3 w jednym miejscu  C16/20 (B-20)
studnie kanalizacji sanitarnej 11*0,1*0,1 = 0,11
zawory wodociągowe 13*0,3*0,3 = 1,17
studnie kanalizacji deszczowej 1*0,1*0,1 = 0,01
studnie teletechniczne 6*1,3*0,75 = 5,85
studzienki wodociągowe 2*0,5*0,5 = 0,50

7,64 7,64 m2
4.2 Pokrywy nastudzienne, wymiana pokryw  kanalizacji  sanitarnej żelinej typu ciężkiego fi 

650 11,00 szt
4.3 Pokrywy nastudzienne, wymiana pokryw  kanalizacji  deszczowwej żelinej typu ciężkiego fi 

650 1,00 szt
4.4 Pokrywy nastudzienne, wymiana pokryw  kanalizacji  teletechnicznej 130x75 6,00 szt
4.5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV, na głębokości 20˙cm
płyta Rynku 1340 = 1 340,00
droga, parking, miejsca postojowe 832 = 832,00
chodniki 880 = 880,00
ulica 860 = 860,00
ściek 17 = 17,00

3 929,00 3 929,00 m2
4.6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości 1 340,00 4 m2
4.7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości 832,00 6 m2
4.8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości 880,00 3 m2
4.9 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
860+17 = 877,00

877,00 877,00 7 m2
4.10 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,

grunt kategorii I-IV
860+832+880+1340+17 = 3 929,00

3 929,000 3 929,000 m2
4.11 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV

krawężnik granitowy 20x20 167 = 167,00
krawężnik granitowy 20x30 345 = 345,00

512,00 512,00 m
4.12 Rowki pod obrzeża i ławy, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

obrzeża granitowe 8x30 152 = 152,00
152,00 152,00 m

4.13 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem 
samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III

3929*0,45 = 1 768,05
1 768,05 1 768,05 m3

4.14 Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 km odgległość 
transportu ponad 1 km (poz 191)

1768,05 = 1 768,05
1 768,05 1 768,05 8 m3

4.15 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem  C16/20 (B-20)
512*0,08 = 40,96

40,96 40,96 m3
4.16 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - pod obrzeże   C16/20 (B-20)

152*0,04 = 6,08
6,08 6,08 m3
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4.17 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła ława fundamentowa   pod  ściek C16/20 (B-20)
(35+85)*0,06 = 7,20

7,20 7,20 m3
4.18 Krawężniki kamienne, wystające 20x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - GRANITOWE  

projektowane o wym 20x20 167,00 m
4.19 Krawężniki kamienne, wystające 20x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - GRANITOWE  

projektowane o wym 20x30 345,00 m
4.20 Obrzeża , 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową GRANITOWE 152,00 m
4.21 Ściek z kostki kamiennej nieregularnej 10˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową GRANITOWA  szerokości 20cm
85*0,2 = 17,00

17,00 17,00 m2
4.22 Ułożenie ścieku typu ACODRAIN-V-200 35,00 m
4.23 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm  tłuczeń 31,5/63 860,00 m2
4.24 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm   tłuczeń 20/31,5:   

projektowana warstwa grubości 20cm 860,00 m2
4.25 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  w  ilości  0,4kg/m2

skropienie  istniejącej podbudowy 
oraz  w-wy profilującej   0,4kg/m2

 
860*2 = 1 720,00

1 720,00 1 720,00 m2
4.26 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 

grubość po zagęszczeniu 6˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t  BETON ASFALTOWY 860,00 m2
4.27 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 

asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t : BETON  
ASFALTOWY  grubość proj. 5cm

860 = 860,00
860,00 860,00 1,25 m2

4.28 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm   pospółka 832,00 m2
4.29 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm   tłuczeń 20/31,5 832,00 m2
4.30 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o 

wysokości 8˙cm  : GRANITOWA  (~10x10x8)
droga 467 = 467,00
parking 105 = 105,00
pasy granitowe 260 = 260,00

= 0,00
832,00 832,00 m2

4.31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm : pospółka, 
projektowana grubość 10cm 880,00 0,5 m2

4.32 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm  :  tłuczeń kamienny 
16/31,5  -  podbudowa pod chodnik 682,90 m2

4.33 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm:   tłuczeń kamienny 
16/31,5   -  podbudowa pod zjazd  projektowana grubość 30cm 197,10 2 m2

4.34 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara  BABILON  GRANIT  (30x36; 30x30; 30x24; 30x18)

880 = 880,00
= 0,00

880,00 880,00 m2
4.35 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm  pospółka

1300+40 = 1 340,00
1 340,00 1 340,00 m2

4.36 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm   tłuczeń 20/31,5 1 340,00 m2
4.37 Nawierzchnie z piaskowca na podsypce cementowo-piaskowej,  PIASKOWIEC  RADKÓW gr. 8cm 

PŁYTY O WYM. 29x39; 29x59; 29x79 1 300,00 m2
4.38 Nawierzchnie z piaskowca na podsypce cementowo-piaskowej,  PIASKOWIEC  RADKÓW gr. 8cm 

KAMIEŃ UKŁADANY NA DZIKO 40,00 m2
4.39 Montaż słupków blokujących kamiennych 25,00 szt
4.40 Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową, bryła bez kosza Fi˙20-30 cm, teren płaski 16,00 szt
4.41 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm 90,00 m2
4.42 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1˙cm humusu 90,00 15 m2
5 Oznakowanie
5.1 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odl. 1km; kat. gruntu IV 1,20 m3
5.2 Betonowanie różnych oddzielnych elementów - stopnie słupki, poduszki,

6*0,5*0,5*0,8 = 1,20
1,20 1,20 m3

5.3 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm 6,00 szt
5.4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do

0,3˙m2  D-6 6,00 szt
5.5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach 

dla pieszych, malowanie ręczne
3*(4*0,5*6) = 36,00

36,00 36,00 m2
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Wartość
netto

1 Roboty pomiarowe
1.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placów postojowych ha 0,41

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty pomiarowe
2 Roboty rozbiórkowe
2.1 KNR 231/812/3

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 33,48
2.2 KNNR 6/806/2

Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe 
15x30 na podsypce cementowo-piaskowej m 515,00

2.3 KNNR 6/806/8
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 395,00

2.4 KNR 405/411/2
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 
500˙mm z osadnikiem bez syfonu kpl 7,00

2.5 KNR 405/409/3 (1)
Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
studnie z kręgów betonowych o średnicach 1200˙mm o głębokości 3˙m kpl 3,00

2.6 KNNR 6/807/4
Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka 
cementowo-piaskowa, elementy betonowe 15˙cm m 9,30

2.7 KNNR 5/721/1
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, 
głębokość 5˙cm m 15,00

2.8 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm m2 1 900,00

2.9 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm m2 2 1 900,00

2.10 KNR 231/806/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, 
ręcznie, kostka 6cm i 8cm m2 555,00

2.11 KNR 231/815/2
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla 
pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej m2 380,00

2.12 KNNRW 9/1304/2
Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych sprzętem mechanicznym z 
zasypaniem wykopu, pojedynczy ŻN 12 słup 6,00

2.13 KNBK 2/306/13
Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie gruzu na wyzn. wysypisko z 
załadowaniem i wyładow. samochodami na odległ. do 1 km m3 194,59

2.14 KNBK 2/306/20
Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki gruzu za każde rozpocz. 0.5 
km odgległość transportu ponad 1 km m3 8 195,00

2.15 KNR 219/134/3
Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku betonowym - PRZEŁOŻENIE 
SŁUPKA  INF. GAZOWEGO kpl 1,00

2.16 KNNR 1/103/6
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙56-65˙cm szt 17,00

2.17 KNNR 1/104/6
Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej 
wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 56-65˙cm szt 17,00

2.18 KNNR 1/107/1
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość 
do 2˙km mp 323,00

2.19 KNNR 1/113/1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 1 045,00

2.20 KNNR 1/113/2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości m2 1 045,00

2.21 KNBK 2/306/5
Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z 
załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km 
kategoria gruntu IV (poz 194) m3 209,00

2.22 KNBK 2/306/20
Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki gruzu za każde rozpocz. 0.5 
km odgległość transportu ponad 1 km m3 8 209,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty rozbiórkowe
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Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Wykonanie kanlizacji
3.1 KNNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 
0,25 m3, kategoria gruntu III m3 243,72

3.2 KNR 211/404/3 (1)
Wykonanie podsypek i obsypek, grubość 10˙cm, m2 203,79

3.3 KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m szt 10,00

3.4 KNR 218/625/2
Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, 
Fi˙500˙mm z osadnikiem bez syfonu - wpust ściekowa żeliwny typu 
ciężkiego szt 14,00

3.5 KNNR 4/1308/5
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm m 145,00

3.6 KNNR 4/1308/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm (przykanaliki  
szt. 14) m 40,00

3.7 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 
0,25 m3, kategoria gruntu III  - zasypanie wykopów materiałem z 
odkładu m3 54,91

3.8 KNNR 1/408/2
Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 54,90

3.9 KNBK 2/306/1
Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z 
załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km 
kategoria gruntu I-III m3 188,80

3.10 KNBK 2/306/2
Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 
km odgległość transportu ponad 1 km (poz 191) m3 8 188,80

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wykonanie kanlizacji
4 Wykonanie nawierzchni Rynku i ulic
4.1 KNNR 6/1305/5

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy 
urządzeń (elementów) z betonu, urządzenia (elementy), beton 
0,3-0,5˙m3 w jednym miejscu  C16/20 (B-20) m2 7,64

4.2 KNNR 4/227/1
Pokrywy nastudzienne, wymiana pokryw  kanalizacji  sanitarnej 
żelinej typu ciężkiego fi 650 szt 11,00

4.3 KNNR 4/227/1
Pokrywy nastudzienne, wymiana pokryw  kanalizacji  deszczowwej 
żelinej typu ciężkiego fi 650 szt 1,00

4.4 KNNR 4/227/1
Pokrywy nastudzienne, wymiana pokryw  kanalizacji  teletechnicznej 
130x75 szt 6,00

4.5 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 3 929,00

4.6 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości m2 4 1 340,00

4.7 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości m2 6 832,00

4.8 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości m2 3 880,00

4.9 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości m2 7 877,00

4.10 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 3 929,000

4.11 KNR 231/401/6
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii
III-IV m 512,00

4.12 KNR 231/401/2
Rowki pod obrzeża i ławy, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 152,00
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4.13 KNBK 2/306/1
Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z 
załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km 
kategoria gruntu I-III m3 1 768,05

4.14 KNBK 2/306/2
Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 
km odgległość transportu ponad 1 km (poz 191) m3 8 1 768,05

4.15 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem  C16/20 (B-20) m3 40,96

4.16 KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - pod obrzeże   C16/20 (B-20) m3 6,08

4.17 KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła ława fundamentowa   pod  ściek
C16/20 (B-20) m3 7,20

4.18 KNR 231/404/3
Krawężniki kamienne, wystające 20x25˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - GRANITOWE  projektowane o wym 20x20 m 167,00

4.19 KNR 231/404/3
Krawężniki kamienne, wystające 20x25˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - GRANITOWE  projektowane o wym 20x30 m 345,00

4.20 KNR 231/407/4
Obrzeża , 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową GRANITOWE m 152,00

4.21 KNR 231/505/4
Ściek z kostki kamiennej nieregularnej 10˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
GRANITOWA  szerokości 20cm m2 17,00

4.22 KNR 231/403/2
Ułożenie ścieku typu ACODRAIN-V-200 m 35,00

4.23 KNNR 6/113/3
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm 
tłuczeń 31,5/63 m2 860,00

4.24 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm 
 tłuczeń 20/31,5:   projektowana warstwa grubości 20cm m2 860,00

4.25 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  w  ilości  0,4kg/m2 m2 1 720,00

4.26 KNNR 6/308/3 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6˙cm, masa grysowa, 
samochód 5-10˙t  BETON ASFALTOWY m2 860,00

4.27 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa
grysowa, samochód 5-10˙t : BETON  ASFALTOWY  grubość proj. 5cm m2 1,25 860,00

4.28 KNNR 6/112/2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 
25˙cm   pospółka m2 832,00

4.29 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm 
 tłuczeń 20/31,5 m2 832,00

4.30 KNR 231/302/4
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka nieregularna o wysokości 8˙cm  : GRANITOWA  (~10x10x8) m2 832,00

4.31 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 
20˙cm : pospółka, projektowana grubość 10cm m2 0,5 880,00

4.32 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm 
:  tłuczeń kamienny 16/31,5  -  podbudowa pod chodnik m2 682,90

4.33 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm:
  tłuczeń kamienny 16/31,5   -  podbudowa pod zjazd  projektowana 
grubość 30cm m2 2 197,10

4.34 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara  BABILON  GRANIT  (30x36; 30x30; 
30x24; 30x18) m2 880,00

4.35 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 
20˙cm  pospółka m2 1 340,00

4.36 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm 
 tłuczeń 20/31,5 m2 1 340,00

4.37 KNR 231/302/5
Nawierzchnie z piaskowca na podsypce cementowo-piaskowej,  
PIASKOWIEC  RADKÓW gr. 8cm PŁYTY O WYM. 29x39; 29x59; 29x79 m2 1 300,00

4.38 KNR 231/302/5
Nawierzchnie z piaskowca na podsypce cementowo-piaskowej,  
PIASKOWIEC  RADKÓW gr. 8cm KAMIEŃ UKŁADANY NA DZIKO m2 40,00
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4.39 KNR 231/702/4
Montaż słupków blokujących kamiennych szt 25,00

4.40 KNP 13/1227/1 (1)
Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową, bryła bez kosza 
Fi˙20-30 cm, teren płaski szt 16,00

4.41 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm m2 90,00

4.42 KNNR 1/507/2
Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1˙cm humusu m2 15 90,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wykonanie nawierzchni Rynku i ulic
5 Oznakowanie
5.1 KNKRB 1/301/3 (1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odl. 1km; kat. gruntu 
IV m3 1,20

5.2 KNBK 3/301/25
Betonowanie różnych oddzielnych elementów - stopnie słupki, 
poduszki, m3 1,20

5.3 KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 6,00

5.4 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2  D-6 szt 6,00

5.5 KNNR 6/705/5
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na 
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne m2 36,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Oznakowanie

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem

Wartość kosztorysu netto:
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Roboty pomiarowe
2 Roboty rozbiórkowe
3 Wykonanie kanlizacji
4 Wykonanie nawierzchni Rynku i ulic
5 Oznakowanie

Suma elementów kosztorysu

Wartość kosztorysu:


