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Odbudowa  placu  targowego w ramach
programu rewitalizacji Miasta Mszana
Dolna - przebudowa placu na terenie

działek ewid. n...

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty pomiarowe
1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 

postojowych
5300*0,0001 = 0,53

0,53 0,53 ha
2 Roboty rozbiórkowe
2.1 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, mechanicznie

35*25 = 875,00
875,00 875,00 m2

2.2 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie gruzu na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładow. 
samochodami na odległ. do 1 km

875*0,15 = 131,25
131,25 131,25 m3

2.3 Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki gruzu za każde rozpocz. 0.5 km odgległość 
transportu ponad 1 km 131,00 8 m3

2.4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III

27*0,7*1,5 = 28,35
28,35 28,35 m3

2.5 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  
gruntu I-IV, samochód 5-10˙t 28,35 4 m3

2.6 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙40˙cm - rozbiórka kanału deszczowego 27,00 m
2.7 Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu, 

pojedynczy ŻN 12 2,00 słup
2.8 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙46-55˙cm 4,00 szt
2.9 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii 

I-II, pnie średnicy 46-55˙cm 4,00 szt
2.10 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2˙km

4*10*1,7 = 68,00
68,00 68,00 mp

3 Wykonanie kanlizacji
3.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III
wykop pod studnie kontrolne 2 szt. 
fi 1200

 
1,5*1,5*1,75*2 = 7,88

wykop pod studzienki  kanalizacyjne 
z rur PCV fi 400

 
0,8*0,8*1,5*9 = 8,64

wykop pod studzienki uliczne fi 500 1*1*1,5*15 = 22,50
wykop pod separator 2*3,5*1,5 = 10,50
wykop pod kanał deszczowy z PCV  fi 
250

 
(34+47,50+22,5)*0,45*1,5 = 70,20

wykop pod przykanaliki z PCV fi 160 ((1+6,35)*2+4*8+6,35*4)*0,3*1,2 = 25,96
145,68 145,68 m3

3.2 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, głębokość 
3˙m 2,00 szt

3.3 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, 
kineta PE gł.1,5m 9,00 1,5 szt

3.4 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna żelbetonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem bez 
syfonu - krata typu ciężkiego 15,00 szt

3.5 Separatory, wyk. separatora oleju z TWSW typ SOFBT z filtrem  koalescencyjnym, komorą 
sedymentacyjna, by-passem i automatycznym zamknięciem 1,00 kpl

3.6 Wykonanie podsypek i obsypek, grubość 10˙cm,
pod kanał deszczowy oraz przykanliki (0,45*104+0,35*71) = 71,65
pod odpływ z sepsratora 27*0,5 = 13,50

85,15 85,15 m2
3.7 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm

34+47,5+22,5 = 104,00
104,00 104,00 m

3.8 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙500˙mm - odpływ  z separatora 27,00 m
3.9 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

1+6,35*2+4*8+6,35*4 = 71,10
71,10 71,10 m

3.10 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III  - zasypanie
wykopów materiałem z odkładu

(34+47,5+22,5)*0,45*1,05+27*0,7* 
0,9+71*0,3*0,85 = 84,26

84,26 84,26 m3
3.11 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 84,26 m3
3.12 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem 

samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III 61,41 m3
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3.13 Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 km odgległość 
transportu ponad 1 km (poz 191)

145,671-84,26 = 61,41
61,41 61,41 8 m3

4 Umocnienie i zastabilizowanie wylotu odejścia od separatopra do potoku Mszanka
4.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III
1*1*1 = 1,00

1,00 1,00 m3
4.2 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem 

samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) 1,00 m3
4.3 Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 km odgległość 

transportu ponad 1 km (poz 191) 1,00 8 m3
4.4 Ławy fundamentowe betonowe  C8/10 (B-10)

wylewka z chudego betonu pod murek 
wylotu B-10

 
0,9*0,9*0,12 = 0,10

0,10 0,10 m3
4.5 Obudowy wlotów (wylotów)  - murek na wylocie beton C25/30 (B30)  z  izolacją  2x abizol 

R+P
dno 0,9*0,9*0,1 = 0,08
ścianka tylna 0,9*0,9*0,1 = 0,08
ścianki boczne 0,5*0,9*0,9*0,1*2 = 0,08

0,24 0,24 m3
4.6 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową - opór 

dla bruku 5,00 m
4.7 Ławy fundamentowe betonowe  BH -30

grubości 30cm podbudowa pod bruk 5*2*0,3 = 3,00
3,00 3,00 m3

4.8 Nawierzchnie z brukowca, kamień obrobiony 16-20˙cm
5*2 = 10,00

10,00 10,00 m2
5 Wykonanie nawierzchni placu
5.1 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z 

betonu, urządzenia (elementy), beton 0,3-0,5˙m3 w jednym miejscu  z  wymianą pokrywy 
żelbetowej

1,4*1,4 = 1,96
pokrywa żelbetowa  fi 140 3,14*0,70*0,70*0,12 = 0,18

2,14 2,14 m2
5.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III
1845 = 1 845,00

1 845,00 1 845,00 m3
5.3 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z 

ukopu, kategoria gruntu III-IV 196,00 m3
5.4 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0˙m, grunt 

kategorii IV, moc 75KM 196,00 m3
5.5 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  
gruntu I-IV, samochód 5-10˙t

1845-196 = 1 649,00
1 649,00 1 649,00 4 m3

5.6 Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm, z pospółki
105+1855+265+2505 = 4 730,00

4 730,00 4 730,00 m2
5.7 Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm, z pospółki 4 730,00 m2
5.8 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm 4 730,00 m2
5.9 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem  C16/20 (B-20)

915*0,065 = 59,48
59,48 59,48 m3

5.10 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - pod obrzeże  C8/10 (B-10)
5*0,02 = 0,10

0,10 0,10 m3
5.11 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła awy fundamentowe betonowe  pod  ściek C16/20 (B-20)

525*0,02 = 10,50
10,50 10,50 m3

5.12 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej 915,00 m
5.13 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5,00 m
5.14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 

kostka szara  -  ściek przykrawężnikowy
105 = 105,00

105,00 105,00 m2
5.15 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 

kostka kolorowa - miejsca handlowe
1855 = 1 855,00

1 855,00 1 855,00 m2
5.16 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 

kostka kolorowa - miejsca postojowe
265 = 265,00

265,00 265,00 m2
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5.17 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara - drogi wewnętrzne

2505 = 2 505,00
2 505,00 2 505,00 m2

5.18 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm 480,00 m2
5.19 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1˙cm humusu 480,00 15 m2
6 Oznakowanie
6.1 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odl. 1km; kat. gruntu IV

0,5*0,5*0,8*25 = 5,00
5,00 5,00 m3

6.2 Betonowanie różnych oddzielnych elementów - stopnie słupki, poduszki,
0,3*0,3*0,8*25 = 1,80

1,80 1,80 m3
6.3 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm

8+1+4+3+2+3+4+1+1 = 27,00
27,00 27,00 szt

6.4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2
D-3 4 = 4,00
C-3 do C-7 12 = 12,00
B-2 8 = 8,00
B-20 1 = 1,00
D-18 2 = 2,00

27,00 27,00 szt
6.5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe 

ciągłe, malowanie ręczne  linia P-3b
5*0,18 = 0,90

0,90 0,90 m2
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Roboty pomiarowe
1.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod 
nawierzchnie placów postojowych ha 0,53

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty pomiarowe
2 Roboty rozbiórkowe
2.1 KNNR 6/802/6

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, 
mechanicznie m2 875,00

2.2 KNBK 2/306/13
Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie gruzu na wyzn. wysypisko z 
załadowaniem i wyładow. samochodami na odległ. do 1 km m3 131,25

2.3 KNBK 2/306/20
Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki gruzu za każde rozpocz. 0.5 km
odgległość transportu ponad 1 km m3 8 131,00

2.4 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 
0,25 m3, kategoria gruntu III m3 28,35

2.5 KNNR 1/208/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 
o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 4 28,35

2.6 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙40˙cm - rozbiórka 
kanału deszczowego m 27,00

2.7 KNNRW 9/1304/2
Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych sprzętem mechanicznym z 
zasypaniem wykopu, pojedynczy ŻN 12 słup 2,00

2.8 KNNR 1/103/5
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙46-55˙cm szt 4,00

2.9 KNNR 1/104/5
Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej 
wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55˙cm szt 4,00

2.10 KNNR 1/107/1
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do
2˙km mp 68,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty rozbiórkowe
3 Wykonanie kanlizacji
3.1 KNNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 
0,25 m3, kategoria gruntu III m3 145,68

3.2 KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m szt 2,00

3.3 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie 
rurą teleskopową, kineta PE gł.1,5m szt 1,5 9,00

3.4 KNR 218/625/2
Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna żelbetonowa, 
Fi˙500˙mm z osadnikiem bez syfonu - krata typu ciężkiego szt 15,00

3.5 KNR 721/601/1 (1)
Separatory, wyk. separatora oleju z TWSW typ SOFBT z filtrem  
koalescencyjnym, komorą sedymentacyjna, by-passem i automatycznym 
zamknięciem kpl 1,00

3.6 KNR 211/404/3 (1)
Wykonanie podsypek i obsypek, grubość 10˙cm, m2 85,15

3.7 KNNR 4/1308/4
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm m 104,00

3.8 KNNR 4/1308/7
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙500˙mm - odpływ  z 
separatora m 27,00

3.9 KNNR 4/1308/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm m 71,10

3.10 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 
0,25 m3, kategoria gruntu III  - zasypanie wykopów materiałem z 
odkładu m3 84,26
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3.11 KNNR 1/408/2
Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 
kategorii III m3 84,26

3.12 KNBK 2/306/1
Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z 
załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km 
kategoria gruntu I-III m3 61,41

3.13 KNBK 2/306/2
Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 
km odgległość transportu ponad 1 km (poz 191) m3 8 61,41

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wykonanie kanlizacji
4 Umocnienie i zastabilizowanie wylotu odejścia od separatopra do potoku Mszanka
4.1 KNNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 
0,25 m3, kategoria gruntu III m3 1,00

4.2 KNBK 2/306/1
Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z 
załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km 
kategoria gruntu I-III (poz 190) m3 1,00

4.3 KNBK 2/306/2
Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 km
odgległość transportu ponad 1 km (poz 191) m3 8 1,00

4.4 KNNR 6/605/2
Ławy fundamentowe betonowe  C8/10 (B-10) m3 0,10

4.5 KNR 233/606/2 (1)
Obudowy wlotów (wylotów)  - murek na wylocie beton C25/30 (B30)  z  
izolacją  2x abizol R+P m3 0,24

4.6 KNNR 6/404/4
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin 
zaprawą cementową - opór dla bruku m 5,00

4.7 KNNR 6/605/2
Ławy fundamentowe betonowe  BH -30 m3 3,00

4.8 KNNR 6/205/5
Nawierzchnie z brukowca, kamień obrobiony 16-20˙cm m2 10,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Umocnienie i zastabilizowanie wylotu odejścia od separatopra do potoku Mszanka
5 Wykonanie nawierzchni placu
5.1 KNNR 6/1305/5

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy 
urządzeń (elementów) z betonu, urządzenia (elementy), beton 
0,3-0,5˙m3 w jednym miejscu  z  wymianą pokrywy żelbetowej m2 2,14

5.2 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 
0,25 m3, kategoria gruntu III m3 1 845,00

5.3 KNNR 1/406/2 (1)
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem 
gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV m3 196,00

5.4 KNNR 1/407/3 (1)
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość
do 3,0˙m, grunt kategorii IV, moc 75KM m3 196,00

5.5 KNNR 1/208/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 
o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 4 1 649,00

5.6 KNNR 6/106/6 (2)
Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po 
zagęszczeniu 15˙cm, z pospółki m2 4 730,00

5.7 KNNR 6/106/5 (2)
Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu
10˙cm, z pospółki m2 4 730,00

5.8 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 4 730,00

5.9 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem  C16/20 (B-20) m3 59,48

5.10 KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - pod obrzeże  C8/10 (B-10) m3 0,10

5.11 KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła awy fundamentowe betonowe  pod 
ściek C16/20 (B-20) m3 10,50

5.12 KNR 231/403/4
Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 915,00

5.13 KNR 231/407/4
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową m 5,00
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

5.14 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara  -  ściek przykrawężnikowy m2 105,00

5.15 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - miejsca handlowe m2 1 855,00

5.16 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - miejsca postojowe m2 265,00

5.17 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara - drogi wewnętrzne m2 2 505,00

5.18 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm m2 480,00

5.19 KNNR 1/507/2
Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1˙cm humusu m2 15 480,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wykonanie nawierzchni placu
6 Oznakowanie
6.1 KNKRB 1/301/3 (1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odl. 1km; kat. gruntu 
IV m3 5,00

6.2 KNBK 3/301/25
Betonowanie różnych oddzielnych elementów - stopnie słupki, poduszki, m3 1,80

6.3 KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 27,00

6.4 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2 szt 27,00

6.5 KNNR 6/705/1
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne
i krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne  linia P-3b m2 0,90

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Oznakowanie

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem

Wartość kosztorysu netto:
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Roboty pomiarowe
2 Roboty rozbiórkowe
3 Wykonanie kanlizacji
4 Umocnienie i zastabilizowanie wylotu odejścia od separatopra do potoku Mszanka
5 Wykonanie nawierzchni placu
6 Oznakowanie

Suma elementów kosztorysu

Wartość kosztorysu:


