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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

1. Kosztorys opracowano na podstawie tabel KNR, KNRW , ORGB

2. W przypadku braku cen w cennikach SEKOCENBUD - i nformacja cenowa wtasna.

3. Przyj etezalo zenia:

a) zalo zono wywiezienie catej ilosci ziemi z rob6t ziemnyc h oraz gruzu z rozbioérki po za teren inwestycji na odleglo $édo5km
b) wspétczynnik przyj ety dla zwi ekszania sie obj eto sci rozebranych elementéw - do wywiezienia (naw asf altowe betonowe) k=1,1
c)przyj eto ze grubo $é nawierzchni asfaltowych do rozbiérki wynosi ok.5 cm

Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000 )

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VIl )

KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach

KNR 404 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli  (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn.|Krot.| llos¢ Wartos$¢ | Wartos¢
podstawy naktadow jednostkowa| netto

1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni

1.1 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm m2 2 435,08
1.2 KNR 231/803/4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm m2| 2,000 2435,08
1.3 KNR 231/802/7

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15-cm m2 2 435,08
1.4 KNR 231/804/1

Rozebranie nawierzchni, z ttucznia recznie, grubo$¢ nawierzchni 15-cm m2 48,2
1.5 KNR 404/302/2

Rozebranie betonowych schoddéw terenowych (szacunkowo) - ANALOGICZNIE m3 4,400

1.6 KNR 404/814/4
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym elementéw stalowych - demontaz urzadzen placu zabaw (szacunkowo ) -
ANALOGICZNIE szt 26

1.7 KNR 404/1107/1  2)
Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochod 5-10-t t 1,00

1.8 KNR 404/1107/4 @)
Wywodz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$é do 1-km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochdd 5-10-t t| 4,00 1,0

1.9 KNR 201/239/2 @3)
Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi, tyzka 1,25-m3, grunt kategorii lll, transport urobku do 1-km
samochodami samowytadowczymi 15-20-t m3 549,758

1.10 KNR 201/214/4 3)
Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 10-15-t m3| 8,000 548,758

2 Roboty ziemne i przygotowawcze

2.1 KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 1,02
2.2 KNR 201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm m2 3676,7
2.3 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jchodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20-cm m2 3 676,70
2.4 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm

gtebokosci m2 3 676,70
2.5 KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 3 676,70
2.6 KNR 201/229/2 (1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii lll, spycharka 55-kW  (75-KM) m3 1144,60
2.7 KNR 201/229/5 (1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10-m w przedziale 10-30-m, grunt

kategorii lll, spycharka 55-kW (75-KM ) m3 1 144,60
2.8 KNR 201/236/2

Zageszczanie nasypdéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 1 144,60
2.9 KNR 201/239/2 @3)

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi, tyzka 1,25-m3, grunt kategorii lll, transport urobku do 1-km
samochodami samowytadowczymi 15-20-t m3 109,30

2.10 KNR 201/214/4 @)
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0,5-km odlegto$ci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych - catkowity wywoéz do 5 km m3| 8,00 109,30

3 Krawezniki, obrzeza

3.1 KNR 231/402/3

tawy pod krawezniki, betonowa zwykta, beton B15 - 0,1054m3/mb m3 126,0
3.2 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta, beton B15 - 0,034m3/mb m3 26,9
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3.3 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 1985,00
3.4 KNR 231/608/7
Scieki uliczne z kostki kamiennej 17x17x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, 1 rzad kostki w $cieku przy obrzezu m 1195,0
4 Podbudowy
4.1 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie ) , grubo$¢ po zaggszczeniu 10-cm, walec wibracyjny, piasek
drobnoziarnisty m2 3 676,70
4.2 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw tamanych , ttuczer 0/63.0mm warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 3 676,70
4.3 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31.5mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 3676,7
4.4 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31.5mm , warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci (catkowita grubos¢
warstwy 10cm ) m2| 2,000 1959,0
4.5 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31.5mm, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci (catkowita grubo$¢
warstwy 15cm ) m2| 7,001 1717,70
5 Nawierzchnie
5.1 KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna ) , mieszanka grysowa, grubo$¢ warstwy 2-cm m2 2684,0
5.2 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm m2 9927
5.3 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci warstwy  (grubo$¢ catkowita 5cm) m2| 2,00 508,7
5.4 KNR 231/302/4
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5m, kostka granitowa 10x10x8cm -
ANALOGICZNIE m2 508,7
5.5 KNR 231/302/4
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokosci 8-cm m2 484,0
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