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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Kosztorys opracowano na podstawie tabel KNR, KNRW , ORGB
2. W przypadku braku cen w cennikach SEKOCENBUD - i nformacja cenowa własna.
3. Przyj ęte zało Ŝenia:
a) zało Ŝono wywiezienie  całej ilosci ziemi z robót ziemnyc h oraz gruzu z rozbiórki po za teren inwestycji na odległo ść do 10 km
b) współczynnik przyj ęty dla zwi ększania sie obj ęto ści rozebranych elementów - do wywiezienia  (naw asf altowe betonowe)   k=1,1

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
0
KNBK 20 Roboty stolarki artystycznej
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII )

KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 221 Tereny zieleni
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI )

ORGB 231 Uzupełnienie do KNR-231 "Nawierzchnie na drogach i ulicach" ("Orgbud" Część III, W-wa 1994 )

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot.Jedn.
1111 Roboty rozbiórkowe  starej nawierzchni, korytowanieRoboty rozbiórkowe  starej nawierzchni, korytowanieRoboty rozbiórkowe  starej nawierzchni, korytowanieRoboty rozbiórkowe  starej nawierzchni, korytowanie
1.1 Obsługa geodezyjna budowy dróg i placów 1 kpl
1.2 KNR 231/801/3

Rozebranie nawierzchni  betonowej mechanicznie, grubość 12·cm - ANALOGICZNIE - szacunkowo
510,77 = 510,770000

510,77 510,77 m2
1.3 KNR 231/801/4

Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 510,77 3,00 m2
1.4 KNR 231/811/2

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15·cm - szaunkowo
płyty betonowe "czyste" 4426,21 = 4 426,210000
płyty betonowe pokryte asfaltem 425,15 = 425,150000

4 851,36 4 851,36 m2
1.5 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm 425,15 m2
1.6 KNR 231/803/4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm 425,15 3,00 m2
1.7 KNR 231/805/4

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10·cm 384,37 m2
1.8 KNR 231/802/7

Rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej żwirowej placu, grubość szacunkowa 15·cm - ANALOGICZNIE 4 532,18 m2
1.9 KNR 231/802/7

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm
podbudowa pod nawierzchnią betonową 510,77 = 510,770000
podbudowa pod płytami betonowymi 4851,36 = 4 851,360000
podbudowa pod kostką brukową 384,37 = 384,370000
podbudowa pod nawierzchnią żwirową 4532,18 = 4 532,180000

10 278,68 10 278,68 m2
1.10 KNR 231/802/8

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy 10 278,68 15,00 m2
1.11 KNR 231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV - 80% robót
7697,60*0,8 = 6 158,080000

6 158,08 6 158,08 m2
1.12 KNR 231/103/2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV - 20% robót ręcznie
7697,60*0,2 = 1 539,520000

1 539,520 1 539,520 m2
1.13 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm - 80% robót mechanicznie
7697,60*0,8 = 6 158,080000

6 158,08 6 158,08 m2
1.14 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości  - 80% robót 
mechanicznie

(7697,60-1406,73 )*0,8 = 5 032,696000
5 032,70 5 032,70 3,00 m2

1.15 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm - 20% robót recznie

7697,60*0,2 = 1 539,520000
1 539,520 1 539,520 m2

1.16 KNR 231/101/8
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości

(7697,60-1406,73 )*0,2 = 1 258,174000
1 258,174 1 258,174 3,00 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot.Jedn.
1.17 KNR 404/302/2

Rozebranie betonowych  schodów terenowych (szacunkowo ) -  ANALOGICZNIE
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 6,8 m3

1.18 KNR 404/814/4
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym elementów stalowych  (szacunkowo ) - ANALOGICZNIE
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 45 szt

1.19 KNR 201/239/2 (3 )

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25·m3, grunt kategorii III, transport urobku do 1·km samochodami samowyładowczymi 
15-20·t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
powierzchnie (510,77*0,15+4851,36*0,15+425,15*0,06+384,37*0,1 )*1,1+ 

4532,18*0,15 = 1 634,919050
podbudowy 10278,68*0,3 = 3 083,604000
materiał z korytowania 7697,60*0,2+ (7697,60-1406,73 )*0,15 = 2 483,150500
schody terenowe 6,8*1,1 = 7,480000

7 209,15 7 209,15 m3
1.20 KNR 201/214/4 (3 )

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, 
po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15·t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 7 209,15 18,00 m3

1.21 KNR 404/1107/1 (2 )

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10·t- ilość 
szacunkowa 3,3 t

1.22 KNR 404/1107/4 (2 )

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości 
ponad 1·km, samochód 5-10·t - ilość szacunkowa 3,3 9,00 t

2222 Krawężniki, obrzeżaKrawężniki, obrzeżaKrawężniki, obrzeżaKrawężniki, obrzeża
2.1 KNR 231/402/3

Ławy pod krawężniki,  betonowa zwykła, beton B15 -  0,07m3/mb
431,95*0,07 = 30,236500

30,237 30,237 m3
2.2 KNR 231/402/3

Ławy pod krawężniki,  betonowa zwykła, beton B15 -  0,075m3/mb

(54,8+81,9+8,06*4 )*0,075 = 12,670500
12,671 12,671 m3

2.3 KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki najazdowe -  betonowe C12/15 zwykłe 21,1 m3

2.4 KNR 231/402/5
Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40·m beton B15 -  0,077m3/mb

72,11*0,077 = 5,552470
5,552 5,552 m3

2.5 KNR 231/402/3
Ławy pod ściek z kostki,  betonowa zwykła, beton B15 -  0,03m3/mb

226,6*0,03 = 6,798000
6,798 6,798 m3

2.6 KNR 231/402/3
Ławy pod palisadę betonową  -  betonowa zwykła, beton B15 -  0,147m3/mb

197,35*0,147 = 29,010450
29,01 29,01 m3

2.7 KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

56,3+152,95+58,7+59,6+27,5+15,2+29,4+32,3 = 431,950000
431,95 431,95 m

2.8 KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

(54,8+81,9+8,06*4 ) = 168,940000
168,94 168,94 m

2.9 KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe, wystające - "najazdowe" 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

19,6+16,9+104,7+63,45++7,20+26,49+7,30+14,25+3,90 = 263,790000
263,79 263,79 m

2.10 KNR 231/403/7
Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m

8,06*7+15,69 = 72,110000
72,11 72,11 m

2.11 KNR 231/403/3
Palisada betonowa , prefabrykowana Bruk Bet - Meander  szara h=800 (lub analogiczny ) - INDYWIDUALNIE

88,4+72,4+7,15*2+12,1+5,2+4,95 = 197,350000
197,35 197,35 m

3333 PodbudowyPodbudowyPodbudowyPodbudowy
3.1 KNR 202/607/3

Geowłóknina nietkana; jednosronnie igłowana 16-25kN/m ANALOGICZNIE
przyjęto 15% na "zakłady" przy krawężnikach 7697,6*1,15 = 8 852,240000

8 852,24 8 852,24 m2
3.2 KNR 231/114/1

Wymiana gruntu  pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
pod kostką czarną 1638,37 = 1 638,370000
pod kostka  szarą - bez chodników (7185,3+512,3 )-1406,73-1638,37 = 4 652,500000

6 290,87 6 290,87 m2
3.3 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw łamanych , tłuczeń 31.5/63.0mm warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm  (podbudowa pomocnicza ) 6 290,87 m2
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3.4 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości  (całkowita grubość warstwy 24cm ) - podbudowa pomocnicza 6 290,87 9,00 m2
3.5 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31.5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm
pod kostką czarną 1638,37 = 1 638,370000
pod chodnikami - ciągi piesze - kostka szara 221,8+88,60+159,4+91,70+136,40+37,30+195,63+419,10+ 

24,2+32,6 = 1 406,730000
kostka szara parkingi, kamień otoczakowy 4652,5 = 4 652,500000

7 697,60 7 697,60 m2
3.6 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31.5mm ,  warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (całkowita grubość warstwy 15cm )

pod kostka czarną 1638,37 = 1 638,370000
pod chodnikami - ciągi piesze - kostka szara 1406,73 = 1 406,730000
kostka szara parkingi, kamień otoczakowy 4652,5 = 4 652,500000

7 697,60 7 697,60 7,00 m2
4444 Nawierzchnie, drogiNawierzchnie, drogiNawierzchnie, drogiNawierzchnie, drogi
4.1 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm
7185,3+512,3 = 7 697,600000

7 697,60 7 697,60 m2
4.2 KNR 231/105/8

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy (grubość 
całkowita 5cm ) - dodatek na ściek z kostki

(36,0+26,20+10,50+10,35+10,35+10,3*2+40,02+30,15+ 
8,35+34,1 )*0,3 = 67,986000

67,99 67,99 2,00 m2
4.3 ORGB 231/511/3 (4 )

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 8·cm, ubijanie mechaniczne - kostka czarna
1041,51+596,86 = 1 638,370000

1 638,37 1 638,37 m2
4.4 ORGB 231/511/3 (4 )

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 8·cm, ubijanie mechaniczne - kostka szara
7185,3+512,3-196,36-1638,37 = 5 862,870000

5 862,87 5 862,87 m2
4.5 KNR 231/608/7

Ścieki uliczne z kostki  brukowej betonowej 10x20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki w ścieku 226,6 m
4.6 KNR 231/302/2

Nawierzchnie z kamienia otoczakowego na podsypce cementowo-piaskowej  układane na sztorc dłuższym i węższym bokiem do  góry, wymiary: 10 - 15 
długość, 5 - 10 cm szerokość  - ANALOGICZNIE

14,49*9+21,95+44 = 196,360000
196,360 196,360 m2

4.7 KNR 231/608/7
Pasy z kamienia otoczakowego  na podsypce cementowo-piaskowej  układane na sztorc dłuższym i węższym bokiem do  góry, wymiary: 10 - 15 długość,
5 - 10 cm szerokość  - ANALOGICZNIE

95,4*2+91,7+41,4+49,15+21,3+21,15*7+6,45*3+5,25*2+13*2+ 
10,5*2+14,8*6+4,7 = 712,750000

712,75 712,75 m
4.8 KNR 231/706/7

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie 26,0 m2
4.9 KNR 231/706/1

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie

(36,5+144,3+69,6+41,3 )*0,25 = 72,925000
72,925 72,925 m2

4.10 KNR 231/702/1
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm 8 szt

4.11 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 6 szt

5555 Mała architekturaMała architekturaMała architekturaMała architektura
5.1 KNR 201/312/2

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III - pod fundament stojaków pod rowery
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

9*2 = 18,000000
18 18 szt

5.2 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - wykopy pod ławki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4,8 m3

5.3 KNR 201/239/2 (1 )

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25·m3, grunt kategorii III, roboty na odkład z transportem do 20·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 11,95 2,00 m3

5.4 KNR 202/1216/1
Krata ażurowa   "pod drzewa"  -   ANALOGICZNIE 9 szt

5.5 KNR 202/1219/7
Stojaki do rowerów  rura fi100, ocynkowana  - ANALOGICZNIE

9 = 9,000000
9 9 szt

5.6 KNBK 20/15/2 (8 )

Listwy z drewna egzotycznego  siedzisk wykonywane w oddzielnej robocie, gładkie sfazowane 5x5mm, przekrój  50x80mm  (ANALOGICZNIE )

4*1,4*17 = 95,200000
95,20 95,20 m
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5.7 KNR 202/1218/1

Wsporniki stalowe pod siedziska - na fundamencie - ANALOGICZNIE
na fundamencie 17*2 = 34,000000

34 34 szt
5.8 KNR 221/607/3

Elementy z betonu architektonicznego "białego"
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,6*0,6*1,1*9+0,2*0,6*1,1*10 = 4,884000
4,884 4,884 m3

5.9 KNR 202/203/1 (2 )

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5·m3, beton podawany pompą - fundamenty pod ławki parkowe
0,6*0,6*0,7*9+0,2*0,7*0,8*10 = 3,388000

3,4 3,4 m3
5.10 KNR 202/1219/7

Stojaki uliczny"Kemi 005258" - ANALOGICZNIE
4 = 4,000000

4 4 szt
5.11 Nakłady szacunkowe  na transport  gotowych elementów małej  architektury 1 kpl
6666 ZieleńZieleńZieleńZieleń
6.1 KNR 221/101/4

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km - ilość szacunkowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6250*0,25 = 1 562,500000
1 562,500 1 562,500 m3

6.2 KNR 221/101/5
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5·km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6250*0,25 = 1 562,500000
1 562,50 1 562,50 18,00 m3

6.3 KNR 221/207/2
Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,6250 2,00 ha

6.4 KNR 221/218/2
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6250*0,07 = 437,500000
437,50 437,50 m3

6.5 KNR 221/401/5
Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6134,6+115,4 = 6 250,000000
6 250,00 6 250,00 m2

6.6 KNR 221/302/8 (2 )

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,5·m, ziemia żyzna - klon kulisty
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

6.7 KNR 221/302/9 (2 )

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,7·m, ziemia żyzna - platan klonolistny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 7 szt

6.8 KNR 221/302/8 (2 )

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,5·m, ziemia żyzna - buk pospolity
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 6 szt

6.9 KNR 221/302/8 (2 )

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,5·m, ziemia żyzna - klon palmowy bordowy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 15 szt

6.10 KNR 221/302/8 (2 )

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,5·m, ziemia żyzna - tawuła biała
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 14 szt

6.11 KNR 221/302/8 (2 )

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,5·m, ziemia żyzna - wierzba płacząca
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

6.12 KNR 221/323/4 (2 )

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5·m bereberys thunberga
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 6 szt

6.13 KNR 221/323/4 (2 )

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5·m  - cis pospolity
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 6 szt

6.14 KNR 221/331/8 (2 )

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45·cm, z zaprawą dołów do polowy głębokości, kategoria gruntu III, ziemia żyzna żywopłot
z trzmieliny żółtej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 285 szt

6.15 KNR 221/323/4 (2 )

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5·m  - krzew Mojżesza
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot.Jedn.
6.16 KNR 221/302/8 (2 )

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i 
głębokość dołów 0,5·m, ziemia żyzna - rubinia akacjowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8 szt

6.17 KNR 221/501/1 (2 )
Układanie nawierzchni z płyt kamiennych połamanych, z pozostawieniem szczelin, ziemia żyzna - szacunkowo
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 36,0 m2

6.18 KNR 221/701/1
Pielęgnowanie krzewów i drzew liściastych w okresie gwarancyjnym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 72 szt

6.19 KNR 221/702/1
Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 6 250 m2


