Kosztorys ofertowy

Odbudowa Rynku w ramach programu rewitalizacji Miasta Mszana Dolna - przebudowa
placu na terenie dziatek ewid. nr 4670/1, 4703/2, 4703/5, 4703/7, 4704 oraz 4705 w Mszanie
Dolne)

Kody CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Zamawiajacy: Mrasto Mszana Dolna
ul. Prdsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
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KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa rynku - Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1ic.

poprawiony 14408)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Opis pozycji, wyliczenie 11oSci robot 11oSC Krot. Jedn.
1 Roboty pomrarowe
1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
4088*0,0001 = 0,41
0,41 0,41 ha
2 Roboty rozbidrkowe
2.1 Rozebranie +aw pod krawezniki, +awy z betonu
515*0,065 = 33,48
33,48 33,48 m3
2.2 Rozebranie kraweznikow betonowych 1 kamiennych, krawezniki betonowe 15x30 na podsypce
cementowo-praskowej}
285+130+100 = 515,00
515,00 515,00 m
2.3 Obrzeza trawnitkowe 8x30 cm na podsypce praskowej - rozebranie
90+210+95 = 395,00
395,00 395,00 m
2.4 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o Srednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu 7,00 Kpl
2.5 Demontaz studni rewizyjnych z kregdow betonowych w gotowym wykopie, studnie z kregow
betonowych o srednicach 1200 mm o gt#ebokosci 3 m 3,00 kpl
2.6 Rozebranie sciekow z elementow betonowych, podsypka cementowo-piraskowa, elementy betonowe
15 cm 9,30 m
2.7 Crecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosc 5 cm 15,00 m
2.8 Rozebranie nawirerzchni z mieszanek mineralno-brtumicznych, mechanicznie, gruboscC
nawierzchni 3 cm 900,00 m2
2.9 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-brtumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm 900,00 2 m2
2.10 Rozebranie nawierzchni z kostkr betonowej, na podsypce praskowej, recznie, kostka 6cm 1
8cm 555,00 m2
2.11 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych 1 przejsc dla pireszych, ptyty betonowe
50x50x7 cm na podsypce praskowe} 380,00 m2
2.12 Odkopanie 1 demontaz stupow zelbetowych sprzetem mechanicznym z zasypaniem wykopu,
pojedynczy ZN 12 6,00 stup
2.13 Wywdz ziemi 1 gruzu wywiezienie gruzu na wyzn. wysypisko z zatadowaniem 1 wydadow.
samochodami na odleg¥. do 1 km
515*0,15*0,3+395*0,08*0,3+9,3*0,5*
0,2+1900*0,05+555*0,06+380*0,07+6™*
12*0,05+10*0, 25 = 194,59
194,59 194,59 m3
2.14 Wywdz ziemi 1 gruzu dodatek do wywozki gruzu za kazde rozpocz. 0.5 km odgleg4osc
transportu ponad 1 km | 195,00 8 m3
2.15 Oznakowanie trasy gazociagu, na sfupku betonowym - PRZELOZENIE SEUPKA INF. GAZOWEGO 1,00 Kpl
2.16 Scinanie drzew pid4a mechaniczna, Fi 56-65" cm 17,00 szt
2.17 Karczowanie pni koparka podsiebierna w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii
I-11, pnie Srednicy 56-65 cm 17,00 szt
2.18 Wywozenie d¥uzyc, karpiny 1 gatezi, transport dduzyc na odleg4osC do 2 km
17*10*1,9 = 323,00
323,00 323,00 mp
2.19 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do
15 cm
585+390+70 = 1 045,00
1 045,00 045,00 m2
2.20 Usuniecie warstwy ziemi urodzagnej (humusu) za pomoca spycharek, dodatek za kazde dalsze
5 cm grubosci 045,00 m2
2.21 Wywdz ziemi 1 gruzu wywiezienie ziemil na wyzn. wysypisko z zatadowaniem 1 wydadowaniem
samochodami na odlegtosC do 1 km kategoria gruntu 1V (poz 194)
1045*0,2 = 209,00
209,00 209,00 m3
2.22 Wywdz ziemi 1 gruzu dodatek do wywozki gruzu za kazde rozpocz. 0.5 km odgleg4osc
transportu ponad 1 km 209,00 8 m3
3 Wykonanie kanlizacjh
3.1 Roboty ziemne wykonywane koparkamil podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowydadowczymi na odlegdosc do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 111
wykop pod studnie kontrolne 10 szt.
1 1200 1,5%1,5*2*10 = 45,00
wykop pod studzienkr uliczne fi1 500
szt.14 0,7*0,7*2*14 = 13,72
wykop pod kanat (145+40)*0,5*2 = 185,00
243,72 243,72 m3
3.2 Wykonanie podsypek 1 obsypek, grubos¢ 10 cm,
pod kanat deszczowy oraz przykanliki (145+40)*2*3,14*0,16+10*1,2*1,2+
14*0,5*0,5 = 203,79
= 0,00
203,79 203,79 m2
3.3 Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych w gotowym wykopie, kregr Fi1 1200 mm, g¥ebokoSC 3 m 10,00 szt
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Opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 11oSC Krot. Jedn.
3.4 Studzienkil sciekowe z gotowych elementdw, uliczna betonowa, FiI 500 mm z osadnikiem bez
syfonu - wpust Sciekowa zelitwny typu cirezkiego 14,00 szt
3.5 Kanaty z rur typu PVC +aczone na wcisk, F1 315 mm
145 = 145,00
145,00 145,00 m
3.6 Kanaty z rur typu PVC 4gczone na wcisk, F1I 200 mm (przykanalikl szt. 14)
40 = 40,00
40,00 40,00 m

3.7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebrernymi, z transportem urobku samochodami
samowydadowczymi na odlegdosc do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 11l - zasypanie
wykopow materiatem z odkdadu

(145+40)*0,5*2-(145+40)*0,5*1,6 = 37,00
0,7*0,7*2*14-(0,25*%0,25*3,14)*2*14 = 8,23
1,5*%1,5*2*10-(0,75*0,75*3,14)*2*10 = 9,68
54,91 54,91 m3
3.8 Zageszczanie nasypow, ubrgjakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii 111 54,90 m3

3.9 Wywdz ziemi 1 gruzu wywiezienie ziemil na wyzn. wysypisko z zatadowaniem 1 wydadowaniem
samochodami na odleg4osC do 1 km kategoria gruntu I-111
243,70-54,9 = 188,80
188,80 188,80 m3

3.10 WywOz ziemi 1 gruzu dodatek do wywozkr ziemi za kazde rozpocz. 0.5 km odglegtosc
transportu ponad 1 km (poz 191)
188,80 = 188,80
188,80 188,80 8 m3

4 Wykonanie nawierzchni Rynku 1 ulic

4.1 Regulacja pronowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementdow) z
betonu, urzadzenia (elementy), beton 0,3-0,5 m3 w jednym miejscu C16/720 (B-20)

studnie kanalizacji1 sanitarnej 11*0,1*0,1 = 0,11
zawory wodociragowe 13*0,3*0,3 = 1,17
studnie kanalizacji deszczowe} 1*0,1*0,1 = 0,01
studnie teletechniczne 6*1,3*0,75 = 5,85
studzirenkir wodociggowe 2*0,5*0,5 = 0,50
7,64 7,64 m2
4.2 Pokrywy nastudzienne, wymiana pokryw kanalizacji sanitarnej zelinej typu ciezkiego Ti
650 11,00 szt
4.3 Pokrywy nastudzienne, wymiana pokryw kanalizacji deszczowwe)j zelinej typu ciezkiego Ti
650 1,00 szt
4.4 Pokrywy nastudzienne, wymiana pokryw kanalizacji teletechnicznej 130x75 6,00 szt
4.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii
1-1V, na gitebokoscr 20 cm
ptyta Rynku 1340 = 1 340,00
droga, parking, miejsca postojowe 832 = 832,00
chodnik 880 = 880,00
ulica 860 = 860,00
Sciek 17 = 17,00
3 929,00 3 929,00 m2
4.6 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii
1-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm giebokosci 1 340,00 4/ m2
4.7 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii
1-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm g4ebokosci 832,00 6 m2
4.8 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii
1-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm g4ebokosci 880,00 3 m2
4.9 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii
1-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gdebokosci
860+17 = 877,00
877,00 877,00 7/ m2

4_.10 Profilowanie 1 zageszczanie pod+oza pod warstwy konstrukcypjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategoriin I1-1V

860+832+880+1340+17 = 3 929,00
3 929,000|3 929,000 m2
4_.11 Rowkr pod kraweznikir 1 4awy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorii 111-1V
kKraweznik granitowy 20x20 167 = 167,00
kraweznik granitowy 20x30 345 = 345,00
512,00 512,00 m
4_.12 Rowkr pod obrzeza 1 +awy, 20x20 cm, grunt kategorin 111-1V
obrzeza granitowe 8x30 152 = 152,00
152,00 152,00 m
4.13 WywOz ziemi 1 gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z zatadowaniem 1 wydadowaniem
samochodami na odleg4osC do 1 km kategoria gruntu I-111
3929%*0,45 = 1 768,05
1 768,05 1 768,05 m3
4.14 Wywoz ziemi 1 gruzu dodatek do wywdozki ziemi za kazde rozpocz. 0.5 km odglegtosc
transportu ponad 1 km (poz 191)
1768,05 = 1 768,05
1 768,05 1 768,05 8 m3
4_.15 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C16/720 (B-20)
512*0,08 = 40,96
40,96 40,96 m3
4.16 tawy pod krawezniki, betonowa zwyk#a - pod obrzeze C16/720 (B-20)
152*0,04 = 6,08
6,08 6,08 m3
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Opis pozycji, wyliczenie 11oSci robot 11oSC Krot. Jedn.
4.17 tawy pod krawezniki, betonowa zwykda 4awa fundamentowa pod Sciek C16720 (B-20)
(35+85)*0, 06 = 7,20
7,20 7,20 m3
4.18 Kraweznikil kamienne, wystajace 20x25 cm na podsypce cementowo-praskowej - GRANITOWE
projektowane o wym 20x20 167,00 m
4_.19 Krawezniki kamienne, wystajace 20x25 cm na podsypce cementowo-praskowej - GRANITOWE
projektowane o wym 20x30 345,00 m
4_.20 Obrzeza , 30x8 cm na podsypce praskowej z wypednieniem spoiln zaprawa cementowa GRANITOWE 152,00 m
4.21 Sciek z kostki kamiennej nieregularnej 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypednieniem spoin zaprawg cementowa GRANITOWA szerokoscr 20cm
85*0, 2 = 17,00
17,00 17,00 m2
4_.22 Ukozenie scieku typu ACODRAIN-V-200 35,00 m
4 .23 Podbudowy z kruszyw 4amanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm td4uczen 31,5763 860,00 m2
4 .24 Podbudowy z kruszyw 4amanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm  tduczen 20/31,5:
projektowana warstwa grubosci 20cm 860,00 m2
4 .25 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w 1losct 0,4kg/m2
skropienie 1i1stniejacej podbudowy
oraz w-wy profilujace) 0,4kg/m2 860*2 = 1 720,00
1 720,00 1 720,00 m2
4_.26 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-brtumicznych (warstwa wiazaca), mieszanka asfaltowa,
grubosC po zageszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochdod 5-10 t BETON ASFALTOWY 860,00 m2
4_.27 Nawrerzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka
asftaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochdod 5-10 t - BETON
ASFALTOWY grubosc¢ proj. 5cm
860 = 860,00
860,00 860,00 1,25 m2
4 .28 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm pospotka 832,00 m2
4 .29 Podbudowy z kruszyw 4amanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm  tduczen 20/31,5 832,00 m2
4_.30 Nawierzchnie z kostkil kamiennej na podsypce cementowo-plaskowej, kostka nieregularna o
wysokosct 8 cm : GRANITOWA (~10x10x8)
droga 467 = 467,00
parking 105 = 105,00
pasy granitowe 260 = 260,00
= 0,00
832,00 832,00 m2
4 .31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm : pospotka,
projektowana grubosc 10cm 880,00, 0,5 m2
4 .32 Podbudowy z kruszyw 4amanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm : tduczen kamienny
16/31,5 - podbudowa pod chodnik 682,90 m2
4 .33 Podbudowy z kruszyw 4amanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm: tduczen kamienny
16/31,5 - podbudowa pod zjazd projektowana grubosc 30cm 197,10 2 m2
4_.34 Nawierzchnie z kostkr brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-praskowej,
kostka szara BABILON GRANIT (30x36; 30x30; 30x24; 30x18)
880 = 880,00
= 0,00
880,00 880,00 m2
4 .35 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm pospotka
1300+40 = 1 340,00
1 340,00 1 340,00 m2
4 .36 Podbudowy z kruszyw #amanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm  tduczen 20/31,5 1 340,00 m2
4 .37 Nawierzchnie z piaskowca na podsypce cementowo-piaskowej, PIASKOWIEC RADKOW gr. 8cm
PLYTY O WYM. 29%x39; 29x59; 29x79 1 300,00 m2
4.38 Nawierzchnie z piaskowca na podsypce cementowo-piaskowej, PIASKOWIEC RADKOW gr. 8cm
KAMIEN UKEADANY NA DZIKO 40,00 m2
4 .39 Montaz sdupkow blokujacych kamriennych 25,00 szt
4.40 Sadzenie drzew 1 krzewow z bry4a korzeniowa, bryta bez kosza Fi 20-30 cm, teren ptaski 16,00 szt
4_.41 Humusowanie 1 obsianie skarp, humus grubosci 5 cm 90,00 m2
4_.42 Humusowanie 1 obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu 90,00 15 m2
5 Oznakowanie
5.1 Wykopy z zatadunkiem recznym 1 transportem na odl. 1km; kat. gruntu 1V 1,20 m3
5.2 Betonowanie roznych oddzielnych elementdow - stopnie stupki, poduszki,
6*0,5*0,5*0,8 = 1,20
1,20 1,20 m3
5.3 Pronowe znaki drogowe, stupkil z rur stalowych, F1 50 mm 6,00 szt
5.4 Pronowe znakil drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze 1 Informacyjne o powierzchni do
0,3 m2 D-6 6,00 szt
5.5 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, Iinie na skrzyzowantach 1 przejsciach
dla preszych, malowanie reczne
3*(4*0,5*%6) = 36,00
36,00 36,00 m2

Odbudowa Rynku w ramach programu
rewitalizacji Miasta Mszana Dolna -
przebudowa placu na terenie dziatek
ewid. nr 467071, 4...



KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa rynku -

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

poprawiony 14408)
strona nr: S
Kosztorys ofertowy
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. 1 10SC Wartosc Wartosc
podstawy nakfadow jednostkowa netto
1 Roboty pomrarowe
1.1 KNR 201/121/2
Roboty pomrarowe przy powlierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placow postojowych ha 0,41
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Roboty pomiarowe
2 Roboty rozbidrkowe
2.1 KNR 231/812/3
Rozebranie +aw pod krawezniki, 4+awy z betonu m3 33,48
2.2 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikow betonowych 1 kamiennych, krawezniki betonowe
15x30 na podsypce cementowo-praskowej} m 515,00
2.3 KNNR 6/806/8
Obrzeza trawnitkowe 8x30 cm na podsypce praskowej - rozebranie m 395,00
2.4 KNR 405/7411/2
Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o Srednicy
500 mm z osadnikiem bez syfonu kpl 7,00
2.5 KNR 405740973 (1)
Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych w gotowym wykopie,
studnie z kregow betonowych o Srednicach 1200 mm o gtebokosci 3 m kpl 3,00
2.6 KNNR 6/807/4
Rozebranie sciekow z elementow betonowych, podsypka
cementowo-praskowa, elementy betonowe 15 cm m 9,30
2.7 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asftaltowych,
g¥ebokosC 5 cm m 15,00
2.8 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-brtumicznych,
mechanicznie, grubosc nawierzchni 3 cm m2 1 900,00
2.9 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-brtumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 2 1 900,00
2.10 KNR 231/806/71
Rozebranie nawierzchni z kostkil betonowej, na podsypce praskowej,
recznie, kostka 6cm 1 8cm m2 555,00
2.11 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych 1 przejsc¢ dla
pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce praskowe]} m2 380,00
2.12 KNNRW 9/1304/2
Odkopanie 1 demontaz stupow zelbetowych sprzetem mechanicznym z
zasypaniem wykopu, pojedynczy ZN 12 stup 6,00
2.13 KNBK 2/306/13
WywOz ziemi 1 gruzu wywiezienie gruzu na wyzn. wysypisko z
zatadowaniem 1 wydadow. samochodami na odleg¥. do 1 km m3 194,59
2.14 KNBK 2/306/20
Wywoz ziemi 1 gruzu dodatek do wywdzki gruzu za kazde rozpocz. 0.5
km odgleg4osSC transportu ponad 1 km m3 8 195,00
2.15 KNR 219/134/3 |
Oznakowanie trasy gazociagu, na stupku betonowym - PRZELOZENIE
StUPKA INF. GAZOWEGO kpl 1,00
2.16 KNNR 1/103/6
Scinanie drzew pid4a mechaniczna, Fi 56-65 cm szt 17,00
2.17 KNNR 1/104/6
Karczowanie pni koparka podsiebierna w gruntach o normalnej
wilgotnosci, grunt kategorii I1-11, pnie Srednicy 56-65 cm szt 17,00
2.18 KNNR 1710771
Wywozenie dtuzyc, karpiny 1 gatezi, transport dduzyc na odlegtosc
do 2 km mp 323,00
2.19 KNNR 1711371
Usuniecie warstwy zieml urodzapjnej (humusu) za pomoca spycharek,
grubosc warstwy do 15 cm m2 045,00
2.20 KNNR 1/113/2
Usuniecie warstwy zieml urodzapjnej (humusu) za pomoca spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci m2 045,00
2.21 KNBK 2/306/5
Wywoz ziemi 1 gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z
zatadowaniem 1 wy4adowaniem samochodami na odleg4osC do 1 km
kategoria gruntu IV (poz 194) m3 209,00
2.22 KNBK 2/306/20
Wywoz ziemi 1 gruzu dodatek do wywdzki gruzu za kazde rozpocz. 0.5
km odglegtos¢ transportu ponad 1 km m3 8 209,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Roboty rozbidrkowe
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. 1 10SC Wartosc Wartosc
podstawy nak#adow jednostkowa netto

3 Wykonanie kanlizacjn

3.1 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowyd4adowczymi na odleg4os¢ do 1 km, koparka

0,25 m3, kategoria gruntu 111 m3 243,72
3.2 KNR 211740473 (1)
Wykonanie podsypek 1 obsypek, grubosc¢ 10 cm, m2 203,79

3.3 KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych w gotowym wykopie, kregi
Fi 1200 mm, gtebokosSC 3 m szt 10,00

3.4 KNR 218/625/2
Studzienkir sciekowe z gotowych elementow, uliczna betonowa,
FiI 500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpust Sciekowa zeliwny typu

ciezkiego szt 14,00
3.5 KNNR 4/1308/5
Kanaty z rur typu PVC 4aczone na wcisk, FiI 315 mm m 145,00

3.6 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC 4aczone na wcisk, F1 200 mm (przykanaliki
szt. 14) m 40,00

3.7 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowyd4adowczymi na odlegtosC do 1 km, koparka

0,25 m3, kategoria gruntu 11l - zasypanie wykopow materiatem z
odk4adu m3 54,91

3.8 KNNR 1/7408/2
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategorin 111 m3 54,90

3.9 KNBK 2/306/1
WywOz zieml 1 gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z
zatadowaniem 1 wy4adowaniem samochodami na odleg4osC do 1 km

kategoria gruntu I-111 m3 188,80

3.10 KNBK 2/306/2
Wywoz ziemi 1 gruzu dodatek do wywozki ziemi za kazde rozpocz. 0.5
km odgleg4osSC transportu ponad 1 km (poz 191 m3 38 188,80

Podsumowanie elementu Razem

Ogotem Wykonanie kanlizacji
4 Wykonanie nawierzchni Rynku 1 ulic

4.1 KNNR 6/1305/5
Regulacja pronowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy

urzadzen (elementdw) z betonu, urzadzenia (elementy), beton
0,3-0,5 m3 w jJednym miejscu C16/720 (B-20) m2 7,64

4.2 KNNR 4/227/1
Pokrywy nastudzienne, wymiana pokryw kanalizacji sanitarnej
zelinej typu ciezkiego fi1 650 szt 11,00

4.3 KNNR 4/227/71
Pokrywy nastudzienne, wymiana pokryw kanalizacji deszczowwe}
zelinej typu ciezkiego fi1 650 szt 1,00

4.4 KNNR 4722771
Pokrywy nastudzienne, wymiana pokryw kanalizacji teletechniczne)
130x75 szt 6,00

4.5 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii -1V, na gfebokoscr 20 cm m2 3 929,00

4.6 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikow,

mechanicznie, grunt kategorii 1-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci m2 4 1 340,00

4.7 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikow,

mechanicznie, grunt kategorii 1-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci m2 6 832,00

4.8 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikow,

mechanicznie, grunt kategorii 1-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci m2 3 880,00

4.9 KNR 231710172
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikow,

mechanicznie, grunt kategorii 1-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci m2 V4 877,00

4.10 KNR 231710374

Profilowanie 1 zageszczanie pod+oza pod warstwy konstrukcyjpne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategoriin 1-1V m2 3 929,000

4.11 KNR 231/401/6
Rowkr pod kraweznikr 1 4awy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorii

1Hi1-1V m 512,00
4.12 KNR 231/401/2
Rowkr pod obrzeza 1 +awy, 20x20 cm, grunt kategorinr 11H1-1V m 152,00
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strona nr: !
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. 1 10SC Wartosc Wartosc
podstawy nak#adow jednostkowa netto
4_.13 KNBK 2/306/1
WywOz zieml 1 gruzu wywiezienie zieml na wyzn. wysypisko z
zatadowaniem 1 wydadowaniem samochodami na odleg4oSC do 1 km
kategoria gruntu I1-111 m3 1 768,05
4.14 KNBK 2/306/2
WywOz ziemi 1 gruzu dodatek do wywozkr ziemi za kazde rozpocz. 0.5
km odglegtosC transportu ponad 1 km (poz 191) m3 8 1 768,05
4_.15 KNR 231740274
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C16/720 (B-20) m3 40,96
4.16 KNR 231/7402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwyk#a - pod obrzeze C16/720 (B-20) m3 6,08
4.17 KNR 231/7402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykda +awa fundamentowa pod sSciek
Cl1l6/20 (B-20) m3 7,20
4_.18 KNR 231/7404/3
Kraweznikil kamienne, wystajace 20x25 cm na podsypce
cementowo-praskowej - GRANITOWE projektowane o wym 20x20 m 167,00
4_.19 KNR 231/7404/3
Kraweznikil kamienne, wystajace 20x25 cm na podsypce
cementowo-praskowej - GRANITOWE projektowane o wym 20x30 m 345,00
4_.20 KNR 231740774
Obrzeza , 30x8 cm na podsypce praskowej z wypednieniem spolin
zaprawg cementowa GRANITOWE m 152,00
4.21 KNR 231/505/74
Sciek z kostki kamiennej nieregularnej 10 cm na podsypce
cementowo-praskowej z wypednieniem spolin zaprawg cementowg
GRANITOWA szerokosci 20cm m2 17,00
4_.22 KNR 231740372
Utozenie SsScieku typu ACODRAIN-V-200 m 35,00
4_.23 KNNR 6/113/3
Podbudowy z kruszyw #amanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
tduczen 31,5763 m2 860,00
4_.24 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw 4amanych, warstwa gorna, pPo zageszczeniu 15 cm
ttuczen 20/31,5: projektowana warstwa grubosci 20cm m2 860,00
4_.25 KNNR 6/1005/7
Skropirenie nawierzchni emulsjg asfaltowa w 1loscit 0,4kg/m2 m2 1 720,00
4.26 KNNR 6/308/3 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-brtumicznych (warstwa wigzaca),
mieszanka asfaltowa, grubosS¢ po zageszczeniu 6 cm, masa grysowa,
samochdd 5-10 t BETON ASFALTOWY m2 860,00
4_.27 KNNR 6730972 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-brtumicznych (warstwa
Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm, masa
grysowa, samochod 5-10 t - BETON ASFALTOWY grubosSC proj. 5cm m2| 1,25 860,00
4_.28 KNNR 6/112/2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
25 cm  pospotka m2 832,00
4.29 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw 4amanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm
ttuczen 20/31,5 m2 832,00
4_.30 KNR 231730274
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-praskowej,
kostka nieregularna o wysokosci 8 cm - GRANITOWA (~10x10x8) m2 832,00
4_.31 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
20 cm : pospotka, projektowana grubosc 10cm m2 0,5 880,00
4_.32 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw #amanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm
-  tduczen kamienny 16/31,5 - podbudowa pod chodnik m2 682,90
4_.33 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw 4amanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm:
tduczen kamienny 16/31,5 - podbudowa pod zjazd projektowana
grubosc 30cm m2 2 197,10
4_.34 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8 cm, na podsypce
cementowo-praskowej, kostka szara BABILON GRANIT (30x36; 30x30;
30x24; 30x18) m2 880,00
4_.35 KNNR 6711271
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
20 cm pospotka m2 1 340,00
4_.36 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw 4amanych, warstwa gorna, pPo zageszczeniu 15 cm
ttuczen 20/31,5 m2 1 340,00
4_.37 KNR 231/302/5
Nawrerzchnie z praskowca na podsypce cementowo-piaskowe],
PIASKOWIEC RADKOW gr. 8cm PLYTY O WYM. 29%x39; 29x59; 29x79 m2 1 300,00
4_.38 KNR 231/302/5
Nawierzchnie z praskowca na podsypce cementowo-plaskowe],
PIASKOWIEC RADKOW gr. 8cm KAMIEN UKEADANY NA DZIKO m2 40,00
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. 1 10SC Wartosc Wartosc
podstawy nak#adow jednostkowa netto
4_.39 KNR 231/702/74
Montaz stupkow blokupjacych kamiennych szt 25,00
4.40 KNP 13/1227/1 (1)
Sadzenie drzew 1 Kkrzewdow z bry4a korzeniowa, bryd4a bez kosza
FiI 20-30 cm, teren p4aski szt 16,00
4.41 KNNR 1/507/1
Humusowanie 1 obsianie skarp, humus grubosci 5 cm m2 90,00
4_.42 KNNR 1/507/2
Humusowanie 1 obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2 15 90,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Wykonanie nawierzchni Rynku 1 ulic
5 Oznakowanie
5.1 KNKRB 1/301/3 (1)
Wykopy z zatadunkiem recznym 1 transportem na odl. 1lkm; kat. gruntu
1V m3 1,20
5.2 KNBK 3/301/25
Betonowanie roznych oddzielnych elementdow - stopnie sdupki,
poduszki, m3 1,20
5.3 KNNR 6/702/1 (1)
Pronowe znaki drogowe, sdupki z rur stalowych, FiI 50 mm szt 6,00
5.4 KNNR 6/702/4
Pronowe znakil drogowe, znakil zakazu, nakazu, ostrzegawcze
informacypjne o powierzchni do 0,3 m2 D-6 szt 6,00
5.5 KNNR 6/705/5
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie na
skrzyzowaniach 1 przejsciach dla pieszych, malowanie reczne m2 36,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Oznakowanie
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem
Wartos¢ kosztorysu netto:
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Tabela elementdw scalonych
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 Roboty pomrarowe
2 Roboty rozbidrkowe
3 Wykonanie kanlizacj
4 Wykonanite nawierzchni Rynku 1 ulic
5 Oznakowanie

Suma elementow kosztorysu

Wartosc kosztorysu:
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