Kosztorys ofertowy

Odbudowa placu targowego w ramach programu rewitalizacji Miasta Mszana Dolna -
przebudowa placu na terenie dziarek ewid. nr 4670/1, 4703/2, 4703/5, 4703/7, 4704 oraz 4705 w
Mszanie Dolnej

Kody CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
Zamawiajacy: Mrasto Mszana Dolna
ul. Prdsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
Jednostka opracowujaca kosztorys:
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KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa placu - Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.
poprawiony 14408)
strona nr: 2

Przedmiar robot

Opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 11oSC Krot. |[Jedn.
1 Roboty pomrarowe
1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
5300*0, 0001 = 0,53
0,53 0,53 ha
2 Roboty rozbidrkowe
2.1 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosc 15 cm, mechanicznie
35*25 = 875,00
875,00 875,00 m2
2.2 WywOz ziemi 1 gruzu wywiezienie gruzu na wyzn. wysypisko z zatadowaniem 1 wydadow.
samochodami na odleg+. do 1 km
875*0,15 = 131,25
131,25 131,25 m3

2.3 Wywoz ziemi 1 gruzu dodatek do wywdzki gruzu za kazde rozpocz. 0.5 km odglegtoscC
transportu ponad 1 Kkm 131,00 8 m3

2.4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowydadowczymi na odlegdosc do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 111
27*0,7*%1,5 = 28,35
28,35 28,35 m3

2.5 Nakdady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegdosci transportu
ponad 1 km samochodami samowy4adowczymi, drogl o nawierzchni utwardzonej, kategoria

gruntu I-1V, samochdd 5-10 t 28,35 4/m3
2.6 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi1 40 cm - rozbidrka kanatu deszczowego 27,00 m
2.7 Odkopanie 1 demontaz stupow zelbetowych sprzetem mechanicznym z zasypaniem wykopu,
pojedynczy ZN 12 2,00 stup
2.8 Scinanie drzew pi4a mechaniczna, Fi 46-55" cm 4,00 szt
2.9 Karczowanie pni koparka podsiebierna w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii
I-11, pnie Srednicy 46-55 cm 4,00 szt
2.10 Wywozenie dduzyc, karpiny 1 gatezi, transport dduzyc na odlegtosC do 2 km
4*10*1,7 = 68,00
68,00 68,00 mp
3 Wykonanie kanlizacji
3.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 111
wykop pod studnie kontrolne 2 szt.
1 1200 1,5%1,5*%1,75*2 = /7,88
wykop pod studzienkir kanalizacyjpne
z rur PCV fi1 400 0,8*0,8*1,5*9 = 8,64
wykop pod studzienkr uliczne f1 500 1*1*1,5*15 = 22,50
wykop pod separator 2*3,5*1,5 = 10,50
wykop pod kanat deszczowy z PCV T
250 (34+47 ,50+22,5)*0,45*1,5 = 70,20
wykop pod przykanaliks z PCV f1 160 ((1+6,35)*2+4*8+6,35*4)*0,3*1,2 = 25,96
145,68 145,68 m3
3.2 Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych w gotowym wykopie, kregit Fi 1200 mm, gkebokoscC
3 m 2,00 szt
3.3 Studzienkir kanalizacypjne systemowe WAVIN, FiI 315-425 mm, zamkniecie rura teleskopowa,
kKineta PE g+.1,5m 9,00 1,5 szt
3.4 Studzienkir sciekowe z gotowych elementow, uliczna zelbetonowa, FiI 500 mm z osadnikiem bez
syfonu - Krata typu ciezkiego 15,00 szt
3.5 Separatory, wyk. separatora oleju z TWSW typ SOFBT z filtrem koalescencypjnym, komora
sedymentacyjna, by-passem 1 automatycznym zamknieciem 1,00 Kpl
3.6 Wykonanie podsypek 1 obsypek, grubos¢ 10 cm,
pod kanat deszczowy oraz przykanliki (0,45*104+0,35*71) = 71,65
pod odptyw z sepsratora 27*0,5 = 13,50
85,15 85,15 m2
3.7 Kanaty z rur typu PVC 4aczone na wcisk, FrI 250 mm
34+47 ,5+22,5 = 104,00
104,00 104,00 m
3.8 Kanaty z rur typu PVC 4+aczone na wcisk, F1 500 mm - odptyw z separatora 27,00 m
3.9 Kanaty z rur typu PVC 4aczone na wcisk, FrI 160 mm
1+6,35*2+4*8+6,35*4 = 71,10
71,10 71,10 m
3.10 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegdosc do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 11l - zasypanie
wykopow materiatem z odkdadu
(34+47 ,5+22,5)*0,45*1,05+27*0,7*
0,9+71*0,3*0,85 = 84,26
84,26 84,26 m3
3.11 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii 111 84,26 m3
3.12 Wywoz ziemi 1 gruzu wywiezienie zieml na wyzn. wysypisko z zatadowaniem 1 wydadowaniem
samochodami na odleg4osC do 1 km kategoria gruntu I-111 61,41 m3

Odbudowa placu targowego w ramach
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Opis pozycjyi, wyliczenie 11osci robot 11oSC Krot. Jedn.
3.13 WywOz ziemi 1 gruzu dodatek do wywozkr ziemi za kazde rozpocz. 0.5 km odglegtosc
transportu ponad 1 km (poz 191)
145,671-84,26 = 61,41
61,41 61,41 8 m3
4 Umocnienie 1 zastabilizowanie wylotu odejscia od separatopra do potoku Mszanka
4.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowydadowczymi na odlegdosc do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 111
1*1*1 = 1,00
1,00 1,00 m3
4.2 WywOz ziemi 1 gruzu wywiezienie zieml na wyzn. wysypisko z zatadowaniem 1 wyd4adowaniem
samochodami na odlegtosC do 1 km kategoria gruntu I1-111 (poz 190) 1,00 m3
4.3 Wywdz ziemi 1 gruzu dodatek do wywozkr ziemi za kazde rozpocz. 0.5 km odglegtosc
transportu ponad 1 km (poz 191) 1,00 8 m3
4_4 tawy fundamentowe betonowe C8/10 (B-10)
wylewka z chudego betonu pod murek
wylotu B-10 0,9*%0,9*%0,12 = 0,10
0,10 0,10 m3
4.5 Obudowy wlotow (wylotow) - murek na wylocie beton C25/30 (B30) z 1zolacja 2x abizol
R+P
dno 0,9*%0,9*0,1 = 0,08
Scianka tylna 0,9*0,9*0,1 = 0,08
Sciankil boczne 0,5*0,9*0,9*0,1*2 = 0,08
0,24 0,24 m3
4.6 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka praskowa, wypednienie spoin zaprawa cementowa - oOpor
dla bruku 5,00 m
4.7 tawy fundamentowe betonowe BH -30
grubosci 30cm podbudowa pod bruk 5*%2*0,3 = 3,00
3,00 3,00 m3
4_.8 Nawrerzchnie z brukowca, kamrien obrobiony 16-20 cm
5*2 = 10,00
10,00 10,00 m2
5 Wykonanie nawierzchni placu
5.1 Regulacja pironowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementow) z
betonu, urzadzenia (elementy), beton 0,3-0,5 m3 w jednym miejscu 2z wymliang pokrywy
zelbetowe)
1,4*%1,4 = 1,96
pokrywa zelbetowa Ti1 140 3,14*0,70*0,70*0,12 = 0,18
2,14 2,14 m2
5.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 111
1845 = 1 845,00
1 845,00 1 845,00 m3
5.3 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z
ukopu, kategoria gruntu 111-1V 196,00 m3
5.4 Formowanie 1 zageszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysokosC do 3,0 m, grunt
kategorii 1V, moc 75KM 196,00 m3
5.5 Naktady uzupedniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleg4osci transportu
ponad 1 km samochodami samowy4adowczymi, drogl o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-1V, samochdd 5-10 t
1845-196 = 1 649,00
1 649,00 1 649,00 4/m3
5.6 Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15 cm, z pospodki
105+1855+265+2505 = 4 730,00
4 730,004 730,00 m2
5.7 Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10 cm, z pospotki 4 730,00 m2
5.8 Podbudowy z kruszyw 4amanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm 4 730,00 m2
5.9 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C16/720 (B-20)
915*0,065 = 59,48
59,48 59,48 m3
5.10 tawy pod krawezniki, betonowa zwyk4a - pod obrzeze (C8/10 (B-10)
5*0,02 = 0,10
0,10 0,10 m3
5.11 tawy pod krawezniki, betonowa zwykd#a awy fundamentowe betonowe pod sSciek C16/720 (B-20)
525*0,02 = 10,50
10,50 10,50 m3
5.12 Krawezniki betonowe, wystajace 20x30 cm na podsypce cementowo-pliaskowe) 915,00 m
5.13 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce praskowej z wypednieniem spoln zaprawa cementowag 5,00 m
5.14 Nawierzchnie z kostkr brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-praskowej,
kostka szara - Sscilek przykraweznikowy
105 = 105,00
105,00 105,00 m2
5.15 Nawierzchnie z kostkr brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-praskowej,
kostka kolorowa - miejsca handlowe
1855 = 1 855,00
1 855,00 1 855,00 m2
5.16 Nawierzchnie z kostkr brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-praskowej,
kostka kolorowa - miejsca postojowe
265 = 265,00
265,00 265,00 m2

Odbudowa placu targowego w ramach
programu rewitalizacji Miasta Mszana
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Opis pozycjyi, wyliczenie 11osci robot 11oSC Krot. Jedn.

5.17 Nawierzchnie z kostkr brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-praskowej},
kostka szara - drogr wewnetrzne

2505 = 2 505,00
2 505,00 2 505,00 m2
5.18 Humusowanie 1 obsianie skarp, humus grubosci 5 cm 480,00 m2
5.19 Humusowanie 1 obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu 480,00 15 m2

6 Oznakowanie

6.1 Wykopy z zatadunkiem recznym 1 transportem na odl. 1lkm; kat. gruntu 1V
0,5*0,5*0,8%*25 = 5,00
5,00 5,00 m3
6.2 Betonowanie roznych oddzielnych elementdow - stopnie stupki, poduszki,
0,3*0,3*0,8%*25 = 1,80
1,80 1,80 m3
6.3 PIonowe znakil drogowe, stupkir z rur stalowych, FiI 50 mm
8+1+4+3+2+3+4+1+1 = 27,00
27,00 27,00 szt
6.4 Pronowe znakl drogowe, znakil zakazu, nakazu, ostrzegawcze 1 Informacypjne o powierzchni do
0,3 m2
D-3 4 = 4,00
C-3 do C-7 12 = 12,00
B-2 8 = 8,00
B-20 1 = 1,00
D-18 2 = 2,00
27,00 27,00 szt
6.5 Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowga, linie segregacyjne 1 krawedziowe
ciagte, malowanie reczne linia P-3Db
5*0,18 = 0,90
0,90 0,90 m2

Odbudowa placu targowego w ramach
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Kosztorys ofertowy
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. [I1l1oscC Wartosc Wartosc
podstawy naktadow jednostkowa netto
1 Roboty pomrarowe
1.1 KNR 201/121/2
Roboty pomrarowe przy powlerzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placow postojowych ha 0,53
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Roboty pomiarowe
2 Roboty rozbidrkowe
2.1 KNNR 6/802/6
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosc 15 cm,
mechanicznie m2 875,00
2.2 KNBK 2/306/13
WywOz ziemi 1 gruzu wywiezienie gruzu na wyzn. wysypisko z
zatadowaniem 1 wydadow. samochodami na odlegt. do 1 km m3 131,25
2.3 KNBK 2/306720
WywOz ziemi 1 gruzu dodatek do wywozkr gruzu za kazde rozpocz. 0.5 km
odglegtosC transportu ponad 1 km m3 8 131,00
2.4 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebrernymi, z transportem
urobku samochodami samowyd4adowczymi na odleg4os¢ do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu 111 m3 28,35
2.5 KNNR 1720872 (2)
Nak4+ady uzupedniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odleg4osci transportu ponad 1 km samochodami samowydadowczymi, drogi
O nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 5-10 t m3 4 28,35
2.6 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustdow rurowych, rury betonowe Fi 40 cm - rozbiorka
kanatu deszczowego m 27,00
2.7 KNNRW 9/1304/2
Odkopanie 1 demontaz stupow zelbetowych sprzetem mechanicznym z
zasypaniem wykopu, pojedynczy ZN 12 stup 2,00
2.8 KNNR 1/103/5
Scinanie drzew pid4a mechaniczna, Fi 46-55 cm szt 4,00
2.9 KNNR 1/104/5
Karczowanie pni koparka podsiebierna w gruntach o normalnej
wilgotnosci, grunt kategorii I1-11, pnie Srednicy 46-55 cm szt 4,00
2.10 KNNR 1710771
Wywozenie dduzyc, karpiny 1 gatezi, transport dtuzyc na odlegtosc do
2 km mE 68,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Roboty rozbiorkowe
3 Wykonanie kanlizacjn
3.1 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowyd4adowczymi na odleg4os¢c do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu 111 m3 145,68
3.2 KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych w gotowym wykopie, Kkregi
Fi 1200 mm, gt#ebokosSC 3 m szt 2,00
3.3 KNNR 4/1417/72 (1)
Studzienkir kanalizacyjne systemowe WAVIN, FiI 315-425 mm, zamkniecie
rurg teleskopowg, kineta PE g+.1,5m szt 1,5 9,00
3.4 KNR 218/625/2
Studzienkr sciekowe z gotowych elementow, uliczna zelbetonowa,
FiI 500 mm z osadnikiem bez syfonu - krata typu ciezkiego szt 15,00
3.5 KNR 721/601/1 (1)
Separatory, wyk. separatora oleju z TWSW typ SOFBT z firltrem
koalescencyjnym, komora sedymentacyjna, by-passem 1 automatycznym
zamknieciem Kpl 1,00
3.6 KNR 211/7404/3 (1)
Wykonanie podsypek 1 obsypek, grubosc¢ 10 cm, m2 85,15
3.7 KNNR 4/1308/4
Kanaty z rur typu PVC 4aczone na wcisk, F1I 250 mm m 104,00
3.8 KNNR 4/1308/7
Kanaty z rur typu PVC 4aczone na wcisk, FI 500 mm - odp4yw Z
separatora m 27,00
3.9 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC 4+aczone na wcisk, FiI 160 mm m 71,10
3.10 KNNR 1720274
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebrernymi, z transportem
urobku samochodamir samowyd4adowczymi na odlegtosC do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu 11l - zasypanie wykopow materiatem z
odk4adu m3 84,26

Odbudowa placu targowego w ramach
programu rewitalizacji Miasta Mszana
Dolna - przebudowa placu na terenie
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3.11 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypow, ubirjakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategoriin 111 m3 84,26

3.12 KNBK 2/306/1
WywOz zieml 1 gruzu wywiezienie zieml na wyzn. wysypisko z
zatadowaniem 1 wydadowaniem samochodami na odleg4oSC do 1 Kkm

kategoria gruntu I-111 m3 61,41

3.13 KNBK 2/306/2
WywOz ziemi 1 gruzu dodatek do wywozkr ziemi za kazde rozpocz. 0.5
km odglegtosSC transportu ponad 1 km (poz 191) m3 8 61,41

Podsumowanie elementu Razem

Ogotem Wykonanie kanlizacji
4 Umocnienie 1 zastabilizowanie wylotu odejscia od separatopra do potoku Mszanka

4.1 KNNR 1/202/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebrernymi, z transportem
urobku samochodami samowyd4adowczymi na odlegtosC do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu 111 m3 1,00

4.2 KNBK 2/306/1
WywOz ziemi 1 gruzu wywiezienie zieml na wyzn. wysypisko z
zatadowaniem 1 wy4adowaniem samochodami na odleg4osC do 1 km

kategoria gruntu I-111 (poz 190) m3 1,00

4_3 KNBK 2/306/2

WywOz ziemi 1 gruzu dodatek do wywdzki ziemi za kazde rozpocz. 0.5 km

odglegtoscC transportu ponad 1 km (poz 191) m3 8 1,00
4.4 KNNR 6/605/2
tawy fundamentowe betonowe C8/10 (B-10) m3 0,10

4.5 KNR 233760672 (1)
Obudowy wlotow (wylotdow) - murek na wylocie beton C25/30 (B30) =z
1zolacja 2x abizol R+P m3 0,24

4.6 KNNR 6/7404/4
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka praskowa, wypetnienie spoin

zaprawa cementowa - opor dla bruku m 5,00
4.7 KNNR 6/605/2
tawy fundamentowe betonowe BH -30 m3 3,00
4.8 KNNR 6/205/5
Nawierzchnie z brukowca, kamien obrobiony 16-20 cm m2 10,00
Podsumowanie elementu Razem

Ogotem Umocnienie 1 zastabilizowanie wylotu odejscia od separatopra do potoku Mszanka
5 Wykonanie nawierzchni placu

5.1 KNNR 6/1305/5
Regulacja pronowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy
urzadzen (elementow) z betonu, urzadzenia (elementy), beton
0,3-0,5 m3 w jednym miejscu z wymiang pokrywy zelbetowe} m2 2,14

5.2 KNNR 1720274
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem

urobku samochodami samowyd4adowczymi na odleg4os¢ do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu 111 m3 1 845,00

5.3 KNNR 1740672 (1)
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu 111-1V m3 196,00

5.4 KNNR 1/407/3 (1)

Formowanie 1 zageszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysSokosScC
do 3,0 m, grunt kategorii 1V, moc 75KM m3 196,00

5.5 KNNR 1720872 (2)
Nak4+ady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegdosci transportu ponad 1 km samochodami samowyd4adowczymi, drogh
O nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 5-10 t m3 4 1 649,00

5.6 KNNR 6710676 (2)
Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po
zageszczeniu 15 cm, z pospotki m2 4 730,00

5.7 KNNR 6/106/5 (2)
Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu

10 cm, z pospotki m2 4 730,00
5.8 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw 4amanych, warstwa gorna, pPo zageszczeniu 15 cm m2 4 730,00
5.9 KNR 231/7402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C16/720 (B-20) m3 59,48
5.10 KNR 231/7402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwyk4a - pod obrzeze C8/10 (B-10) m3 0,10
5.11 KNR 231/7402/3

tawy pod kraweznikir, betonowa zwykd#a awy fundamentowe betonowe pod
Sciek C16/720 (B-20) m3 10,50

5.12 KNR 231/403/4
Krawezniki betonowe, wystajace 20x30 cm na podsypce
cementowo-praskowej} m 915,00

5.13 KNR 231740774
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce praskowej z wypednieniem spoin
Zzaprawa cementowg m 5,00

Odbudowa placu targowego w ramach
programu rewitalizacji Miasta Mszana
Dolna - przebudowa placu na terenie
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podstawy naktadow jednostkowa netto
5.14 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce
cementowo-praskowej, kostka szara - sciek przykraweznikowy m2 105,00
5.15 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce
cementowo-praskowej, kostka kolorowa - miejsca handlowe m2 1 855,00
5.16 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce
cementowo-praskowej, kostka kolorowa - miejsca postojowe m2 265,00
5.17 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce
cementowo-praskowej, kostka szara - drogl wewnetrzne m2 2 505,00
5.18 KNNR 1/507/1
Humusowanie 1 obsianie skarp, humus grubosci 5 cm m2 480,00
5.19 KNNR 1/507/2
Humusowanie 1 obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2 15 480,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Wykonanie nawierzchni placu
6 Oznakowanie
6.1 KNKRB 1/301/3 (1)
Wykopy z zatadunkiem recznym 1 transportem na odl. 1lkm; kat. gruntu
1V m3 5,00
6.2 KNBK 3/301/25
Betonowanie roznych oddzielnych elementdow - stopnie sdupkir, poduszki, m3 1,80
6.3 KNNR 6770271 (1)
Pronowe znaki drogowe, sdfupkil z rur stalowych, F1I 50 mm szt 27,00
6.4 KNNR 6/702/4
Pionowe znakil drogowe, znakil zakazu, nakazu, ostrzegawcze
informacypjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 27,00
6.5 KNNR 6770571
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie segregacyjne
I kKrawedziowe ciragte, malowanie reczne Ilinia P-3b m2 0,90
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Oznakowanie
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem
Wartos¢c kosztorysu netto:

Odbudowa placu targowego w ramach

programu rewitalizacji Miasta Mszana

Dolna - przebudowa placu na terenie
dziratek ewrd. n...



KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa placu -
poprawiony

Tabela elementdw scalonych

Nazwa elementu

Roboty pomrarowe

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.
14408)

strona nr: 3

Wartosc z
narzutami

Roboty rozbidrkowe

Wykonanie kanlizacj

Umocnienie 1 zastabilizowanie wylotu odejscia od separatopra do potoku Mszanka

Wykonanie nawierzchni placu

O 01A~ WNE

Oznakowanie
Suma elementdow kosztorysu

Wartosc kosztorysu:

Odbudowa placu targowego w ramach
programu rewitalizacji Miasta Mszana
Dolna - przebudowa placu na terenie

dziratek ewrd. n...



